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1 INTRODUCCION

La Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA) constituye una de las bases técnicas para evitar efectos
negativos directos e indirectos, que sobre el medio ambiente, pudieran producir las acciones humanas.
Atendiendo a ello, en la actualidad se considera que un proyecto es viable si es econdmica, social y
ambientalmente sustentable.

Los proyectos de rehabilitacion de calzadas en areas rurales y urbanas, traen aparejadas una serie
de alteraciones al medio socio-ambiental, las cuales podran ser de cardcter positivo o negativo y con
distintos grados de afectacidn, que deberdn contemplarse, y evitarse, compensarse o mitigarse, segin
corresponda.

A fin de compatibilizar las necesidades de mejoramiento de la infraestructura con la proteccidn del
ambiente natural y social, se ha elaborado el presente Estudio de Impacto Ambiental, con su
correspondiente Plan de Manejo Ambiental.

El Proyecto en estudio se denomina, “Rehabilitacion de Pavimento Flexible” de la Ruta Provincial
N2 6, Tramo: empalme Ruta Nacional N2 95 en las cercanias de la localidad de San Bernardo y empalme
con la Ruta Provincial N2 4 en la localidad de Villa Berthet, con una longitud total de 24,77 km de
pavimento flexible, en la provincia del Chaco. Actualmente el tramo en estudio se encuentra en malas
condiciones, con un gran deterioro de la capa superficial, registrandose en la mayor parte del tramo
sectores con fisuras y ahuellamientos considerables, razén por la cual es necesaria su rehabilitacién para
devolverle a la infraestructura vial sus caracteristicas originales y adecuarla a su nuevo periodo de
servicio, mejorar el transito vehicular y las condiciones de salida de la produccién, agregando medidas
de seguridad, todo orientado a mejorar el nivel de vida de la poblacién beneficiada por el proyecto.

Cabe destacar que la ruta analizada se desarrolla sobre una traza existente, por lo que se puede
asegurar que los principales impactos ya han tenido efecto en el pasado. A lo antes mencionado se
puede afiadir que las afectaciones que producira la obra no ocasionardn impactos ambientales negativos
severos, que por su magnitud puedan impedir el desarrollo del proyecto o generar una modificacion
importante en el disefio; resultando en general en un balance positivo, atento a las dimensiones
reducidas del drea afectada y los beneficios altamente favorables de la ejecucién del proyecto.

1.1 IDENTIFICACION DE BENEFICIOS

La rehabilitacion de pavimentos consiste en la restitucion de las caracteristicas originales de la
infraestructura vial y la adecuacién a su nuevo periodo de servicio. Entre los beneficios mas relevantes
se puede nombrar:

v" Mejoras en las condiciones de transitabilidad.

v" Mejoras en la condiciones de seguridad (a través de la rehabilitacion de la capa de
rodamiento, completamiento y recomposiciéon de perfiles de banquinas y taludes y la
incorporacioén de sefializacion horizontal y vertical).

v" Mejoras en el servicio vial mediante la incorporacion de dédrsenas de detencidn y refugios
de pasajeros, zonas de descanso, y adecuacion hidrdulica del tramo de ruta en cuestion.

v' Costos generales de transporte.
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1.2 ORGANIZACION DEL INFORME

La organizacion del informe se compone de siete capitulos, organizados de la siguiente manera:
e Capitulo 1: Informacion general y de referencia de marco del Proyecto.
e Capitulo 2: Descripcién general del Proyecto.
e Capitulo 3: Descripcién del drea de influencia del Proyecto
e Capitulo 4: Diagndstico de la situacidn actual.
e Capitulo 5: Identificacion y descripcidn de los impactos previstos.
e Capitulo 6: Efectos ambientales y sociales del Proyecto.
e Capitulo 7: Medidas de mitigacién del Proyecto.
e Capitulo 8: Se desarrolla el Plan de Manejo Ambiental.

1.3 ALCANCE Y METODOLOGIA DEL ESTUDIO

El estudio que se presenta se ejecuta con el objetivo de cumplir con los alcances establecidos en
los términos de referencia, al mismo tiempo que se atiende el cumplimiento de la regulacion nacional,
provincial y municipal (en el caso que existiera), vigente para proyectos viales.

El presente estudio pretende realizar una identificacién y valoracién de los impactos que el
proyecto de “Rehabilitacion del pavimento flexible” de la ruta provincial N2 6 de la Provincia del Chaco
produce sobre su entorno natural y social.

La metodologia adoptada tiene como base ademas del Marco Legal ya invocado, el “Manual de
Evaluacidon y Gestion Ambiental de Obras Viales de la Direccién de Vialidad Nacional (DNV) aprobado por
Resolucion N2 1653/93 y su actualizacion MEGA 1l (2007), el Marco de Gestién Ambiental y Social
(MGAS) del programa de Fortalecimiento de Gestidén Provincial aprobado por el BID y las legislaciones
nacionales, provinciales y municipales correspondientes.

Se realizé un anadlisis pormenorizado de las distintas escalas de anadlisis del proyecto. Esa
informacién fue complementada con un diagndstico del area de influencia del proyecto a fin de
establecer en qué medida el proyecto se ve influenciado por el marco natural y social en que se inserta 'y
para poder examinar, en una primera instancia, como el proyecto influye en su entorno.

A continuacién se identificaron los impactos que el proyecto produce. Este andlisis surge de la
sistematizacion de ellos y su ponderacién segun los criterios establecidos en el MEGA (DNV). Esa
informacién se vuelca en una matriz de Leopold que permite tener la totalidad de las relaciones
sistémicas identificadas. Sefialados los principales impactos se pasa a hacer un andlisis detallado de ellos
y al establecimiento de las medidas de mitigacion.

Finalmente, se exponen los criterios de monitoreo a fin de establecer si las medidas de mitigacién
son correctamente aplicadas y/o si es necesario profundizarlas o determinar medidas complementarias
para afrontar algun efecto no identificado o incorrectamente evaluado.
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1.4 PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES

Los principales impactos ambientales por las actividades del proyecto R.P.N2 6, en este tramo,
se pueden resumir en:

Sobre el medio natural

Calidad de aire

Calidad de agua superficial
Calidad de agua subterrdnea
Suelos

Flora

Fauna

Lid 4l

Sobre el medio socioeconémico cultural

Paisaje

Empleo

Actividad econdmica, bienes y servicios
Turismo local y regional

Seguridad de la poblacidn

VNN

Realizado el estudio del drea, no se han detectado impactos ambientales negativos que pudieran
impedir el desarrollo del proyecto, resultando en un balance positivo, atento las dimensiones reducidas
del area afectada y los beneficios sociales altamente favorables de la implantacién del proyecto.

Los impactos se han analizado tanto en el medio natural como en el socio-econédmico y cultural.
Dichos impactos deben ser valorados cabalmente en cuanto a calidad de vida, en funcién del aumento
de los ruidos, olores, polvo, que tienen un valor a nivel econémico por las molestias que ocasionan y que
deben mitigarse sin dudas.

Los potenciales impactos negativos del proyecto, tanto en su etapa de construccién como de
operacion, han sido compensados apropiadamente a través de medidas de mitigacion que garanticen
gue no se afectan a la poblacién y que no disminuyen la calidad ambiental de la via.

Las condiciones ambientales positivas han sido puestas en valor por el proyecto, mantenidas o
incrementadas por el disefio de obras, y/o acciones ambientales recomendadas para sus etapas de
construccion y de operacion.

Las conclusiones generales del estudio son las siguientes:

— No se prevén cambios en la configuracion de la tenencia de la tierra que sea motorizada
por la concrecion del proyecto, ya que se trata de una repavimentacion.

— En la zona urbana se han previsto medidas de seguridad especiales, en particular, la
pavimentacion de banquinas y la implementacién de darsenas y refugios de pasajeros,
junto con la sefializacion horizontal y vertical.

— La obra producird impactos positivos durante la FASE DE CONSTRUCCION, relacionados
a la generacion de empleo e incremento de la actividad comercial local.

— En la FASE DE OPERACION se veran favorecidos la seguridad vial, el transito y
transporte, las comunicaciones, las actividades agricolas, ganaderas, comerciales e
industriales.
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Sobre el Medio Natural

Calidad de aire: durante la etapa constructiva del proyecto se ejecutaran acciones que tendrdn
efectos puntuales y transitorios sobre la calidad de aire actual en el area de influencia operativa del
proyecto. El incremento de polvo atmosférico, ruido y efluentes gaseosos producira impactos, siempre
de mediana a baja magnitud e importancia.

Existe una afectacidn transitoria y concentrada de los obradores y campamentos a la atmésfera,
producto de los vientos que permiten la difusién del polvo que genera el movimiento de tierras y canto
rodado.

Calidad de agua superficial: no se producirdn impactos negativos significativos sobre el agua
superficial, aunque la traza discurre en uno de sus tramos cruzando dos canales, y atraviesan en forma
transversal dos cuencas hidricas. Se tendrd especial atencidn para evitar vuelcos de efluentes, productos
o hidrocarburos que puedan llegar a los cauces en el area de influencia. Estos impactos han sido
identificados con bajo riesgo de ocurrencia.

Los diferentes depésitos y plantas de materiales que se utilizaran pueden generar impactos en la
calidad de las aguas superficiales, por el arrastre de estos materiales a consecuencia de las lluvias.

Se incrementardn las alcantarillas y otras medidas para el manejo de cuencas hidrogréficas
permitiendo un mejor funcionamiento de las mismas.

No producird interferencias serias al sistema de drenaje, ya que se ha verificado su eficiencia en
cuanto a drenajes. Se agregaran 2 alcantarillas transversales en las siguientes progresivas Prog.: 02+609
y 04+072, en reemplazo de la existente.

Calidad de agua subterranea: no se han previsto afectaciones a la calidad del agua subterranea,
en el drea de influencia del proyecto, puesto que no se identifican acciones capaces de alterar el
recurso.

Suelos: la reconstruccidn de terraplenes y movimiento de suelos en todo el recorrido, con mas
de 75.700 metros cubicos, con aporte de material de yacimiento, asi como obras de arte menores,
tendran efecto sobre el suelo de la traza.

Los materiales que se utilizan y se manipulan en la fase de construccion, pueden generar la
posibilidad de derrames y accidentes. Ello lleva a evaluar la necesidad de prevenir, realizando acciones
al respecto. El proceso edafico queda dafiado ya que si bien segun el tipo de derrame la recuperacion
vegetal en general no tarda en hacer presencia es evidente que el rumbo no serd el mismo y la vitalidad
del crecimiento tampoco.

La apertura de caja y el yacimiento con material seleccionado puede afectar negativamente al
relieve y acelerar procesos de erosidén que inciden a su vez en los procesos geomorfoldgicos.

Los diferentes depdsitos y plantas de materiales que se utilizaran pueden generar impactos en la
calidad de las aguas superficiales, por el arrastre de estos materiales a consecuencia de las lluvias, que
son abundantes en la zona del proyecto.

Paquete Estructural - Carpetas o Superficie de Rodamiento de Hormigdn: estas operaciones
aumentan la impermeabilidad del suelo disminuyendo el drenaje normal del area. Existen también
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multiples riesgos de derrames accidentales y aumentan la impermeabilidad del suelo disminuyendo el
drenaje normal del area.

Flora: la limpieza afectard la capa vegetal y vegetacion existente dentro del drea de trabajo de la
obra vial, aunque gran parte de la zona ya ha sufrido grandes desmontes por avance de la frontera
agricola. Este efecto serd compensado con la aplicacion de la Zona de Trabajo Vial (ZTV), implementada
por la DVP para las tareas en rutas provinciales, que consiste en la reduccion de la zona de trabajo al
minimo necesario para evitar dafiar las coberturas vegetales y los suelos en la zona de camino, y por una
forestacion de reposicién con especies autéctonas en el drea operativa del proyecto, en el caso de
eliminarse ejemplares arbéreos, a razén de 3 por cada uno.

Existen riesgos minimizables de derrames que de ocurrir, afectaran la productividad primaria
neta y como consecuencia de ello a los procesos naturales.

Las acciones de depdsitos de diferentes tipo afectan la cobertura ya que al acumular todo tipo
de elemento para la construccién queda compactado el suelo e inutilizado para cumplir sus funciones.

Fauna: los impactos sobre la fauna silvestre estdn relacionados con la alteracién del habitat por
el desmalezado y limpieza de parte de la traza, asi como por el funcionamiento del obrador en su area
de influencia. Los impactos son puntuales, de mediana a baja importancia y se reducirdn, revertirdn y
remitirdn al estado original de la zona, una vez concluida la obra.

Al reducirse el habitat queda afectada la fauna mucho mas por el efecto extendido en varios
kildmetros, lo que significa una barrera importante para varias especies.

Si se produjeran derrames, afectarian la abundancia de la fauna que migran y se alejan de
algunos nichos que han generado.

Sobre el Medio Socioecondémico y Cultural

Paisaje: el area del proyecto ya se encuentra perturbada por la actual R.P.N2 6, que en la
actualidad ya se encuentra pavimentada. Muchos kildmetros de ruta tienen la riqueza de la alternancia
de tierras ganaderas y de produccién granifera, que ha producido la pérdida del monte nativo existente
otrora en la zona por avance de la produccion agricola, por lo que el impacto negativo es de baja
intensidad, transitorio y se producird en parte de la zona de camino, principalmente en la calzada
existente que con banquinas y segun la altura del terraplén tiene un ancho variable que no supera la
cuarta parte de la zona de camino.

La modificacién del paisaje es evidente. Lo que se requiere es una adecuada capacitacion del
personal técnico ya que en parte estas afectaciones se minimizaran con la aplicacién de las medidas
correspondientes. Evidentemente la fisonomia original cambiara durante la etapa constructiva y serd
distinta una vez concluida la obra.

Poblacion y asentamientos: no se verifica afectacion de poblacién en el desarrollo de la traza, y
por otra parte, no hay poblacién a relocalizar.

Empleo: la etapa constructiva del proyecto producird un impacto positivo sobre las poblaciones
en el area de influencia del proyecto, por la demanda de mano de obra, particularmente aquella
especializada y necesaria en varias de las actividades de la obra. Por otra parte, producira la formacion
de recursos humanos en actividades relacionadas con la misma obra.
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Actividad econdémica, bienes y servicios: los 18 meses de la etapa constructiva del proyecto
seran positivos para la economia del area de influencia, por la demanda de bienes y servicios.

También se producira un mejoramiento en las actividades productivas ya que se solucionardn los
problemas actuales de transito y transporte de bienes y servicios.

Seguridad de la poblacidn: las estadisticas demuestran que los accidentes de transito son la
tercera causa de muerte en el pais. La mortalidad en accidentes de transito mantiene un aumento
constante en el transcurso de los afios. Mientras que en el 2006 se habian reportado 7.557 muertos por
esta causa, en el 2010 ese rubro contabilizé 7.659, es decir, un promedio de 21 personas fallecidas por
dia, 0 638 por mes.

En la provincia de Chaco, parte de la problematica del transito ha sido agravada en los ultimos
afios por la verdadera revolucién en ventas que constituyeron los motovehiculos, para cuyos
conductores no hay requisitos de licencia de conducir y que no reciben capacitacién alguna (NI
EXIGENCIA) respecto de las normas de transito. Este problema, que en principio se consideraba solo
urbano, se ha extendido actualmente a las rutas chaquefias, ya que las motos son sumamente accesibles
y de muy bajo costo de mantenimiento.

1.5 MEDIDAS DE MITIGACION (MIT) Y PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) y las Medidas de Mitigacion (MIT) se desarrollaron
en fichas, de manera tal que permitiran su aplicacién como una herramienta de gestion eficaz durante la
etapa constructiva y de base de instrumentacidn para los ejecutores del proyecto asi como de control
para los organismos estatales y para la comunidad en general.

Tanto el PGAS como las MIT recomendadas, son el sustento para la prevencién y minimizacion
de los impactos ambientales negativos del proyecto y seran tomadas como base obligatoria para el
desarrollo de los trabajos, pudiendo ser complementadas o ajustadas en la medida que el avance del
proyecto lo permita.

1.6 PROCESO APROBATORIO

El proceso de aprobacidn a nivel provincial se realiza conforme a lo establecido en las Leyes N2
3.964 (de preservacion, recuperacién, conservacion, defensa y mejoramiento del ambiente) y N2 5.562
(de implementacion de EslA en obras provinciales) y su Decreto Reglamentario N2 1.726/07.

Segun lo establecido por el Decreto nombrado, el procedimiento consta de:

a) Un Aviso de Proyecto (AP).

b) Un Estudio de Impacto Ambiental (EslA) que se presenta con caracter de Declaracion Jurada,
con la informacién publica y valoracidn critica.

c) La Autoridad de Aplicacién puede exigir la eliminacién o mitigacion de las consecuencias
negativas, y aprobar o rechazar el EslA.

d) La Autoridad de Aplicacion es el Ministerio de Planificacién y Ambiente e Innovacion
Tecnoldgica a través de la Sub-secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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e) También dispone del mecanismo de consulta y participacion publica a interesados o afectados
por el proyecto, por quince (15) dias corridos del EslA.
f) Una vez aprobada la EslA se procede a realizar una Declaracion de Impacto Ambiental (D.L.A.).

1.7 MARCO LEGAL

Para la confeccién del presente Estudio de Impacto Ambiental se siguieron las metodologias y
criterios de analisis incluidos en el “Marco de Gestidn Ambiental y Social (MGAS) “del programa de
Fortalecimiento de Gestidon Provincial aprobado por el BID y complementariamente “Manual de
Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales”, aprobado por Res. DNV N2 1.653/93 y su actualizacién

“MEGA 11” 2007.

También se tomaron en consideracién las regulaciones Nacionales, Provinciales y Municipales
aplicables a este tipo de emprendimientos.

NORMATIVA NACIONAL

Legislacion General

Constitucion

v' La Constitucidn, las leyes que en su consecuencia se dicten y los Tratados Internacionales

Nacional son ley suprema, y las autoridades de cada provincia estan obligadas a conformarse a ella (Art.
31).
v' Establece el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo (Art. 41); el derecho a
la accion de amparo (Art. 43); fija las facultades del Congreso de la Nacién (Art. 75).
v' Establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio (Art. 124).

COFEMA Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente

Pacto Federal
Ambiental

(Provincia del Chaco
adherida por Ley N2
3912 -
Reglamentada por
Dto. N2 1396/93)

Orientado a promover politicas de desarrollo ambientalmente adecuadas en todo el territorio
nacional. Promover a nivel provincial la unificacion y / o coordinacion de todos los organismos
gue se relacionen con la tematica ambiental, concentrando en el maximo nivel posible la
fijacién de las politicas de recursos naturales y medio ambiente.

Ley Nac. 24.197

v" Regula Estudios de Factibilidad Ambiental de proyectos de ingenieria y obras publicas.

Ley Nac. 25.831/04

v Libre acceso a la informacién publica ambiental.
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Recurso Aire

Ley Nac. 20.284/73

Contaminacion
Atmosférica

v' Regula la contaminacién atmosférica. Crea el Registro Catastral de Fuentes

Contaminantes.

v

maximos de concentracién y a las autoridades locales a fijar niveles maximos de emisién de

Faculta a la autoridad de aplicacién nacional a fijar normas de calidad de aire y niveles

fuentes fijas.

v'  Establece sanciones (multa, clausura).

Ley Nac. 24.051/92

Residuos Peligrosos

v Establece niveles guia de calidad del aire.

Recurso Agua

Ley Nac. v/ Establece presupuestos minimos ambientales para la preservacién de las aguas, su

25.688/02 aprovechamiento y uso racional.

Presupuestos v' Elaborar y actualizar el Plan Nacional para la preservacidn, aprovechamiento y uso racional de

Minimos las aguas aprobado por ley del Congreso de la Nacion.
v" Aln no ha sido reglamentada.

Ley. Nac. v' Las aguas cloacales de las poblaciones y los residuos nocivos de los establecimientos

2.797/1891 industriales no podran ser arrojados a los rios de la Republica si no han sido sometidos
previamente a un procedimiento eficaz de purificacion.

Suelo

Ley Nac. | v Dictada para el fomento de la conservacién y recuperacion productiva de los suelos.

22.428/81 v' Propicia la constitucion voluntaria de consorcios de conservacion.

Fomento v" Todas las Provincias adhirieron.

Conservacion

Cdodigo Mineria v' La modificacién introduce normas de proteccion del ambiente.

Ley 1.919 v' Se exigen informe de impacto ambiental previo.

Modificado  por | v' El que cause dafio actual o residual al ambiente estd obligado a mitigarlo, rehabilitarlo,

Ley restaurarlo o recomponerlo segln correspondiere.

24.585y 24.498

Ley Nac. v' Se ocupa de la preservacién, proteccion y tutela del Patrimonio Arqueoldgico y

25.743/03 Paleontoldgico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nacion y el aprovechamiento
cientifico y cultural del mismo.
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Floray Fauna

Ley Nac.
22.421/81
Fauna Silvestre
Modif. por
26.447/09

Ley

v Intenta un régimen de preservacion de la fauna silvestre. Regula un régimen general de caza,
sanidad, manejo y promocidn de fauna silvestre.

v Se aplica en territorios nacionales, asi como al comercio internacional e interprovincial y en
las provincias que adhieran pero no ha tenido éxito. (Art.34).

v' Se necesita consulta a autoridad para obra que puedan transformar el habitat de la fauna y
para el uso de productos toxicos y venenosos (art. 13).

Ley Nac. 13.273 y

Modif. Texto
Ordenado Dec.
710/98

Riqueza Forestal

v Establece normas sobre proteccién y uso racional de bosques (siempre que sean declarados
por via reglamentaria) y tierra susceptible de forestacidn. Se aplica a tierras publicas o privadas.
v Se aplica en territorios de jurisdiccion federal y se extiende a la nacién en casos en que esté
en juego bienestar y prosperidad del pais.

v' Los poseedores de bosques naturales no podran comenzar explotacién sin conformidad de
autoridad forestal.

v' La autoridad podrd declarar obligatoria la conservacién de determinados arboles por sus
caracteristicas especiales, mediante indemnizacién si fuera requerida

v" Regula medidas de prevencién y lucha contra incendios (carga publica de avisar en caso de
incendio y colaborar en la extincidn).

Residuos

Ley Nac. v' Establece los presupuestos minimos de proteccion ambiental para la gestidn integral de los
25.916/04 residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario,
Presupuestos industrial o institucional, con excepcidon de aquellos que se encuentren regulados por normas

Minimos Residuos
Domiciliarios

especificas.
v' Seran autoridades competentes de la presente ley los organismos que determinen cada una
de las jurisdicciones locales.

Ley 24.051
Residuos
Peligrosos

y modif.
Decreto
Reglamentario
831

v' La generacién, manipulacién, transporte, tratamiento y disposicién final de residuos
peligrosos quedaran sujetos a las disposiciones de la presente ley, cuando se tratare de residuos
generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdiccion nacional o, aunque ubicados en
territorio de una provincia estuvieren destinados al transporte fuera de ella.

v" Se llevard y mantendra actualizado un Registro Nacional de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos.

v" Todo generador de residuos peligrosos es responsable, en calidad de duefio de los mismos,
de todo dafio producido por éstos.

v/ Establece las categorias sometidas a control.

Higiene y Seguridad Laboral

Ley Nac.

19.587/79 v’ Establece Normas generales bdésicas sobre Higiene y Seguridad en el trabajo vy
Seguridad e Superintendencia de Riesgos del trabajo.

Higiene en el v' Decreto Reglamentario 351/79 y 911/96.

trabajo

Ley Nac. v'  Ley de Accidentes de trabajo.

24.028 v" Decreto Reglamentario 2569/91.
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Transporte y Seguridad vial

Decreto 875/94 v Aprueba las Normas complementarias del reglamento Nacional de Transito y Transporte.
v' Enel Art. 31y en Anexos N y N, designa a la Sec. de Ambiente y Desarrollo Sustentable como
autoridad competente para todos los aspectos relativos a emisién de gases contaminantes ruido

y radiacidn provenientes de automotores, estableciendo limites maximos permisibles para los

principales contaminantes (CO, HC, Nox, PST).

Resolucidn
conjunta
96/94 y 58/94

v Res. Conjunta de las Secretarias de Transporte y de Industria.
v' Aprueba los valores limites de emisiones de humo, gases contaminantes y material
particulado.

NORMATIVA PROVINCIAL

Legislacion General

Constitucion Provincial

v Establece el derecho inalienable de todos los habitantes a vivir en un ambiente
sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, y participar en las
decisiones y gestiones publicas para preservarlos, asi como el deber de conservarlo y
defenderlo.(Art. 38)

v' La Provincia tiene la plenitud del dominio, imprescriptible e inalienable, sobre las
fuentes naturales de energia existentes en su territorio. (Art. 41).

v'El bosque serd protegido con el fin de asegurar su explotacion racional y lograr su
aprovechamiento socioecondmico integral. (Art. 44).

v" La Provincia protege el uso integral y racional de los recursos hidricos de dominio
publico destinados a satisfacer las necesidades de consumo y proteccién. (Art 55).

Ley 2.160

Preservacién del
paisaje urbano, rural e
industrial

v" Propone el estudio y realizacién de un programa de preservacién y mejoramiento
del paisaje urbano, rural e industrial. Comprenderd aspectos de ordenamiento de la
estructura urbanistica de uso de suelo, de proteccidn ecoldgica y de defensa del marco
natural y conservacion del patrimonio histdrico, turistico y cultural de la provincia, la
plantacion, reemplazo y cuidado de arboles y plantas decorativas en calles, plazas
publicas, espacios verdes, caminos y riberas del estado provincial. Deroga la Ley 1.487.

Ley 3.964

Régimen de
Preservaciény
Recuperacion del
Medio Ambiente

Modif. Ley 4.470

v' Tiene por objeto la preservacion, conservacion, defensa y mejoramiento del medio
ambiente, en todo el territorio de la provincia, para lograr y mantener la biodiversidad y
una Optima calidad de vida.

v" Modificacion de los art. 14 y 16: Establece como autoridad de aplicacién de la
presente a la “Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente”. Crea el Consejo
Federal del Ambiente.

Ley 3.911

Proteccion de los

v' Declara la proteccién de los intereses difusos y colectivos, entendiéndose por tales
los relacionados con: la preservacion, mantenimiento, mejora, defensa y recuperacion
del medio ambiente y los recursos naturales, el equilibrio ecoldgico, urbanistico

intereses  difusos v | histérico, del usuario como receptor de servicios publicos, etc.
colectivos
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Ley 4.209

Cddigo de Faltas Modif.
por Ley 4.717

v/ Esta ley se aplicard a las faltas cometidas o cuyos efectos se produzcan en el
territorio de la Provincia, en los lugares sometidos a su jurisdiccion o competencia.
Deroga diversas normas.

v/ Sustitucién del art. 95 de la Ley 4.209: Sanciona al que dafie o contamine los
recursos naturales o al medio ambiente causando dafio o poniendo en peligro la salud
humana, la flora o la fauna.

Ley 4.302

v' Promueve la proteccidn de la salud, el ambiente y la conservacidn del suelo, el agua
y recursos energéticos, mediante la generacién minima de residuos peligrosos y su

Proteccion del suelo, | correcta administracion, de modo de reducir la necesidad de futuras acciones

agua y los recursos | correctivas.

energéticos

Ley 4.889 v Establece que el procedimiento de las actividades regidas por el cddigo de mineriay
demas leyes de la materia se regira por las disposiciones del codigo de fondo y de este

Cdédigo de | codigo.

Procedimientos

Mineros

Ley 5.562 v Creacidn con el objeto de evaluar, corregir y controlar los efectos que sobre el
medio ambiente puedan tener determinados planes o programas, publicos o privados a

Programa de | fin de conseguir un elevado nivel de proteccidn ambiental y promover un desarrollo

Evaluacion  Ambiental | sostenible.

Estratégica de Planes y
Programas

Ley 7.162/13,
Programa de Arbolado
Publico

v/ Establece una proteccién sobre todos los arboles que se encuentran en lugares
publicos tanto en dreas urbanas como rurales. Fija como autoridades de aplicacion a la
Sub-secret. de Ambiente, Direccidn de Vialidad Provincial y Nacional.

Disposicion N° 40/00
de la Direcciéon de
Fauna, Parque y
Ecologia de Secretaria
de Recursos Naturales
y Medio Ambiente de
la Provincia del Chaco:

v' Declara bajo proteccion especial en todo el territorio provincial a las siguientes
especies:

Mamiferos: Corzuelo Roja, Tapir, Oso Melero, Lobito de Rio, Gato Moro, Mirikina.

Aves: Muitu, Pava de Monte, Tucdn, Churra de Patas Rojas, Jote Real, Tuyuyu Coral,
Cisne Blanco, Federal, Cardenal Amarillo.

Reptiles: Tortuga Carbonaria o Jaboti, Lampalagua o Boa de las Vizcacheras, Curiyu.
Peces: Loala o Pira.

Decreto N° 274/12.-

v' Es el Ministerio de Planificacion y Ambiente tiene la facultad de reglamentar los
aspectos normativos, administrativos y técnicos para la implementacion de la EIA, asi
como proponer y adoptar modificaciones que sean necesarias.

Resolucién N° 674/13.-

v'  Establece métodos y procedimientos para la aplicacién del programa de EIA y sus
anexos.

v' El anexo N° 1 constituye la guia para la confeccidn del resumen para el aviso de
obra.

Recurso Aire

Ley 2.494

Contaminacion
atmosférica

v" Adhesién a la Ley Nacional N2 20.284 de Preservacién del Recurso Aire, sus Anexos |,
II'y Ill, con excepcion del Capitulo VIl y determina como autoridad de aplicacién a la
Direccién de Saneamiento Ambiental dependiente del Ministerio de Salud Publica.
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Suelos

Ley 3.035

Ley de suelos

v' Trata sobre el mantenimiento y restauracién de la capacidad productiva de los suelos.
Establece al Ministerio de Agricultura y Ganaderia como el dérgano de aplicacién y con tal
motivo deberd reconocer y clasificar los suelos, dictar normas de uso y manejo de suelos,
difundir practicas que hagan a la formacidn de una conciencia de conservacién de la capacidad
productiva del suelo, aplicar multas, etc.

Decreto v" Reglamenta la Ley 3.035. En su Articulo 12 establece que “el Ministerio de Agricultura y

Reglamentario Ganaderia, a través de la Direccion de Suelos, entendera en todo lo relativo a la conservacién

1.017/89 del potencial productivo de los suelos, en especial cuando puedan incidir en ellos la realizacién
de programas de colonizacién, obras viales, canales, regadios, vias férreas, desagies fluviales,
regulacién de cursos de aguas y otros”.

v' Articulo 13: prevé la paralizacién de las obras y trabajos que afecten los recursos
protegidos previstos en el Articulo 3 de la Ley 3.035.

Ley 2.635 v' Declara a la provincia adherida al régimen de la Ley Nacional N° 22.428 (Fomento a la
conservacion de los suelos). Deroga la Ley provincial N° 1.323 (Manejo y conservacidn de los
suelos).

Agua

Ley 3.230 v" Crea la Administracion Provincial del Agua. Determina las normas para orientar la politica

Cddigo de aguas

hidrica de la provincia.
v" Modificacion de los arts. 327 (crea I.P.A.CH.) y 19, 329, 330, 331 y 332 reemplaza en todos
la denominacion “Instituto Provincial del Agua” por “Instituto Provincial del Agua del Chaco”.

3M§j;f' por ley [, Decreto 173/90: Aprueba el Reglamento del Cédigo de Aguas.
Decreto v' Aprueba el Reglamento de la Condiciones Fisico-Quimicas a las que deben ajustarse las

Reglamentario
847/92

descargas de liquidos residuales, aguas para riego de cultivos, derrames a cursos y aguas
lacustres y las que se infiltran a través de suelos permeables hacia los acuiferos subterraneos.

Decreto
Reglamentario
787/94

v' Aprueba el Reglamento para las autorizaciones de descargas de efluentes de las
actividades industriales, comerciales o mineras y canon correspondiente.

Residuos
Ley 3.946 v' Determina el régimen de residuos peligrosos.
v" Deroga la Ley N° 3.768 (Adhesidn Provincial a la Ley Nacional N° 24.051)
Régimen de | v/ Regula la gestién en cuanto a la generacién, manipulacion, transporte y tratamiento de
Residuos residuos peligrosos.
Peligrosos v' Establece como Autoridad de aplicacidn a la Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio
Ambiente del Ministerio de Agricultura y Ganaderia.
v" Decreto 578/05: Reglamentacion parcial de |la Ley 3.946
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Transito y Seguridad Vial

Ley 4.488 v" Adopta como régimen de transito y seguridad vial de la provincia la Ley Nacional 24.449.
Régimen de Deja sin vigencia de la Ley 4.150 - Derogacion de la Ley 908 y el Decreto 1679/83.

transitoy

Seguridad Vial v" Modificacién del art. 10: establece la obligatoriedad del uso de luz baja durante el dia en
Modif. por Ley | rutas provinciales.

4.626

Decreto 1.460 v Dispone adopciones y adecuaciones a la reglamentacién de la Ley Nacional 24.449 y a su
Régimen de decreto reglamentario 779/95.

transitoy

Seguridad Vial

Ley 969 v Instaura el Régimen de la Direccién de Vialidad. Incorpora la figura del Administrador
Régimen de la General como autoridad maxima de la Reparticidn, crea la figura del Ingeniero Jefe a cargo de
Direccién de todas las dreas técnicas y reemplazante del Administrador y determina normas de
Vialidad funcionamiento de los Consorcios Camineros.

Provincial

1.8 AUTORES DEL ESTUDIO

El documento fue desarrollado por Vialidad Provincial del Chaco y actualizado por la Arg. Carolina
Galarza, Responsable de Estudios Ambientales.
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2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 UBICACION, AREA DE LOCALIZACION DE LAS OBRAS

El proyecto objeto de esta Evaluacidon de Impacto Ambiental, corresponde a la Rehabilitacion de
Calzada de Pavimento Flexible de la Ruta Provincial N2 6, Provincia de Chaco — Tramo: Empalme Ruta
Nacional N°95 (San Bernardo) / Empalme Ruta Provincial N°4 (Villa Berthet), en una longitud total de
24,77 km, cuyas coordenadas Gauss - Kruger corresponden 6.982.785,27 m Sur y 5.433.952,68 m Este
en el inicio de tramo y las coordenadas 6.982.676,39 m Sur y 5.458.722,08 m Este al final.

RPN°6

Tramo:RPN*4- RNN®95

Gréfico N° 2.1-Ubicacién General del Proyecto- fuente: Mapa Educativo

El tramo en estudio se encuentra ubicado en la Provincia de Chaco, sobre la Ruta Provincial N2 6 entre
las localidades de Villa Berthet y San Bernardo, entre los departamentos San Lorenzo y O’Higgins;
constituyendo una via de comunicacion interprovincial directa entre Santiago del Estero, ademas de ser
una alternativa econémica y rapida para empalmar la Ruta Nacional N°95 para acceder a la Ciudad de
Villa Angela, habitada principalmente por productores chaquefios de hébitos de labranza convencional
(girasol, algoddn) y de ganaderia bovina.
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RPN°6

Tramo:RPN®4- RNMN°95

Gréafico N° 2.2-Ubicacidn del Proyecto- fuente: SIG VIAL—DVP CHACO

Se trata de la repavimentacién de una traza existente, abierta y liberada, que no presenta
interferencias de ningln tipo con la propiedad privada.

El Proyecto en estudio persigue como objetivo principal lograr la transitabilidad permanente del
camino a través de la re-pavimentacion.

Ldid J
B e e e B RNN295
RPN24
San Bernardo
RPNe6
1 Villa Berthet \\

Grafico N° 2.3- Relacion con otras rutas
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2.2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Actualmente, la ruta en el tramo en estudio se encuentra en muy malas condiciones, con un gran
deterioro de la capa superficial, registrdandose en la mayor parte del tramo sectores con fisuras y
ahuellamientos considerables.

La repavimentacion de este tramo de la R.P.N2 6 es imprescindible para disminuir los
inconvenientes que presenta el transporte de productos agropecuarios producidos en la zona y del
transito pasante proveniente de la Provincia de Santa Fe, que utiliza la via para dirigirse a la Ciudad
Capital (Resistencia) o a Provincias limitrofes como Santa Fe y Formosa (llegando hasta la RNN211).

Las mejoras de su estado reportarian en beneficios econdmicos y sociales relacionados con una
mayor seguridad, mayor confort para los usuarios, y menores posibilidades de accidentes en la misma.

Por otra parte, las obras proyectadas permitirdn mejorar las condiciones de accesibilidad a los
servicios vitales de la poblacidn situada en su entorno y elevar el indice de serviciabilidad del camino con
la consecuente disminucion de los costos generalizados del transporte.

Grafico N° 2.4- Patologias existentes en la calzada de la RPN°6- Foto: DVP Chaco.

El proceso de implementacion de obras que se inicid en el afio 2008 con el Programa Norte
Grande Vial y otras con el financiamiento de la Direcciéon Nacional de Vialidad, han permitido optimizar
el estado de tramos de ruta pavimentados o realizar nuevas pavimentaciones.

La ejecucién de esta serie de obras de rutas pavimentadas y repavimentadas ha colaborado al
cierre de mallas que permiten asegurar la conectividad a diferentes puntos de la provincia.
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RED VIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO ‘

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL @

RUTAS EN EJECUCION 2018 e

PROVINCIA
DE
SALTA

PROVINCIA
DC
FORMOSA

PROVINCIA
DE

SANTIAGO DEL ESTERO |  RUTAPROVINCIALN°32 i

. Tr: Gral San Martin - Ciervo Petizo

REFERENCIAS

“ RUTAPROVINCIAL N°7
Tr:Pcia de la Plaza-Colonias
. Unidas

PROVINCIA
. i
Z CORRIENTES

. - Objeto: Duplicacion a4 Calzads constraccion
de calles colectoras puentes Intercambiadores

PRD\’VINCI,'\ DE Sl\\l};‘\r FE’ : /
Gréfico N° 2.5- Rutas ejecutadas y en ejecucién en la Provincia- fuente: Depto. Planeamiento-DVP Chaco
OBRAS EN LA RED VIAL PROVINCIAL EN EJECUCION
. PLAZO DE EMPRESA
OBRA: FECHADEINICIO| oo CONTRATISTA AVANCE FINANCIAMIENTO
R.P.N° 5 - TRAMO: HERMOSO CAMPO - )
1 | VENADOS GRANDES; OBJETO: BACHEQ |  01/11/2017 6 meses A&%g\ghﬁ?ﬁé NG —-—3&041’;’ de Obra | VI ASE'XEDCSES‘V%% AL
Y REPAVIMENTACION DE CALZADA (segtn Cerificado de Dbra
Ne 6 - Abril'18)
RUTA PROVINCIAL N° 32; TRAMO 2:
GRAL. SAN MARTIN — CIERVO PETISO; 42,33% DIRECCION DE
2| "OBUETO: CONSTRUCGION DE OBRAS 1811112017 9 meses ACCENT SA. (segin Cerfificado de Obra | VIALIDAD PROVINCIAL
BASICAS Ne 6 - Abril 18)
RUTA PROVINCIAL N° 7- TRAMO: 1ra. 10.94%
SECCION: KM 0,00 (PCIA. DE LA PLAZA) - (segiin Certificado de Obra OBR&PSEEC%\E;ENIO -
= ¢ Ne 3 - Mayo'18
4 | KM37,953 (COLONIAS UNIDAS) Y ACC. A 0110312018 12 meses JOSE ELEUTERIO PITON ayo'18) NACIONAL DE VALIDAD
PCIA. DE LA PLAZA; TIPO DE OBRA SA FINANCIA EL 70% DE LO
CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y CERT‘F‘CA[“)O
PAVIMENTO FLEXIBLE
RUTA PROVINCIAL N° 1; TRAMO: 15 meses 41,66% PROGRAMA DE
EMP R P.N°56 - ACCESO A GRAL VEDIA EMASA - DAL (segin Cerfificado de Obra | INFRAESTRUCTURA
(13,3 km) Y ACCESO (1 km); TIPO DE o N° 11 -Junio’15) VIAL DEL NORTE
4 OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS 1210812014 , u(tOtI‘.’a ; CONSTR&CTC‘EO)NES SA GRANDE Il. CONTRATO
BASICAS Y PAVIMENTO DE HORMIGON. eutralizada) = DE PRESTAMO BID
(OBRA NEUTRALIZADA) 2698/0C-AR
OBRAS EN LA RED TRONCAL NACIONAL EN EJECUCION
. PLAZO DE EMPRESA
OBRA: FECHADEINICIO| [ =i et CONTRATISTA AVANCE FINANCIAMIENTO
AUTOVIA RUTA NACIONAL N° 11;
TRAMO: CEMENTERIO PARQUE JAZMIN - o 21.38%
AUTODROMO; OBJETO: Duplicacion de 24 meses (segin Certificado de Obra | OBRA POR CONVENIO
1 | Calzada, Construccion de Calles Colectoras, 30/08/2013 +43 meses de DECAVIAL SAILCAC. N? 57 - Abril'18) CON LA DIRECCION
Puentes, Intercambiadores, Conductos Ampliacion NACIONAL DE VIALIDAD
Pluviales, Sefializacion Horizontal y Vertical,
lluminacién y Semaforizacién. 11.083 km.
Grafica N° 2.6- Rutas ejecutadas y en ejecucion en la Provincia- fuente: Depto. Planeamiento-DVP Chaco
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2.3 ALTERNATIVAS DE PROYECTO

A los efectos del EIA, se contemplaron las siguientes alternativas al proyecto:

Alternativa 1: no realizar el proyecto

La calzada es de 6,70 metros de ancho, cuya estructura estd formada por una capa de suelo cal de
0,15 m de espesor, estabilizado granular de 0,10 m y una carpeta de concreto asfaltico de 0,125 m. Las
banquinas son de 3,30 metros de ancho sin pavimentar. Las obras basicas existentes se implantan en
una de zona de camino con alambrados que la delimitan en un ancho de 100 metros, segun se detalla en
los Perfiles Tipo de Obra Basica.

Existen terraplenes consolidados de 13,70 metros de ancho de coronamiento.

La obra cuenta con un sistema de drenaje compuesto por cunetas laterales y veinte (25)
alcantarillas transversales de hormigdn segun Plano Tipo 0-41211 de la DNV con tapada y alcantarillas
segln Plano Tipo Z-2915 de la DNV en coincidencia con canales transversales existentes.

En correspondencia con los accesos a propiedades y calles transversales, existen sobre las cunetas
laterales alcantarillas de hormigén segun Plano Tipo H-1900 bis de la DNV.

Sobre el terraplén se encuentra la calzada flexible de 6,70 metros de ancho, cuyo paquete
estructural varia segun las siguientes secciones:

> Pr.0+000 m (Empalme R.N.N°95) - Pr. 10+000 m

Carpeta de concreto
Asfaltico de 12,5 cm
de espesor

Base de Estabilizado
Granular de 10 cm

Sub base de suelo cal
de 15 cm de espesor

> Pr.10+000 m - Pr. 194+000 m

Carpeta de concreto
Asfaltico de 12,5 cm
de espesor

Base de Estabilizado
Granular de 10 cm

Sub base de suelo cal
de 15 cm de espesor
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> Pr.19+000 m - Pr. 24+770 m (Empalme R.P.N°4)

Carpeta de concreto
Asfaltico de 12,5 cm
de espesor

Base de Estabilizado
Granular de 10 cm

Sub base de suelo cal
de 15 cm de espesor

Las banquinas son de 3,30 metros de ancho sin pavimentar.

Gréafico N° 2.7- Estado Actual de la calzada

Alternativa 2: Proyecto Propuesto

Se plantea la construcciéon de una capa de concreto asfaltico de 10 cm de espesor sobre
pavimento deteriorado de la Ruta Provincial N26, tramo empalme R.P.N24 y empalme R.N.N295, con
una longitud de 24,770 km.

Se intentara con el presente proyecto:

e Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los vecinos.

e  Contribuir a mejorar la circulacién vial, especialmente los dias de lluvias.

e Prevenir accidentes de transito.

e Disminuir la polucidn ambiental, eliminando el aporte de polvo y material particulado al
aire circundante.

e Reducir los costos de mantenimiento de vehiculos.
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Actualmente, la ruta se encuentra en malas condiciones presentando diversas patologias, que
dificultan la transitabilidad de la calzada, ademas de aumentar los riesgos de accidentes. A lo largo de
los ultimos afios, se han realizado algunas intervenciones, pero no han mejorado su estado general.
Sumado a ello, se evidencia un aumento gradual del transito de camiones y vehiculos que va agravando

la situacidn.

En el caso de la ciudad de Villa Berthet, ésta es su via mas directa hacia el resto de la provincia.

A continuacion, se presenta los bacheos propuestos y los perfiles tipo de obras, segun
progresivas, proyectados en funcién del estado actual de la calzada.

» Bacheo propuesto (prog. 0+000 a 10+000):

- Base de concreto asfaltico de 10,0cm de espesor.

- Base de estabilizado granular con el agregado de 5% de cemento Portland de 15,0cm de espesor.

> Refuerzo:

- Carpeta de concreto asfaltico de 7,0cm de espesor.

PERFIL TIPO DE OBRA

Eje de Proyecto

4

Semi Perfil de Bacheo

Banquina=3,30m

Prog.: 0+000 a 10+000

Semi Perfil de Recapado

~Banquina=3,30m

para ensanche

en

0,15m x 0,15m
“— Concreto Asféltico
Completamiento de para ensanche
banquinas y taludes

sone altico: em

Estaobilizado Granular ¢/5% de cemento: ew
Riego de Imprimacién EM.1 o rozén de 1,01/m2
s/Estobilizado Granular

Riego de Liga ER.1 o razén de 0,41/m2
s/Estabilizado Granulor

» Bacheo propuesto (Prog. 10+000 a 19+000):

- Base de concreto asfaltico de 10,0cm de espesor.

Completamiento de
banquinas y taludes

41/m2

Grafico N°2.8. PERFIL TIPO ADOPTADO (Prog. 0+000 a 10+000)

- Base de estabilizado granular con el agregado de 5% de cemento Portland de 15,0cm de espesor.

> Refuerzo:

- Carpeta de concreto asfaltico de 6,0cm de espesor.
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PERFIL TIPO DE OBRA
Prog.: 10+000 a 19+000

Eje de Proyecto

Semi Perfil de Bocheo—————=~————Semi Perfil de Recapado

Banquina=3,30m.

Excavacién de caja
para ensanche en

0,15m x 0,15m
—— Concreto Asfbitico
para ensanche

©
Completamiento de
banquinags y taludes
Bacheo propuesto (hosto Prog. 154000):
Concreto Asfaltico: e=0,10m

Estabilizadoe Gronular ¢/5% de cemento: e=0,15m
Riego de Imprimacién EM.1 a razén de 1,01/m2
s/Estabilizado Granular

Riego de Liga ER.1 o razén de 0,41/m2
s/Estabilizado Granular

Banquina=3,30m

Excavocién de cojo

para ensanche en
0.15m x 0,15m
Concreto Asfditico

para ensanche

Completamiento de
banquinas y taludes
Recopodo: =0,060m

Riego de Liga ER.1 a raz6n de 0.41/m2

s/Concreto Astdlitico Existente

Concreto Asfaltico Existente: ew=0,105m

Base de Estobilizado Granular Existente: ew0,140m
Suelo Col Existente: e=0,150m

Gréfico N°2.9. PERFIL TIPO ADOPTADO (Prog.1 0+000 a 19+000)

» Bacheo propuesto (Prog. 19+000 a 24+770):

- Base de concreto asfaltico de 10,0cm de espesor.

- Base de estabilizado granular con el agregado de 5% de cemento Portland de 15,0cm de espesor.

> Refuerzo:

- Carpeta de concreto asfaltico de 5,0cm de espesor.

PERFIL TIPO DE OBRA
Prog.: 19+000 a 24+770

Eje de Proyecto

Semi Perfil de Bacheo—————=———Semi Perfil de Recapado:

Banquina=3,30m:

Excavocién de cajo
para ensanche en
0,15m x 0,15m
Concreto Astitico
para ensanche

Completamiento de
banquinas y taludes

Bacheo propuesto
Concreto Asfoltico: e=0,10m

Estobilizado Granular c/5% de cemento: e=0,15m
Riego de Imprimacién EM.1 a razén

de 1,01//m2 s/Estabilizado Granular

Riego de Liga ER.1 a razén

de 0.41/m2 s/Estabilizodo Gronulor

Recopodo: =0,050m

Riego de Liga ER.1 o razén de 0,41/m2
s/Concreto Asféltico Existente

- Concreto Asfaltico Existente: e=0,150m
Base de Seulo Col Existente: e=0,150m

Banquina=3,30m

Excavacibn de caja
para ensanche en
0,15m x 0,15m
Concreto Asféltico
para ensanche

Completamiento de
bonquinos y toludes

Grafico N°2.10. PERFIL TIPO ADOPTADO (Prog. 19+000 a 24+770)
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2.4 ESTUDIO DE TRANSITO

Las cantidades demandadas (x) de una obra vial estan medidas a través del indicador Transito

Medio Diario Anual (TMDA) que expresa la cantidad de vehiculos que transitan en un dia promedio de

un afio determinado.

El objetivo de este estudio es determinar dicha demanda del trénsito actual y futuro bajo el

supuesto de la implementacién de mejoras, consistentes en la Rehabilitacién de Pavimento Flexible de

la traza de la R.P.N206 entre los kildmetros 51,79 (Emp.R.N.N295) y 27,06 (Emp.R.P.N24).

El objeto de estos censos fue el de determinar, de la manera mas aproximada posible:
e ElTransito Medio Diario Anual (TMDA).
e Elvolumen en la hora pico.

e la composicidn vehicular para el TMDA y en la hora pico.
e El Factor de Hora Pico (FHP).

Ao Mes Horas Livianos S/A C/A Semi T™MD
2017 4 144 1050 95 39 34 1258
2017 10 120 1012 464 46 56 1577
TMDA2017
PROMEDIO (v/d) 1051 280 42 45 1418
%) 741 19,7 3,0 3,2 100,0
ASC (%) 53 ARN 55
DESC (%) 47 ARP4

Tabla 1: T.M.D.A. Ruta Provincial N°6 - Tramo: Emp.R.N.N°95 (San Bernardo) - Emp.R.P.N°4 (Villa Berthet).

Fuente: Estudio de Transito

Referencias:

Livianos: autos, utilitarios y émnibus
S/A: camiodn sin acoplado
C/A: camion con acoplado
SEMI: camidn semirremolque
TMD: Transito Medio Diario

____________________________________________

El transito normal medio en ambos sentidos en la Ruta Provincial N2 6, tramo en estudio fue de

1.418 vehiculos/dia. La participacidon de vehiculos pesados asciende al 26 % y el 74% a los livianos y

omnibus.

La distribucién de los volimenes de transito medio diario anual es como sigue:

e Transito Ascendente (a RN N295) = 53%
e Transito Descendente (a RP N24) =47%
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CLASIFICACION SEGUN TIPO DE VEHICULOS

Referencias:

Livianos: autos, utilitarios y dmnibus

S/A: camidn Sin acoplado por tipo de ejes.
C/A: camidn con acoplado por tipo de ejes
SEMI: camion semirremolque por tipo de ejes

Ne (%) !
Livianos 1051 74,1 '
S/A11 263 18,6 i
S/A12y 13 16 1
C/A11-11 1 0,1 |
C/A11-12 0 2,9 i
C/A12-11 1 0,1 '
C/A12-12 0,0
SEMI 111 2 0,1
SEMI 112 2 0,1
SEMI 113 1M 2,9
SEMI 122 0 0,0
SEMI 123 0 0,0

1418 100,0

Tabla 2- Clasificacion del TMDA17 segun tipo de vehiculos

2.5 DATOS DEL PROYECTO

2.5.1 Tareas Previstas

Las actividades del proyecto que impactaran en el medio son:

Terraplenes con compactacion especial incluido.
Provisidon y transporte.

Excavacion no clasificada.

Excavacién para fundaciones de obras de arte.

Hormigdn de piedra Clase "B" segtin CIRSOC H-21.
Hormigdn de piedra Clase "D" segin CIRSOC H-13.
Hormigdn de piedra Clase "E" segin CIRSOC H-8.

Aceros especiales en barras colocados para hormigén armado.

Demolicion de Pavimento.

Demolicion de Obras Varias.

Construccion de Base Estabilizada Granular.
Construccion de Base de Concreto Asfaltico.
Construccion de Carpeta de Concreto Asfaltico.
Riego de Imprimacién EM-1.

Riego de Liga ER-1.

Sellado de fisuras.

Construccion de refugios para pasajeros.
Construccion de Base de MDC para Darsenas.

Construccion de Pavimento de Hormigén "H-30".

Cordones de Hormigdn Clase "D".
Senalizacion Horizontal.
Senalizacién Vertical.
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El proyecto prevé ensanchar la ruta a 7.20 m de ancho de calzada y la pavimentacion de la
banquina en un tramo de 800 m en la zona urbana de Villa Berthet

Se ha previsto movilizar:
e 300 m3 de hormigén;
e mads de 76.000 m3 de suelo;

e demoler 5.276 m2 de pavimento.

2.5.2 Saneamiento Hidraulico

No producira interferencias serias al sistema de drenaje, ya que se ha verificado su eficiencia en
cuanto a drenajes. Se destaca que es necesario adicionar dos (2) alcantarillas nuevas, para que junto a
las existentes permitan evacuar y conducir los caudales generados para la condicidn critica de disefio.

Ademas, se realizard la limpieza de la embocadura y desembocadura de las alcantarillas
existentes, y la limpieza final de toda la obra

Rio Muerto

[95

N Sl Wga i
) . N "/ i "
ABA - v ul XY . )

Ad ¢l¥~ 3 B
VBT 2NN

VN

Grafico N° 2.11- Alcantarillas existentes en el tramo- fuente: Estudio Hidrico

Se destaca la construccién de 2 Alcantarillas, con las siguientes caracteristicas:

- Progresiva 02+609: L =3 x 2,00m; H =2,00m; y = 0,75m; T = 0,90m; J = 14,60, en reemplazo de
existente;

- Progresiva 04+072: L=3 x 2,00m; H=2,00m;y =0,75m; T =0,80m; J = 14,60, en reemplazo de
existente;
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Gréafico N° 2.13 - Cuencas determinadas en el Estudio Hidrico-
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Google earth

| D 2012 Cnes/Spot image

Grafico N° 2.14 - Ubicacién de alcantarillas actuales (georeferenciadas). Prog. 1000- 13.500- fuente: Inventario Vial- Depto.
Planeamiento y Google Earth.

Google earth
C

Grafico N° 2.15 - Ubicacion de alcantarillas actuales (georeferenciadas), Progr. 13.500- 23.000- fuente: Inventario Vial-
Depto. Planeamiento y Google Earth.

85.00 +—r

SAN BERNARDO

VILLA BERTHET

Ria{ Muerto[ )

ycantarilla
78.00 g e 1= {11
77.00
04000 44000 24000 124000 164000 204000 244000

Grafico N° 2.16- Perfil rasantes de la RPN° 6 — fuente: Estudio Hidraulico
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Se detectd la necesidad de construir alcantarillas nuevas, para que junto a la existentes, permitan
evacuar y conducir el caudal generado para la condicidn critica de disefio (TR = 25 afios).

El funcionamiento hidraulico de las alcantarillas es con control de salida para las situaciones
hidroldgicas de mayor exigencia.

Grafico N° 2.17- Progr. 24.000 hacia el final del tramo (Acc. Villa Berthet)

2.5.3 Ubicacion del Obrador

Se sugiere que el obrador se ubique alejado de cascos urbanos y de accesos a escuelas, por los
multiples impactos que generaria sobre la poblacidon. Las molestias por el desarrollo de las obras
incluiran desvios de transito, que seran correctamente planificados para evitar una incidencia mayor en
los accidentes dentro del ejido urbano, al igual que los inconvenientes que puede generar el transito de
maquinas y equipos en la zona de obras.

2.5.4 Seiializacion Horizontal

La sefializacion horizontal prevista en el presente proyecto incluyen demarcaciones que sirven
para orientar la circulacién vehicular y peatonal, y evitar accidentes. Se han previsto 5.881,07 m2, por
pulverizacion en caliente.

Se sefalizaran ademads las darsenas y refugios de detencién para ascenso de pasajeros.

Dicha Sefializacién se realiza en un todo de acuerdo con las Normas Vigentes.
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2.5.5 Sefializacion Vertical

La sefializacion vertical se usa como medio de prevencion de accidentes, como advertencia sobre
una situacion peligrosa, o sobre tareas de conservacion y arreglo de calles, por ejemplo.

El criterio general para su ubicacién es disponerlas antes del riesgo que se trate de seialar, a
efectos de la velocidad que se calcula utilizan los distintos tipos de vehiculos para circular. La ubicacion
adoptada es a 150 cm del borde de la banquina, en sentido transversal al transito.

Se ha proyectado el ensanche a ambos lados de las calzadas conformando 2 (dos) darsenas para
detencidn de los posibles vehiculos de pasajeros, asi como la construccion de refugios para la espera de

estos vehiculos.

2.5.6 Darsenas de Detencion y Refugios de Pasajeros

La ubicacion de las darsenas y refugio de pasajeros se ha considerado de ambos lados en todos los

Casos.

SETEHA OE EES VA= I 0A EECALA DRAFICA FLAMILLA DE GO0 RDENADAS
s DELTA 13 1 a8 B6m, 10,0, 200 20H, [FEETERE |
TARG B3, I ! ! I o om om
ETTERN A8, 40, 5 om ELS
= £ || DEZ; 13,78m. L - |
RADEX A00Im, [} A 2= 7]
- K] T 1=
i g pac:|
L W =11,
o2 Fpas i L% f& = =m 35
L] am & = (K] S| 33
1 1 mTi SRR O | 4 4 F:3 1223 23
RUTA FROY, H® X Z1.25] 1=
Foe =5 om
I ! a =m +
3 grine| =m
£ m |
d zm +

4 3

o

Gréfico N° 2.18-Especificaciones técnicas para darsenas, fuente: Direccion de Ingenieria Vial
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TRABAJOS A EJECUTAR:

e Sefialamiento horizontal convencional de eje y bordes a lo largo de toda la travesia y 500 m
antes y después.

e Bandas dptico sonoras con progresion logaritmica y un espesor de 10 mm y 0.40m de ancho al
ingreso de la zona urbana desde ambos extremos, en todo el ancho de la calzada.

e Sendas peatonales para cruce de la via.

e Sefalizacién de velocidad maxima 60 con pintura termo-reflectiva aplicada por extrusion de 3
mm sobre pavimento.

e Colocacion de tachas reflectivas bidimensionales sobre el eje en los sectores en que esté
impedido el sobrepaso a razén de 1 cada 12 m.

e Sefalamiento vertical a ubicar a lo largo de la travesia en sectores a definir con la Supervisidn.

e Construccion de un refugio de pasajeros y ddrsena de hormigdn en correspondencia con el
mismo.

2.6 CARACTERISTICAS DE LA TRAZA ACTUAL Y SU ENTORNO

Empalme
con RNN° 95

Zona de explotacion agricola y préstamos laterales en la zona de proyecto (Prog. 0 a 1000)

Progr. 0,00

Empalme RNN°95- vista desde la RPN° 6, sentido hacia San Bernardo

EIA RPN26 I Chaco Pagina 32



Progresiva
1.000- lado
Derecho

Sentido hacia Emp.RNN°95-
Prog. 3.000

Sentido, hacia Emp.RNN° 95
Progr. 4.000

Sentido, hacia Emp.RNN° 95
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Prog. 5.000 - ‘

Prestamos laterales a lo largo de toda la traza (Foto Progr. 5.000)

Progr. 6.000

Zona Canal APA- Sentido, hacia Emp.RNN° 95

Progr. 7.000

Explotacion agricola, uso comun en la zona de proyecto (Progr. 7.000)
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Prog. 15.000

Sentido, hacia Emp.RNN° 95-

Prog. 17.000

Reservorio lateral existente, que alberga abundante Avifauna

Montecillo adyacente a la zona de camino
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Prog. 20.000

Explotacion agropecuaria(Progr. 20.500)

Zona de fisuras (paquete 3 de proyecto)- Progr. 20.500

Zona anegadiza por préstamo lateral, que se repite a lo largo de toda la traza, donde se
observan garzas blancas y pastizales de uso agropecuario.
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Vegetacion propia de zonas bajas: Scirpus y Typha latifolia

nicio’zonaurbanava

Trazay fin de proyecto (Prog. 23.000 a 24.770)
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Sentido hacia San Bernardo- Progr. 23.000

=

Progr. Final, 24.770: Empalme RPN°4

EIA RPN26

I Chaco

Pagina 38



3 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El Proyecto de rehabilitacién de pavimento flexible de la R.P.N26, tramo: Emp.R.P.N°4 (Villa
Berthet) - Emp.R.N.N295 (San Bernardo), se ubica en el suroeste de la provincia de Chaco y presenta una
orientacién este — oeste, presentando una longitud de 24,77 km de pavimento flexible. Se localiza
dentro de los departamentos O'Higgins (UDT N214) y San Lorenzo (UDT N29).

PROVINCIA
DE SGO.
DEL ESTERO

FrEsIueTIGE
Canjpo Roque
Lyao Saenz Pefia
o o]
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| [ & | —
—
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] [ ]
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i
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g
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N
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Gréfico N° 3.2-Ubicacion del tramo, en relacidn con la capital provincial (Resistencia)
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El area de influencia de un Proyecto Vial, es el area destinada a la Construccidn - Operacién de la
via y donde se manifestaran los posibles beneficios. Incluye un area de influencia Directa y otra
Indirecta.

A los efectos del presente estudio, el drea operativa sera la utilizada para los trabajos de
pavimentacidn, los recorridos necesarios para el movimiento de mdquinas y equipos, los desvios
requeridos y el trayecto para llegar hasta el obrador.

AREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO RP6

RNN°95

SAN BERNARDO VILLA BERTHET . pomm

Localidades

AOPrp6

AID-PR6

RedVial_nov_2014
RNN?95 e

ejidoCompleto

chaco
(I
Google Satellite

Gréafico N° 3.3- Area de Influencia Directa

Gréafico N° 3.4- Area Operativa
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El Area de Influencia Directa estara constituida por la ciudad de Villa Berthet, junto con la zona
circundante a la ruta, hasta el empalme con la RNN295.

En el drea contigua y préxima a la via, puede esperarse del proyecto vial un "efecto estimulante
sobre las actividades productivas" debido a la disminucién del uso de recursos basado en un ahorro del
costo del usuario y la eliminacion de las dificultades de circulacidén que actualmente se dan con la opcién
actual, es decir, que la obra vial permitira establecer muy claramente que en el drea de influencia serdn
mas notorias las diferencias entre la ruta en condiciones actuales y la proyectada con mejoras.

El Area de Influencia Indirecta estd definida por los Departamentos de OHiggins y San Lorenzo.

Grafico N° 3.5 Relacion entre los departamentos San Lorenzo y O"Higgins respecto de la RP6- fuente: Google Earth
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4 DESCRIPCION DEL ENTORNO AMBIENTAL Y SOCIAL

4.1COMPONENTES AMBIENTALES

Los factores o componentes ambientales que se analizaran en la presente EIA, por ser
considerados de relevancia para este Proyecto, son los que se detallan en la siguiente tabla.

Esta parte de la Evaluacidn referida a las caracteristicas ambientales del entorno donde se
desarrollara el Proyecto, sélo considerard los detalles de aquellos factores que tienen influencia directa
sobre el mismo.

FACTORES O COMPONENTES AMBIENTALES
COMPONENTES O FACTORES

AMBIENTALES

e Condiciones atmosféricas

e Clima

e Calidad del aire

¢ Nivel de ruido

e Geologia y geomorfologia

e Aguas superficiales y

MEDIO FISICO subterraneas

e Suelos

e Flora y vegetacién

BIOTICO e Fauna

e Ecosistemas

e Paisaje

o Areas protegidas

SISTEMA SUB-SISTEMA

INERTE

PERCEPTUAL

e Poblacion
SOCIO-ECONOMICO e Economia

MEDIO ANTROPICO e Infraestructura y Servicios
e Uso del territorio

e Patrimonio

Tabla N° 3- Componentes Ambientales

CULTURAL

4.2 UBICACION GEOGRAFICA

La Provincia del Chaco estd situada en el norte del pais en la regidon chaquefia, comprendido entre
los paralelos 24° y 28° de latitud Sur entre los meridianos 58 y 63° de longitud Oeste.

Limita al norte con la provincia de Formosa; al este, con la Republica del Paraguay y la provincia
de Corrientes; al sur con la provincia de Santa Fe vy, al oeste con la provincia de Santiago del Estero y
Salta.

Lineas convencionales la separan al oeste de las provincias de Salta y Santiago del Estero, al sur el
paralelo 28 Sur la separa de Santa Fe. Cuatro grandes rios constituyen la frontera oriental y boreal: al
este el rio Paraguay (que la separa de la Republica del Paraguay) y el rio Parana, que la separa de la
provincia de Corrientes; finalmente, al este y norte linda con Formosa mediante el rio Bermejo, y su
afluente el rio Teuco.
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La provincia estd conformada por 25 departamentos. Los departamentos son en su mayoria
pequefios, salvo los de Almirante Brown, General Gliemes y General San Martin, que ocupan casi el 50%
de la provincia. Tienen un valor practicamente simbdlico, ya que Unicamente sirven para demarcar
politicas agrupandolos a los mismos, pero no eligen gobernantes zonales ni representantes ante la
Legislatura provincial.

Los departamentos se componen a su vez de municipios, los cuales tienen un intendente elegido
por el voto popular. Los municipios pueden ser de 3 categorias (segun la poblacién), siendo el piso de
800 habitantes. Todos los municipios tienen jurisdiccidn sobre dreas urbanas y rurales, y algunos de ellos
abarcan otras localidades que no alcanzan a conformar un municipio.

Con la instrumentacién de las dreas de influencia de los municipios, estos ahora cubren todo el
territorio provincial.

El proyecto se ubica en los Departamentos O’Higgins y San Lorenzo.

RPN°6

Tramo:RPN°4- RNN°85

|
y | {

Grafico N° 4.1 - Localizacion del proyecto - Fuente: Depto. Planeamiento-DVP Chaco

4.3 CLIMA

El Chaco puede dividirse en dos regiones climaticas: subtropical sin estacién seca y subtropical
con estacidn seca, haciéndose la subdivision de este a oeste respectivamente.

Los Departamentos O’Higgins y San Lorenzo, donde se localiza el proyecto, estan incluidos en la
zona subtropical con estacion seca.
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Segun el sistema de Thornthwaite, se le puede caracterizar incluido en la regién hidrica seca
occidental de la Provincia; indice de humedad con un déficit anual entre 100 y 200 mm; clima
subtropical continental con precipitaciones superiores en verano y promedio anual entre 900 a 950 mm.
En cuanto a las precipitaciones, los montos varian entre 600 mm y 9.000 mm anuales, concentrandose
hacia el oeste en verano. Las heladas en esta zona ocurren con mayor frecuencia que en la variedad
anterior, sucediéndose hasta 30 dias al afio.

La temperatura media anual es de 21 °C, la media del mes de enero entre 26° a 28,1 °Cy del mes
dejulio 14 °C.

—

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA
AREAESTUDIOS BASICOS

PRECIPITACIONES MEDIAS ANUALES
PERIODO CONSIDERADO: 1956/01

CLENVCAS = SARCORAS CAS
RO MRVACRIBI T
2-RC0ECAC
1+ RC A ATURSROC N8
4 -RC A
§-RC ML
§-RONERORC IAACC
T ACCAN-B ST
3 TAPRNADA
B ARCABBALC
W ROV ERTO-AS OINAS
11 UNEA BARANA,
S-ACE N OCACTS

Gréafico N° 4.2 - Isohietas histéricas de la Provincia del Chaco - fuente: APA.

4.4 GEOMORFOLOGIA Y RELIEVE

El territorio de esta provincia se halla integramente en el sector chaquense llamado Chaco
Austral; posee un relieve totalmente llano y aluvial, con una muy leve inclinacién en sentido NO-SE. Esta
caracteristica se hace evidente en la direccidn de los cursos fluviales muchas veces divagantes.

Los suelos son mayoritariamente arcillosos, lo que sumado a la escasa pendiente dificultan el
escurrimiento de las aguas, formando numerosos bafados, esteros y lagunas de caracter
semipermanente.

Su territorio es llano, con declive en direccién sureste, pertenece a la llanura Platense y ocupa el
sector noroeste de la regiéon del Chaco. La provincia muestra dos regiones bien diferenciadas: la Oriental
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humeda y de terrenos bajos, y la Occidental con suelos salitrosos y vegetacion xerdfila. En algunos casos
a la chatura del terreno se suma un suelo arcilloso que obstaculiza el desaglie natural con la
consiguiente formacién de esteros y bafados, que en época de lluvias abarcan grandes extensiones. En
general, los rios siguen una orientacidn de noreste a sureste.

RELIEVE: '
AREAS GEOMORFOLOGICAS

PROVINCIA
DE B

FORMOSA

PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO

REFERENCIAS 5]
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@4 canadall 7 Rio Negro - Noguelra-Ny S ¢
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@& Paraguay 1yl L Tuca - Guaycurd I y If | -
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Frocesamento digtal: Proyecto Atlas Geografico-Frovincia del Chaco 2016,

Insttulo de Geografia - Facultad de Humanidades UNNE 0 25
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FUENTE Geografica N'S (1987), plancha N'6
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Gréfico N° 4.3: Las areas geomorfologicas-fuente: Instituto de Geografia, UNNE

La Zona de Influencia Directa corresponde al area geomorfoldgica denominada Sdenz Pefia,
ubicada en el centro de la Provincia.

Se trata de una gran llanura de loess en la cual se diferencian dos porciones, la del norte disectada
por un sistema fluvial inactivo derivado del drea geomorfolégica Impenetrable (numerosos paleocauces
de rumbo noroeste — sureste); y la del sur, algo disectada por paleocauces, cuyos ambientes mas
importantes son las abras o pampas e isletas de bosques.

4.5 AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS

La obra atraviesa varias cuencas, lo que torna delicado el tema del comportamiento hidrico de la
misma. Las cuencas son la Cuenca Hidrografica N2 9 (La Rica- Sdbalo) y la N2 10 (Linea Parana), segun el
mapa correspondiente de “Cuencas hidrograficas".
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Agravado por la pérdida de la capacidad de infiltracién de los suelos, en los periodos de excesos
de lluvia se dificulta el escurrimiento de agua por lo llano de la regién, el intenso desmonte existente
(zonas forestales de monte y no monte) y por las obras de infraestructura insuficientes. Ello provoca
inundaciones frecuentes con desastrosas consecuencias para la regién, sobre todo por las enormes
pérdidas econdmicas y de infraestructura.

El agua es escasa debido al largo tiempo de sequia (los reservorios no son lo suficientemente
grandes para la cantidad de agua suministrada) y a la inexistencia de agua potable de buena calidad. Por
lo tanto, los recursos hidricos son aportados exclusivamente por las lluvias.

|:| @l = Herme jo - Berwejito
a2 - oro
a5 = Guaycuru = Tne

B Ad - Quia

M a5 = Tragadero

[Je6 = wegro = salado
87 - Palvorin - Palonctn
EHoas = Tapenagsa

[ es - La Rica - Sabale

[ 10 - Linea Farana -
I 11 - Bajoz de Chorotis

B 12 - Yalle Tumdacion Rio Parana

[0 15 = Inpenctrable

Gréfico N° 4.4: Cuencas hidrogréficas

Riesgo Hidrico

Respecto a las problematicas hidricas debe mencionarse que del andlisis de los datos oficiales de
declaraciones de emergencia y desastre agropecuario de los Ultimos afios se desprende que la mayor
parte de la regidn, al igual que la provincia resulta afectada por condiciones climdticas adversas en un
elevado porcentaje.

Con respecto a la recurrencia de inundaciones, en el drea de estudio predomina la zona de riesgo
medio, como puede observarse en el siguiente grafico.
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Deparfamento
abucg.

Departamento
25 de Mayo

Departamento
Tapenaga

Recurrencia de la inundacion
Areas inundadas por eventos de <2 afios de tiempeo de retomo

Areas inundadas por eventos entre 2 y 5 afios de tiempo de retomo

Areas inundadas per eventos entre 5 v 15 afies de tiempo de retomo Zona de Riesgo MEDIO
Areas inundadas por eventos de =15 afios de tiempo de retomo Zona de Riesgo LEVE
4.6 SUELOS

En las dreas de influencia directa e indirecta de la obra, el material originario del suelo es el loess,
material transportado por el viento, constituido por particulas muy finas e importantes contenidos de
carbonato de calcio que originan suelos de alta fertilidad potencial. Presenta un horizonte superficial de
55 cm de espesor, textura media, estructura desgranada, permeabilidad moderada a moderadamente
lenta, drenaje casi bueno a imperfecto y erosion hidrica moderada. La zona de estudio pertenece
basicamente a las zonas de Loess y Arcillas y limos lacustres, por encontrarse en la zona que se
denomina de "bajos submeridionales".

En el mapa de Taxonomia de los Suelos se observa que el 41% de los suelos de la provincia del
Chaco pertenece al orden de los molisoles, el 33% a los alfisoles (asociados con un horizonte superficial
claro, generalmente pobre en materia organica o de poco espesor, la mayoria han evolucionado en
condiciones de drenaje impedido), el 15% a los entisoles (de naturaleza mineral, de horizonte superficial
claro, poco espesor, generalmente pobre en materia orgdnica y se han desarrollado en distintos
regimenes de humedad, temperatura, vegetacion y edad) y el 11% a los inceptisoles.
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Grafico N° 4.6: Material originario de suelos
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Grafico N° 4.7: Taxonomia de suelos
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Para la zona del proyecto, los suelos pertenecen al orden de los molisoles, suelos negros o pardos
que se han desarrollado a partir de sedimentos minerales en climas templado humedos a semiarido,
estructura granular o migajosa moderada. Existe una erosién hidrica y, en menor grado, la edlica, que
afecta el 40% de la superficie provincial.

También se ubica una zona de alfisoles, suelos formados en superficies suficientemente jovenes
como para mantener reservas notables de minerales primarios, arcillas, etc., que han permanecido
estables, esto es, libres de erosién y otras perturbaciones eddficas, cuando menos a lo largo del ultimo
milenio.

Aptitud y Uso Actual de los Suelos*

La determinacién de los grados de aptitud general se ajusta en nuestro caso a las estipulaciones
del Servicio de Conservacién de Suelos del Departamento de Agricultura de EEUU. Las clases
establecidas son ocho, y numeradas en orden creciente, expresan valores decrecientes de aptitud. Asi
las clases I, I, 11l y IV abarcan tierras aptas para la labranza y otros usos; las restantes incluyen tierras de
uso limitado y generalmente tierras que no son aptas para la labranza.

De acuerdo a la taxonomia de los suelos de la Provincia del Chaco elaborado por Lino Ledesma, el
area de estudio esta comprendida dentro de la clase lll y la Clase IV.

e Clase lll: Presenta limitaciones moderadas que reducen la eleccién de plantas o requieren
practicas especiales de conservacién o ambas a la vez. Las limitaciones restringen la
cantidad de cultivos mixtos, las épocas de siembra, laboreo y cosecha, la eleccién de
cultivos o alguna combinacién de estos.

e Clase IV: Tienen limitaciones severas que restringen la eleccidon de plantas y requiere un
manejo muy cuidadoso o ambos. Son adecuados para producir cultivos en forma
ocasional y se adaptan facilmente para la produccion de forrajeras.

Los suelos son en mayor proporcién son ganaderos y mixtos (agricola ganaderos) cubriendo mas
del 75 % de la superficie, que se utilizan fundamentalmente en ganaderia extensiva particularmente cria
con tendencia a ciclo completo. Los suelos agricolas constituyen cerca de un cuarto de la region e
involucran a los departamentos de Quitilipi, 25 de Mayo vy Villa Berthet y con uso forestal ocupan se
estima en 1% de la region.

El suelo en la zona delimitada inicialmente descansa sobre una llanura de loess que al norte posee
un sistema fluvial inactivo, y al sur algunos paleocauces, en ciertos lugares con tendencia a salinizacion.

Entre las fortalezas de la regién debe mencionarse al principal recurso alimenticio del ganado, que
son los pastizales naturales y montes y minimamente pasturas cultivadas.

Los suelos de la localidad tienen buena aptitud para uso agricola. Los cultivos mas frecuentes son
algododn, soja, girasol, trigo.

! Informe Microregién Centro-Chaquefia, 2006, Ing. Fernandez Sarda
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Aquellos suelos que no califican para uso agricola son dedicados a la produccidn agricola-
ganadera o forestal.

Los suelos de aptitud estrictamente ganadera se utilizan en ganaderia extensiva y forestal.
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Gréfico N° 4.8: Suelo, Capacidades de uso- Fuente: Atlas Geografico — Provincia del Chaco 2016.

4.7 VEGETACION

La extensién longitudinal de la ruta provincial N°6 (24,77 Km, con orientacién Oeste-Este)
determina que el area del proyecto comprenda una diversidad de ambientes, cuyas principales
caracteristicas se describen en los puntos siguientes.

Subregion Agricola Subhimedo

Es un sistema de relieve positivo sin vias de desagtie, formado por deposiciones de origen edlico.
Grandes unidades de relieve con pastizales (hoy cultivos) y montes fuertes (casi todo desmontado).

Su nombre alude a la estructura cristalina del paleozoico que subyace tapado por 300 m de
sedimentos. Sus rasgos esenciales son sus formas alargadas, con limites rectos en varios lados; la
ausencia de sistema fluvial organizado y el caracter edlico e hidroedlico de los sedimentos superficiales.
El patrén de vegetacioén es simple, con grandes masas forestales y pastizales poco diversificados.
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Gréfico N° 4.9- Paisaje de la subregidn agricola subhumedo— Fuente: Informe RIAN, caracterizacion de sub-zonas
del Chaco.

Esta area se caracteriza por formaciones boscosas en isletas con predominancia de Quebrachos y
Pastizales, existiendo en el norte del drea peladares por sobre pastoreo y quemados ya que al tener en
su constitucion pastizales piro resistentes, es decir que se queman para provocar el rebrote tierno para
los animales, el fuego pasa a las dreas forestales tomando primero el fachinal y luego en ocasiones al
vuelo forestal.

Las especies predominantes son el Quebracho Colorado Santiaguefio, el Quebracho Blanco, el
Quebracho Colorado Chaquefio, el Itin y Algarrobo como especies que cierran el monte y especies
cicatrizadoras como el Sombra de Toro y la Chilca. Las especies acompafiantes son Guayacdn,
Guaraning, Saucillo, Mistol y un Fachinal de Garabato, Tusca, Churqui, Jarilla, Palo Azul, Chaiar y en el
piso forestal encontramos Gramilla Forestal, Bromelidceas, Cactaceas, Opuntias, Tuna, Pasto Blanco,
Pasto Brilloso, Paspalum, plantas blandas de hoja ancha, Uchu- yuyos.

Subregion del Chaco Deprimido

Esta subregién constituye un area absolutamente plana que dificulta la evacuacion de las aguas y
las sales, situacion que determina la formacién de grandes superficies con suelos salino-alcalinos. Las
vias de desaglie son amplias (cafadas), sin limites netos y totalmente ocupadas por vegetacién que dan
vida a uno de los mejores ecosistemas de pastoreo. A la vegetacioén, con una trama bdsica de pastizales,
se le incorporan grandes masas forestales de madera dura.

e - . B 3 AP

>

N 4.10 — Paisaje de la subregion del Chéco Deprimido— Fuente: Informe RIAN, caracterizacion de sub-

Grafico
zonas del Chaco.
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En el oeste se encuentran enormes pastizales de flechilla (Spartina argentinensis) que se alternan
con espartillares (Elionurus sp.) entremezclados con fiandubay (Prosopis algarrobilla). Los bosques son
escasos y las cafiadas ofrecen gran cantidad de forrajes naturales. Mientras mas hacia el este se incluyen
bosques de madera dura.

Paraguay - Parana
B Dorsal Agricola Paranense
Deprimida
I De Esteros, Cafiadas y Selvas de Rivera
Dorsal Agricola Subhumedo
BN De Parques y Sabanas Secas
Antiguos Cauces del Juramento
Teuco - Bermejito
W pe los Quemados
Infracuartario
El Alto Agricola Chaco-Formosa

o
o,

Grafico N° 4.11- Ubicacion de las subregiones ecoldgicas- Fuente: Informe RIAN, caracterizacion de sub-zonas del
Chaco.

4.8 FAUNA

Las comunidades faunisticas en el drea de estudio estan asociadas a las unidades de vegetacion,
distinguiendo entre ecosistema de quebrachal-arbustal y ecosistema de pastizal. La mayoria de las
especies de fauna presentes en ambos ecosistemas los utilizan como propios a ambos habitats.

Se ha observado en el recorrido de la ruta que la presencia de fauna silvestre entorno a la misma
es minima. Esto es debido a la sobreexplotacién del bosque, el avance de la frontera agricola que han
impactado la vida silvestre del drea y la caza indiscriminada tanto para consumo humano (fiandu,
guazuncho, tatu, liebre, chanchos salvajes) como para su comercializacion (carpincho, yacaré, loro,
iguana, zorros).

Los mamiferos mas importantes de esta regidén estan representados por: Yaguareté (CITES I), Oso
Hormiguero (CITES Il), Ciervo de los pantanos, Tatu Carreta (CITES 1), Aguara Guazu (CITES Il), Chancho
Quimilero (CITES 1) y Gato Onza. Todas estas especies estan protegidas por la Ley N2 4.306 de
“Monumentos Naturales Provinciales” de la provincia del Chaco.
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Previo a la influencia del hombre y de los efectos perjudiciales del desarrollo, la fauna regional
presentaba gran variedad de animales. Estos incluian los marsupiales (dos tipos de comadreja);
quirépteros (Malossops), el zorro (Pseuda/opex gymnocercus antiguus), los hurones (Eira barbara) y el
gato montés (Oncifelis geoffroyi goeffroyi).

Reptiles

Las condiciones pantanosas de esta region dan albergue al yacaré negro (Caiman yacare), el
yacaré overo (Caiman latirostris), la iguana overa (Tupinambis merianae), la tortuga canaleta chaquefia
(Acanthochelys pallidipectoris), la boa curiyd (Eunectes notaeus) y la yarard grande (Bothrops
alternatus).

Aves

Las especies de aves también son muy variadas. Podemos encontrar al tuyuyud (Mycteria
americana), el jote cabeza amarilla (Cathartes burrovianus), el aguila coronada (Harpyha liaetus
coronatus), el guaicurd (Herpetotheres cachinnanas), el aguilucho pampa (Busarellus nigricollis), la
charata (Ortalis canicollis), el milano chico (Gampsonyx swainsonii), el ipacaa (Aramides ypecaha), el
carpintero lomo blanco (Campephilus leucopogon), la urraca morada (Cyanocorax cyanomelas), el
yetapa de collar (Alectrurus risora) y el boyero ala amarilla (Cacicus chrysopterus).

Mamiferos

Finalmente, entre los mamiferos, podemos mencionar la mulita grande (Dasypus novemcinctus),
la comadreja overa (Didelphis albiventris), el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), el oso melero
(Tamandua tetradactyla), el mono carayd o aullador (Alouatta caraya), el mirikind o mono de noche
(Aotus azarai), el aguard guazu (Chrysocyon brachyurus), el zorro de monte (Cerdocyon thous), el lobito
de rio (Lontra longicaudis), el coipo (Myocastor coypus), el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el
tuco tuco chaquefio (Ctenomys argentinus), el murciélago gigante (Chrotopterus auritus), el vampiro
comun (Desmodus rotundus), el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), la corzuela parda
(Mazama gouazoupira), el ocelote (Leopardus pardalis), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), el puma
(Puma concolor), el coati (Nasua nasua), el aguara-popé (Procyon cancrivorous), el tapir (Tapirus
terrestris) y el pecari de collar (Pecari tajacu).

4.9 AREAS PROTEGIDAS

El drea afectada por el proyecto no alberga, ni se encuentra en los limites de ningin Espacio
Natural Protegido. Asimismo, en sus limites no existe espacio alguno en el que se estén tramitando
Planes de Ordenacion de los Recursos Naturales.
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Mapa PROVINCIA DEL CHACO / Republica Argentina
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Gréafico N° 4.12- Sistema Provincial de areas Naturales protegidas- Fuente: Direccion de Fauna y Areas Naturales

Protegidas

Respecto de la ley de bosques, la zona de proyecto se ubica en zona verde, lo que significa que no
hay restricciones a la deforestacion, aunque como medida mitigatoria se compensaran con tres arboles

la extraccion de cada uno.

Gréfico N° 4.13- Zonificacion de la Ley de Ordenamiento Territorial
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4.10 POBLACION

La obra, objeto del presente estudio, se ubica en la Regién Centro de la provincia del Chaco, que
cuenta con 99.849 habitantes, seglin datos extraidos del censo 2010 INDEC, representando cerca del
9,46 % del total provincial.

Dentro del area de influencia del proyecto, se encuentra por lado la localidad de Villa Berthet y
por el otro la localidad de San Bernardo.

Villa Berthet es un municipio y localidad ubicado en el sudoeste de la Provincia del Chaco,
cabecera del departamento San Lorenzo. Su poblacidn es de 12.591 habitantes (INDEC, 2010), lo que
representa un crecimiento del 3 % frente a los 11.055 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. El
departamento San Lorenzo tiene 2.135 km? y su poblacién es de 14.702 habitantes segtn datos del
INDEC del afo 2010.

POBLACION

Poblacién 2010: 12.591 habitantes, 6.262 varones y 6.329 mujeres (|,,..98.94%)

Poblacion 2001: 11.055 habitantes

Tabla N°4: Poblacién del municipio de Villa Berthet - Fuente: Ministerio del Interior, Obras Publicas y vivienda —
Presidencia de la Nacion

POBLACION

Poblacion 2010: 14.702 habitantes
Variacion relativa: 3.2 %
Poblacion 2001: 14.252 habitantes

Tabla N° 5-Poblacién Depto. San Lorenzo- fuente: Ministerio del Interior, Obras Publicas y vivienda —Presidencia de
la Nacién

San Bernardo, localidad ubicada en el centro de la provincia, es cabecera del departamento
O’Higgins, cuenta con 11.622 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un decrecimiento de la
poblaciéon del 24,8% frente a los 12.202 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. A nivel
departamental su poblacion es de 20.131 habitantes, segln datos del censo 2010 INDEC.

POBLACION

Poblacion 2010: 11.622 habitantes, 5.716 varones y 5.906 mujeres U,m_s_é_ggﬁ,TS?»’sj:

Poblacion 2001: 12.202 habitantes

Tabla N°6: Poblacién del Municipio de San Bernardo - Fuente: Ministerio del Interior, Obras Publicas y vivienda —
Presidencia de la Nacién

POBLACION

Poblacion 2010: 20.131 habitantes
= Variacion relativa: 4,7 %
Poblacion 2001: 19.231 habitantes

Tabla N°7: Poblacion del Departamento O’Higgins - Fuente: Ministerio del Interior, Obras Puablicas y vivienda —
Presidencia de la Nacién
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La observacion de las pirdmides poblacionales de los departamentos San Lorenzo y O’Higgins
revela una poblacidn joven, con base ampliada, mientras se nota un brusco descenso de poblacién en
edad activa, potenciado por la migracién hacia localidades mas grandes en busca de fuentes de trabajo.

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD POBLACION POR GRUPOS DE EDAD

Mu; s rupo 2 /; es
d Varones Mujeres Grupos de Edad Varone:
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) 100 y mas
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Gréfico N°4.14: Poblacién segun grupo etario y sexo- Fuente: Ministerio del Interior, Obras Puablicas y vivienda —
Presidencia de la Nacion

Hogares con NBI

Siguiendo el método del INDEC de Necesidades Basicas Insatisfechas, los pobres rondaban el 13%
de la poblacion urbana total del Chaco tanto en 2009 como en 2013. La proporcion de poblacién pobre
en el Centro Oeste es del 34% y el Sudeste 2 es del 34,5%.

Los hogares con NBI son los hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de

privacion:

e Hacinamiento: hogares que tuvieran mas de tres personas por cuarto.

e Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria
u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho).

e Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningun tipo de retrete.

e Asistencia escolar: hogares que tuvieran algun nifio en edad escolar (6 a 12 afios) que no
asistiera a la escuela.

e (Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o mas personas por miembro ocupado
y, ademds, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria.

Hacia 2013, la poblaciéon con NBI se redujo sustancialmente en algunas regiones y aumenté en
otras. En la region UMDESOCH, en aproximadamente 41%, pasando de estar entre las regiones con
mayor proporcién de NBI en 2009 (14%), a tener una de las proporciones mas bajas en 2013 (8,31%),
casi igual a la de la regién mas prospera, la Metropolitana (8,1%), cuya proporcion es la mds baja de la
provincia y donde la evolucién también habia sido descendente (en 2009 se habian registrado 12% de
hogares por NBI). Con tendencias crecientes eran la regién Norte (21%) y la region Centro Oeste (16%).
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Hogares con NBI por Departamento

Varaciones inteccensales (en %
9 . Total de | Hogares Puntos

con NBI

h= e i<
Almirante Brown 8.5 7.8
[Barmejo 437 154
Comandante Femandez 7.3 7.5
(Chacabuco
12 de Octubre

2 de Abril

IFra! Justo Santa Maria de Oro
General Belgrano
el B
G | Giemes

Inde pendencia

Libertad

Libertador General San Martin
Malipi

Mayor Luis J. Fontana

“
)

[OHiggins
Presidencia de la Plaza
1° de Mayo
g1 4841 15 9791 3£ 018 al R

. san Lorenzo i} 5 8 9 21.54 | 15 6 -17. -
Sargento Cabral 57| 1.254 5.1 4.357) 20. 2.2) 28 16,6
Tapenagd 1.088 01 5.9 1.156 251 21,7 6,3 374 -15.1}
25 de Mayo 6483 2. 30,1 750 196 261 18, 2.5 -13.0
CHACO 238.182] 656 27,6} 288 422 52394 ma 21,1 -20.2) 9.4
REGION NORESTE RS TR M EEEXTE LT g g_ﬂ a;l
hTIs_ 10.075.814] 1.442.05 To.3] 12171679 1.110.85] (x| ; - 5.

| IS—
Fuente: Censo Naclonal de Poblacién, Hogares y Viviendas 2001/ 2010
Inetitiuto Nacional de Estadistica v Censos (INDECY

Tabla N°8 —Hogares con NBI- Fuente: DATOS INDEC.

Hogares con NBI. Afio 2010 (en %)

Referencias:
1- General Belgrano

2- Fray Justo Santa Maria de Oro
3- O'Higgins

4- Comandante Fernandez

5- San Lorenzo

6- Presidencia de la Plaza

7- Sargento Cabral

8- General Donovan

9- Libertad

10- 1 de Mayo

Porcentaje de Hogares con NBI
[111.35-15.18
[ 115.16-19.21
19.21 - 22.47
B 22.47 - 26.09
B 26.09 - 35.58

o] Femando

i |

Gréfico N° 4.15- Hogares con NBI. Fuente: Direccion de Asuntos Provinciales
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Situacion Habitacional

El Censo 2010 muestra para la provincia del Chaco un crecimiento del 41,7% en la cantidad de
viviendas (312.972) de las cuales 270.133 estan habitadas (86%).

AREA # 22112 O'Higgins
Municipio Tipo de vivienda particular

Casa| Rancho Casilla| Departamento| Pieza en inquilinato| Pieza en hotel familiar o pensién| Local no construido para habi on| Vivienda mdvil| Personals viviendo en la calle Total
LA CLOTILDE 10.8 242 3 - 44 - -| 11486
LA TIGRA 10.8 42 2 - 1 - - - 11812
SAN BERNARDO 22 1412 5. 44 154 - 22 - 34434
Total 53.95 2.196] 1.094 44 3 E 33 ol 67.732
AREA # 22147 San Lorenzo
Municipio Tipo de vivienda particular

Casa| Rancho Casilla| Dep: tto[ Pieza en inquilinato| Pieza en hotel familiar o pensidén| Local no construido para habitacidn| Vivienda mdvil| Persona/s viviendo en la calle Total
SAMUHU 6.742 554 170 a 22 " i 7510
VILLA BERTHET 35.572 1.161 703 33 83 11 ikl - - 37579
Total 42.314] 1.715 873 33 110 22 22 E -|  45.089

Tabla N°9: Tipo de vivienda particular por departamento y municipio-Fuente http://estadisticas.chaco.gov.ar

El departamento O’Higgins cuenta con un total de 57.732 viviendas y 45.089 viviendas en el
departamento San Lorenzo. Segun el tipo de viviendas en ambos departamentos hay un total de 67.787
casas, 77 son viviendas colectivas, 2.573 son ranchos, 1.225 son casillas y 242 pieza/s en inquilinato, 11
son piezas en hotel o pensidn, 76 son locales no construidos para habitacion, y por ultimo 22 viviendas
maviles. Con relacion a la cantidad de hogares, el Censo 2010 muestra la existencia de 5.184 hogares en
O’Higgins y 3.992 hogares en San Lorenzo.

Educacion

En materia educativa, el avance ha sido moderado pero significativo. En términos de alfabetismo,
los chaquefios que saben leer y escribir han pasado de 93% en 2009 al 94,6% en 2013. Mientras que en
el area de estudio los niveles de instruccion alcanzado son bajos para ambas regiones, lo que implica la
existencia de mano de obra no calificada.

AREA # 22112 O'Higgins AREA # 22147 San Lorenzo
Municipio Sabe leer y escribir Municipio Sabe leer y escribir

Si Hol  Total Si No[  Total
ﬁ%éﬂLDE gigg ggﬁ :31:;11 SAMUHU 1.729 284 2.013
SAN BERNARDD 9114 17420 10 856 VILLA BERTHET 10.063 1.761 11.824
Total 15787 2074 1s7e1] 1ol 11.792] 2.045] 13.837

Tabla N° 10- Nivel de instruccién por departamento y municipio INDEC 2010- Fuente: Datos estadisticos de la
Provincia del Chaco.
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Composicion de la PEA segun nivel educativo

MICROREGION | 0 | e | o | et | complets | Universitari | Universtari | Total
| _ ‘ j | ' = ‘incompleto | o completo | |
Total Chaco 2% 14% 25% 17% 18% 9% 16% 100%
2. Centro Chaqueiia 16% 35% 18% 12% 5% 14% 100%
3. onentar chaquena : 8% 1% 187 13% 15% 15% TO0%
4. Sudoeste Il 1% 22% 21% 20% 12% 7% 17% 100%
5. Impenetrable 6% 19% 18% 18% 14% 6% 21% 100%
6. Norte 4% 33% 37% 4% 10% 1% 11% 100%
7. Centro Oeste 2% 15% 34% 15% 16% 6% 12% 100%
8. Metropolitana 1% 5% 16% 13% 31% 12% 22% 100%

Fuente: Elaboraciéon Propia en base a Eptho 2013. Se tomaron mayores de 15 afios
El valor 0 de la primer columna, es un valor que no corresponde con las categorias de Nivel educativo planteado en la encuesta
EPTHO, no siendo valores relacionados a la edad ni la discapacidad de los individuos encuestados.

Tabla 11- Nivel de instruccion- Fuente: Informe sobre las Desigualdades Sociales por Regiones en la Provincia del
Chaco, Escuela de Gobierno.

Establecimientos Educativos

No existen escuelas sobre la traza de Proyecto, por lo que no se han previsto medidas especiales

para tal fin.

Google/

Gréfico N° 4.16- Escuelas cercanas a la traza- fuente: Mapa Educativo
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Grafico N° 4.17 - Escuelas en zona urbana Villa Berthet — fuente: Mapa Educativo

Poblacion Originaria

Existen en la Provincia del Chaco tres etnias de pueblos originarios, una de ellas es la Toba
(aunque su verdadero nombre es Qom), es la mas numerosa con una poblacién estimada en 50.000
habitantes, que se distribuyen en asentamientos ubicados en las regiones del noroeste, centro y sudeste
de la provincia. Le sigue en importancia por su cantidad de poblacion la Wichi (erréneamente llamados
Matacos), con 8.000 habitantes cuyas comunidades se encuentran ubicadas en el noreste de la provincia
en las proximidades del area comprendida por los rios Teuco y Bermejito; y los Mocovies que
constituyen el grupo étnico menos numeroso, alcanzado a los 6.000 habitantes, localizados en la zona

sur de la provincia.

El Proyecto no afectara asentamientos con poblacién originaria.

m@uu PUEBLOS ORIGINARIOS
PROVINCIA DEL CHACO }»N .
ceder O A T
ST I T / 0 4
&5
rrovINCIA *\ 4
DE \
SALTA > "5 \\“ %a y i
/ é . - $A
Pt P o\
5, '
S T %
t
e L Ao X
SANTIAGO
DEL ESTERO. ‘__1 ‘*'
REFERENCIAS N . / AN PUBLICA
® AREA MOCOVI, s / K PARAGUAY
AREA WICHL. o \ p
= AREA TOBA. 1 W
‘ 1 e ° PROVINCIA
—1‘ e & =9
I T | o CORRIENTES
"PROVINCIA DE SANTATE
Fuente: Revista Geogratica del Instituto de
a '4 ' de UNNE, H 100 Nometers
i gy —

Grafico N°4.18: Localizacién de Pueblos Originarios en la Provincia del Chaco -Fuente: Ministerio de Agricultura,
Ganaderia 'y Pesca de la Nacion.
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Identificacion de Partes Afectadas

Se identifica como partes afectadas a los usuarios y el transito pasante de la RP6, que tendran
inconvenientes por demoras para circular durante la etapa de obra, pero que se veran beneficiados por
la misma una vez que concluya (sobre todo en temas de seguridad en la circulacion).

Si bien no se verifica afectacion de poblacion en el desarrollo de la traza (ya que la misma es
existente) y no hay poblacién a relocalizar, a los efectos del presente estudio se ha realizado un
relevamiento social utilizando como criterio la definicion de un drea que abarca el espacio de 1 km a
ambos lados del eje de calzada, incluyendo de este modo todos los frentistas e instituciones que
dependen directa o indirectamente de la traza de proyecto, parcial o totalmente, para su circulacién.

AREA DE INFLUENCIA RUTA PROVINCIAL N'6
Tramo: RPN4(Villa Berthet)-RNNS5

U gl
amBernnardo

|
i
|
i

Grafico N° 4.19- Area del Relevamiento Social

En la localidad de Villa Berthet es donde se concentra la mayor cantidad de poblacién urbana. Con
mayores servicios e infraestructura constituye un foco de atraccién directo para la poblacién rural. Los
lotes ubicados sobre la traza de la ruta tienen una proporcion de poblacién menor de tipo rural.

En la siguiente tabla se detalla el nUmero de predios identificados y las actividades realizadas. Asi
se han inventariado 59 predios (terrenos agricolas, ganaderos e industrial) que seran afectados a lo
largo de los 24,77 km de la RPN°6, Tramo RNN°95 — RPN°4 (Villa Berthet) identificAndose a propietarios
en la tabla N° 13.

Predios Identificados Cantidad %
Terrenos de cultivo 56 95

Terreno de ganaderia 2 3

Planta reguladora de gas 1 2
Total 59 100

Tabla N° 12: Predios identificados y actividades desarrolladas
Fuente: DVP Chaco
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N° Dpto Nomenclatura catastral Lado Propietario
1 San Lorenzo | Circ. lll Ch.81 Derecho Jacobo Moller
Wammen
2 San Lorenzo | Circ. llI Ch. 82 Parc. 1 Derecho Natalio Tkachuk y
José Horak
3 San Lorenzo | Circ. lll Ch. 83 Derecho Natalio Tkachuk
4 San Lorenzo | Circ. lll Ch. 84 Derecho Maria Emilia
Charytonow
5 San Lorenzo | Circ. lll Ch. 85 Derecho Miguel
Yourkevitch
6 San Lorenzo | Circ. lll Ch.86 Parc. 1 Derecho Jose Nicolas Rada
7 San Lorenzo | Circ. lll Ch.87 Parc. 2 Derecho Pablo, Demetrio,
Andrés y Maria
Matvichuk
8 San Lorenzo | Circ. lll Ch.91 Parc.4 Derecho Maria Yolanda
Kiecka de
Charytonow
9 San Lorenzo | Circ. lll Ch.89 Parc.4 Derecho Wladimiro
Korzyrec
10 San Lorenzo | Circ.V Parc.75 Izquierdo Victor Daniel
Lopez
11 San Lorenzo | Circ. V Parc.76 Izquierdo Pablo Alberto
Nicoloff
12 San Lorenzo | Circ. V Parc.77 Izquierdo Pablo Alberto
Nicoloff
13 San Lorenzo | Circ.V Parc.80 Izquierdo
14 San Lorenzo | Circ.V Parc.178 Izquierdo
15 San Lorenzo | Circ. |- Secc | Ch.1 Izquierdo Estado Provincia
F del Chaco
16 San Lorenzo | Circ. |- Secc | Ch.2 Izquierdo Wenceslado
F Fernandez de
Hildebrand
17 San Lorenzo | Circ. |- Secc | Ch.3 Izquierdo Wenceslado
F Fernandez de
Hildebrand
18 San Lorenzo | Circ. |- Secc | Ch.4 Izquierdo Wenceslado
F Fernandez de
Hildebrand
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19 San Lorenzo | Circ. |- Secc | Ch.5 Izquierdo Juan Halupa
F
20 San Lorenzo | Circ. |- Secc | Ch.6 Izquierdo Marta W. Juarez
F Villanueva de
Benttuzzi
21 San Lorenzo | Circ. |- Secc | Ch.7 Izquierdo Orfilia Pinatti
F
22 San Lorenzo | Circ. |- Secc | Ch.8 Izquierdo Orfilia Pinatti
F
23 San Lorenzo | Circ. |- Secc | Qta. 1 Izquierdo Sixto Antonio
D Peralta
24 San Lorenzo | Circ. |- Secc | Qta. 2 Izquierdo Jorge Ravadich
D
25 O’higgins Circ. VIl Ch.96 Parc.3 Derecho Joaquin Vallejos
26 O’higgins Circ. VIII Ch.96 Parc.4 Derecho Joaquin Vallejos
27 O’higgins Circ. VIII Ch.96 Parc.5 Derecho Arcacio y Eugenio
Carlos Baluk
28 O’higgins Circ. VIII Ch.97 Derecho Demtrio Hupalo
29 O’higgins Circ. VIl Ch.98 Derecho Jose Korsun
30 O’higgins Circ. VIII Ch.99 Derecho Jorge Palioff Nosal
31 O’higgins Circ. | Ch.4 Parc.1 Izquierdo Miguel Mazurok
32 O’higgins Circ. | Ch.4 Parc.2 Izquierdo Miguel Mazurok
33 O’higgins Circ. | Ch.5 Izquierdo Juan Mazurok
34 O’higgins Circ. | Ch.6 Izquierdo Procop Czulipa
35 O’higgins Circ. | Ch.7 Izquierdo Juan Pedro Krijich
36 O’higgins Circ. | Ch.8 Izquierdo Juan Pedro Krijich
37 O’higgins Circ. IX Ch.103 Parc.7 Derecho Juan Demata
Duarte
38 O’higgins Circ. IX Ch.103 Parc.4 Derecho Gregorio lvanski
39 QO’higgins Circ. IX Ch.103 Parc.6 Derecho Pedro soba
40 QO’higgins Circ. IX Ch. 93 Parc.1 Derecho Pedro Szkarlatiuk
41 O’higgins Circ. IX Ch. 93 Parc.2 Derecho Pedro Slobodiuk
42 O’higgins Circ. IX Ch. 94 Derecho Estado Provincia
del Chaco
43 O’higgins Circ. IX Ch 95 Derecho Pedro Denysiuk
44 O’higgins Circ. IX Ch 102 Parc.3 Derecho Anatolio
Chorotofiuk
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45 O’higgins Circ. IX Ch 97 Derecho Ubaldo Valenzuela

46 O’higgins Circ. IX Ch.98 Derecho Basilio Nicolas
Mandziuk

47 O’higgins Circ. IX Ch.99 Parc.4 Derecho Raman Radziviluk

48 O’higgins Circ. IX Ch. 99 Parc.2 Derecho Miguel Mikula

49 O’higgins Circ.IX Ch. 100 Parc.1 Derecho Ignacio Panasiuk

50 O’higgins Circ X Ch.1 Izquierdo Miguel Kisiel

51 O’higgins Circ X Ch.2 Izquierdo Saturnino Pérez

52 O’higgins Circ X Fracc. | Izquierdo Pedro Lozina

53 O’higgins Circ X Ch.3 Izquierdo Jacobo Moller
Wammen

54 O’higgins Circ X Ch.4 Izquierdo Jacobo Moller
Wammen

55 O’higgins Circ X Ch.5 Parc.1 Izquierdo Jacobo Moller
Wammen

56 O’higgins Circ X Ch.5 Parc.2 Izquierdo Jacobo Moller
Wammen

57 O’higgins Circ X Ch.6 Izquierdo Jacobo Moller
Wammen

58 O’higgins Circ X Ch.7 Izquierdo Jacobo Moller
Wammen

59 O’higgins Circ X Ch.8 Izquierdo Jacobo Moller
Wammen

Tabla N° 13: Predios beneficiados e identificacion de sus Propietarios
Fuente: DVP Chaco
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Grafico N° 4.20 — Predios Frentistas del Departamento San Lorenzo
Fuente: Elaboracidn propia
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Grafico N° 4.21.- Predios Frentistas del Departamento O’Higgins

Fuente: Elaboracién propia
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4.11 ACTIVIDADES ECONOMICAS

La actividad econdmica de la provincia, de acuerdo a diversas variables seleccionadas, refleja
importantes incrementos si se considera la variacién acumulada 2010-2015. A pesar de ello, la variacidon
interanual refleja diversas oscilaciones, tanto en patentamiento de automotores como en permisos de
edificacion.

En 2015, las actividades que registraron una tendencia en alza con respecto al afio anterior,
fueron el consumo de cemento Portland (6,4%), energia eléctrica (6,2%) y patentamiento (6,2%). Cabe
destacar que el consumo de energia eléctrica y venta de combustible provincial se expandieron por
encima de la media nacional que fue de 4,4% y 3,5% respectivamente. En el caso del patentamiento de
automotores, en la en el pais se registré una caida del 1,8% en contraste con el incremento registrado
en la provincia.

La titularidad de las tierras en el drea de desarrollo del proyecto corresponde a dos tipos de
grupos sociales distintos:

a) Los pequeiios productores: son duefios de aproximadamente el 87,6 % de las tierras en el
departamento San Lorenzo y 80,9% en el Departamento O’Higgins.

b) Los grandes productores que se han instalado en el territorio: estos representan sélo un 12,2 %
de la superficie del departamento San Lorenzo y 19,1 % de la superficie del departamento
O’Higgins. Si bien por la cantidad de tierra que ocupan son pequefios, por los niveles de
inversion y de productividad son muy importantes.

Las actividades analizadas participan con un valor promedio en torno al 2,1% del total nacional.

Produccion del Sector Primario

La estructura productiva de la economia chaqueiia se asienta tanto en la produccion primaria
como en las manufacturas derivadas del procesamiento de los productos agropecuarios y forestales. Las
principales actividades agricolas se vinculan al cultivo de la soja, del algoddn (cultivo tradicional), del
girasol y del maiz. La actividad ganadera (cria de ganado bovino) y la forestal también resultan
significativas. Entre las agroindustrias se destacan: la preparacidon de fibra de algoddn, las plantas
frigorificas y la obtencién de extracto de quebracho. La soja es el cultivo mas difundido en la provincia;
le siguen en hectareas cosechadas el algoddn, el girasol y el maiz. En la ultima década, Chaco se ha
convertido en la provincia con mayor superficie cultivada con cereales y oleaginosas fuera del area
pampeana.

Este crecimiento obedece, en parte, a la incorporacién de tierras a la agricultura, como asi
también a la sustitucidon de cultivos. El cambio mas significativo ha sido el retroceso del cultivo de
algododn y su reemplazo por la siembra de soja y girasol. Entre 2010 y 2015, sin embargo, el area
destinada tanto al cultivo de soja como al de girasol tuvo fuertes oscilaciones, que se manifestaron en
los niveles de produccién.

En la campafia 2014/15, la soja y el girasol, con 750.000 hectéreas, aportaron el 4% del total de la
superficie cultivada de oleaginosas en el pais.
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La produccion de soja alcanzé 1.191.000 toneladas y la de girasol 273.000 toneladas,
representando el 2% y el 9% de la produccién nacional, respectivamente.

La superficie cultivada de soja, en la campafia 2014/15, fue cercana a las 600.000 hectéreas. El
Departamento Almirante Brown aporté el 18,3% al area sembrada, seguido por 12 de Octubre (13,2%),
Chacabuco (10,1%), Independencia (9,8%) y General Belgrano (9,0%), entre los mas importantes.

En cuanto al girasol, en la campafia 2014/15 el area de siembra rondé las 152.000 hectéreas y
difiere del de la soja: los principales Departamentos son: O’Higgins (19,6 %), Maipu (9,8%),
Independencia (9,8%) y Chacabuco (9,2%), entre los mds destacados.

En cuanto al empleo del sector primario, se puede estimar en base al indice de requerimiento de
0,3 jornales/afio por hectarea cultivada, de soja o de girasol.

Indicadores de produccién

Stock bovino miles de cab. s/d s/d s/d s/d sfd 2627 2578 2379 2333 2634 2646 2610 51 INTA-SENASA
Faena bovina miles de cab. 179 257 242 202 215 278 328 247 200 s/d s/d s/d 18 ONCCA
Stock capeino miles de cab. s/d s/d s/d 3/d s/d s/d 320 342 365 330 480 430 1.3 INTA-SENASA
Algodsn en bruto miles de tn 106 205 285 266 329 278 227 434 517 271 192 485 476 MAGYP
Soja miles de tn 1606 841 878 139 1307 1750 655 1551 1655 295  S54 1385 26 MAGYP
Girasol miles de tn 501 430 188 655 $70 a7 125 37 366 a4 549 158 7 MAGYP
Sergo miles de tn 144 2 252 433 384 463 142 357 309 139 250 473 137 MAGYP
Lefa de bosque nativo miles de tn 716 865 824 859 683 713 753 818 813 703 690 s/d 704 SAYDS
Rolizos de bosque nativo miles deta a8 433 430 453 368 399 315 367 304 436 375 sMd 56,0 SAYDS
Postes de bosque nativo miles de tn 34 35 38 as 19 19 15 18 13 13 9 yd 239 SAYDS
Carbéa miles de tn 204 234 213 216 199 245 2238 246 278 267 313 s/ n2 SAYDS
Tanino (extracto de §

les de t a1 50 50 57 58 51 37 57 50 sS4 a8 d 8 SAYDS

) mi s/ 3.8
3 o miles de

Ocupacién hotelera (**) s std std s/d  sd  s/d  yd  s/d 219 260 291 273 279 07 INDEC

1") L3 parvopacion cofresponce al uitimo aio para el que se presentan datos.
(**) Los datos pertenecen 3 k3 Cudad de Resistencia,

Tabla N° 14 - Produccién en toneladas Provincia del Chaco - Fuente: Secretaria de Politica Econémica y
Planificacion del Desarrollo

EIA RPN26 I Chaco Pagina 67



Ganaderia

San Lorenzo

Hasta 300
s 624
Mas de
300 has 87
Cantidad de
Productores  Total 71

Tamaiio Medio
Establecimientos

Sup. implantada
Superficie ganadera

Monte nativo

319 has
0,9%
67%
31%

Promedio
provincial
87.8% 10675 67 %
12,2%

100%

5261 33%
15936 100%
349 has
18.8%
39%

43%

Establecimientos y Cabezas
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Principales localidades: Villa Berthet, Samuhu.
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Produccion Primaria y
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Gral\ Giemes

FJSM Oro

M. Fontana

Fuente: Censo agropecuario 2008 - Censo de poblacion 2010-

INDEC

Gréfico N°4.22- Datos Econémicos Departamento San Lorenzo
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66% 892688  83%
34% 162571 17%

100% 1.055.259 100%

1% 288422 100%

F localidades: Pri
Bernardo, La Tigra, La Clotilde.

Provincia del Chaco:

Produccion Primaria y
Poblacion

Gral. Giemes

EA Y

9%
C‘\ %u \043'o )
NS4,
N

12 Octubre ™

Tapenagd |San

Fuente: Censo agropecuario 2008 - Censo de poblacion 2010-

INDEC

Gréfico N° 4.23- Datos Econdmicos Departamento O"Higgins

La provincia del Chaco se orienta a la cria extensiva, con escasa adopcion de tecnologia y bajos

niveles de productividad. Existen pocos establecimientos que desarrollen la actividad de invernada o de

ciclo completo.
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En 2015, el stock bovino provincial asciendié a 2.660.000 cabezas (5% del total nacional). Gran
parte de la produccidon de terneros es enviada a otras provincias, principalmente Santa Fe, Salta y
Santiago del Estero, para su engorde. La faena bovina provincial muestra una tendencia descendente en
el periodo 2010-2015. En este ultimo afio, las 215 mil cabezas faenadas representaron un importante
repunte del 47% interanual que, sin embargo, no alcanzaron para llegar al nivel registrado en 2010
(247.000 cabezas). En relacion al nivel nacional, la participacidon de la faena provincial es del 1,8%.

La actividad ganadera se localiza principalmente en cuatro localidades que concentran,
aproximadamente, el 40% de las existencias: Libertador General San Martin, Tapenagd, General Gliemes
y Almirante Brown. La localizacién de la actividad manufacturera esta determinada por la cercania a los
centros de consumo. Practicamente un cuarto de la faena se lleva a cabo en el departamento San
Fernando, donde se localiza el Gran Resistencia, principal mercado consumidor de la provincia.

FUENTE SENASA - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Provincia |Departamento /|Afio Vacas Vaquillonas |Novillos Movillitos |Terneros  |Terneras Toros Total

CHACO Total Provincial 2014)  1.170.500 388.270 128.221 207.996 312.159 324.362 78.614) 2.610.222
0 HIGGINS 2014 20.769 4.855 309 2.830 3.592 5.974 1.392 41.921
SAN LORENZO 2014 56.064 15.315 4.683 4.220 14.247 15.338 3.290 113.157

Tabla 15. Existencia de Ganado por Tipo, Afio: 2014-Fuente: SENASA

Actividad Forestal

La produccién forestal primaria2 abarca la extraccion de rollos destinados a aserraderos vy
carpinterias, rollizos de quebracho para la produccién de tanino, furfural y lefia, tanto para combustible
como para carbén; ademas, se incluye la produccidon de postes y rodrigones, con escaso grado de
elaboracidn. La provincia aporta mds de la mitad de la madera nativa del pais.

En 2013, la extraccion de rollos y rollizos fue de 375 mil toneladas (56% del total nacional); entre
2009-2013, se observa una evolucién fluctuante con una variaciéon acumulada del 4,4%. El algarrobo,
con 50 mil toneladas anuales, se presenta como la especie que mayor aporte realiza a la produccidon de
rollos. Por su parte, en 2013 la extracciéon de lefia para su comercializacion como combustible, como asi
también con destino a la fabricaciéon de carbdn, alcanzé 690 mil toneladas, representando el 71% del
total nacional, con una tendencia decreciente en los Ultimos afnos.

La actividad industrial forestal comprende la produccién de madera aserrada, de muebles y
aberturas, de pisos y parquet y de materiales utilizados en la construccidn, de tanino, furfural y carbén.
Las industrias mds importantes en la provincia son las del tanino y del carbdn, siendo Chaco la principal
provincia exportadora de estos productos, mientras que la fabricacién de muebles es menos relevante.
La elaboracidn de tanino en 2013 ascendié a 48 mil toneladas (82% de la produccion nacional) con
destino principal al mercado externo.

En la actualidad, el 80% del bosque chaquefio estad concentrado en los departamentos de General
Gulemes y Almirante Brown.

2 La base forestal chaquefia se asienta en el aprovechamiento de las especies de maderas duras del bosque nativo que comenz6 a
fines del siglo XIX, para abastecer a las fabricas de la industria de tanino y de durmientes.
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5 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

5.1 INTRODUCCION. ASPECTOS CONCEPTUALES

El objetivo central de este Informe Ambiental, es identificar y anticipar los efectos ambientales
derivados del proyecto de "Rehabilitacion del Pavimento de la RPN2 6: Tr: Emp. RNN°95 (San Bernardo)-
Empalme RPPN°4(Villa Berthet)".

De la misma manera, se erige en una base fundamental para la identificacion, propuesta y disefio
de las medidas de prevencidn, mitigacion, control y monitoreo de ciertos efectos identificados y que se
manifestardn durante la ejecucién del proyecto, pudiendo condicionar los resultados esperados del
mismo, o afectar significativamente al ambiente. Ademads, los resultados de esta evaluacién se
convierten en un instrumento eficaz de comunicacién de esas modificaciones del ambiente, a los
distintos sectores involucrados.

5.2 METODOLOGIA DE PREDICCION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Se utiliza la metodologia que se propone, donde se encuentran definidos los parametros a
analizar para establecer la valoracion de los Impactos Ambientales, cuales son: el Caracter, la Intensidad,
el Riesgo de Ocurrencia, la Extension, la Duracidn, el Desarrollo y la Reversibilidad.

PARAMETRO DESCRIPCION RANGO CALIFICACION
Define las acciones o actividades de un proyecto, .
S . . Negativo -1
CARACTER (Ca) como perjudicial o negativa, positiva, neutra o .
- o o . . Positivo +1
previsible (dificilmente calificable sin estudios
re Neutro 0
especificos).
Expresa la importancia relativa de las
consecuencias que incidirdn en la alteracion del | Muy alta 1.0
INTENSIDAD (1) factor considerado. Se define por interacciéon del | Alta 0,7
Grado de Perturbacion que imponen las | Mediana 0,4
actividades del proyecto y el Valor Ambiental | Baja 0,1
asignado al recurso.(1)
Define la magnitud del area afectada por el | Regional 0,8-1,0
EXTENSION (E) impacto, entendiéndose como la superficie | Local 0,4-0,7
relativa donde afecta el mismo. Puntual 0,1-0,3
) . . Permanente (mds de 1( 0,8-1,0
Se refiere a la valoracion temporal que permite afios)
DURACION (Du) | estimar el periodo durante el cual Ilas ' ~
repercusiones seran detectadas en el factor Larga (5 a 10 afios) 0,5-0,7
) f:cta . Media (3 a 4 afios) 0,3-0,4
) Corta (hasta 2 afios) 0,1-0,2
Califica el tiempo que el impacto tarda en | Muy rdpido (<1 mes) 0,9-1,0
desarrollarse completamente, o sea la forma en | Rapido (1 a 6 meses) 0,7-0,8
DESARROLLO (D
(De) que evoluciona el impacto, desde que se inicia y | Medio (6 a 12 meses) 0,5-0,6
manifiesta hasta que se hace presente | Lento(12 a 24 meses) 0,3-0,4
plenamente con todas sus consecuencias. Muy lento(>24 meses) 0,1-0,2
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REVERSIBILIDAD | Evalda la capacidad que tiene el factor afectado de | I eVersiPle 0.8-1,0
(Re) revertir el efecto. Paraalm. Reversible 0,4-0,7
Reversible 0,1-0,3
RIESGO DE Califica la probabilidad de que el impacto ocurra Slerto babl 97_180
OCURRENCIA (Ro) | debido a la ejecucién de las actividades del Uy probable i
proyecto. Probable 4-6
Poco probable 1-3
Es la expresiéon numérica de la interaccién de los
CALIFICACION pardmetros o criterios. El valor de CA se 0-3 Imp. Bajo
AMBIENTAL (CA) | corresponde con un valor global de la importancia 4-7 Imp. Medio
del impacto. Se aplica segin la formula expuesta 8-10 Imp. Alto
(Ver Férmula de CA)
Tabla N°16- Calificacion Ambiental
(1) El Grado de Perturbacidon (GP) evalia la amplitud de las modificaciones aportadas por las acciones del

proyecto sobre las caracteristicas estructurales y funcionales del elemento afectado.

El grado de perturbacion puede ser calificado como:

Fuerte: las acciones del proyecto modifican en forma importante el elemento afectado.

Medio: Las acciones del proyecto sélo modifican alguna de las caracteristicas del elemento

Bajo: Las acciones del proyecto no modifican significativamente el elemento afectado.

El Valor Ambiental (VA) es un criterio de evaluacidn del grado de importancia de una unidad territorial o
de un elemento en su entorno. La importancia la define el especialista en orden al interés y calidad que estime y
por el valor social y/o politico del recurso. VA puede ser: muy alto, alto, medio, bajo.

La determinacién de la Intensidad (In) se fija con el cruce de GP vs. VA, conforme a la siguiente

tabla.
VALOR AMBIENTAL (VA)
GRADO DE Muy . .
PERTURBACION (GP) Alto Alto Medio Bajo
Fuerte Muy Alta Alta Mediana Baja
Medio Alta Alta Mediana Baja
Suave Mediana Mediana Baja Baja

Tabla N°17- Valor Ambiental

Formula de Calificacion Ambiental (CA)

CA = Cax(l+E+Du+De+Re)xRo

5

El dividir por cinco permite ponderar los pardmetros en forma uniforme y analizar luego las
calificaciones por rango bajo, medio o alto.

Las calificaciones de cada impacto (CA) asi como Ca, |, E, Du, De, Re y Ro, se han volcado en las
Matrices de Evaluacion de Evaluacion de Impacto Ambiental generadas.
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5.3 IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES IMPACTANTES

Se han definido dos etapas en el desarrollo de las actividades del proyecto, sujetas a la evaluacién
de impactos ambientales.

A. ETAPA DE CONSTRUCCION

Se han establecido para la etapa constructiva las actividades del proyecto que podrian producir
efectos relevantes sobre el medio ambiente en el drea de influencia del mismo, cuales son:

A.1. Montaje y Funcionamiento de Obrador, Campamento y Depédsito.
A.2. Montaje y Funcionamiento de Planta Asfaltica.

A.3. Adecuacién Hidraulica.

A.4. Construccidn de Paquete Estructural y Carpeta de rodamiento.
A.5. Obras Complementarias (sefializacion vertical y horizontal).

A.6. Transporte de Insumos materiales y equipos.
A.7.Desmantelamiento de Obrador, Campamentos y Planta.

B. ETAPA DE OPERACION

Se han establecido dos actividades generales en la etapa operativa que podria producir efectos
relevantes sobre el medio ambiente.

B.1. Proceso de Mantenimiento
B.2. Funcionamiento del Sistema Vial — Transito

A continuacidn se identifican las acciones impactantes correspondientes a las actividades
desarrolladas en las etapas.

A. ETAPA DE CONSTRUCCION
A.1. Montaje y Funcionamiento de Obrador y Campamento

En la etapa constructiva o preparatoria de la actividad se ha previsto que el montaje,
funcionamiento del obrador y campamento producirdn acciones impactantes sobre el medio ambiente,
en aquel predio donde se localice. Las acciones tienen que ver con la instalacién del mismo y con las
actividades que se desarrollan en él, donde siempre estd involucrado el movimiento de personal,
materiales, equipos y vehiculos.

Acciones impactantes:

Realizacidn de excavaciones, remocién de suelo y cobertura vegetal.
Nivelacién y compactacién del terreno.

Implantacion de la infraestructura.

Uso de equipos y maquinaria pesada.

Movimiento de vehiculos y personal.

NN NN

Acopio y utilizacién de materiales e insumos.
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Acopio de los materiales excedentes de excavaciones.
Generacion de ruidos y vibraciones.

Generacion de material particulado.

Generacion de residuos tipo sélido urbano.
Generacion de residuos peligrosos.

Generacion de emisiones gaseosas.

Generacion de efluentes liquidos.

AN N N NN N N

Contratacién de mano de obra local.

A.2. Montaje y Funcionamiento de Planta de Asfalto

El montaje y Funcionamiento de la Planta de Asfalto se evalla a partir de las acciones impactantes
siguientes:

<

Realizacidn de excavaciones, remocidn de suelo y cobertura vegetal.
Nivelacion y compactacion del terreno.
Implantacion de la infraestructura.

Uso de equipos y maquinaria pesada.
Movimiento de vehiculos y personal.

Acopio y utilizacién de materiales e insumos.
Generacion de ruidos y vibraciones.
Generacion de material particulado.
Generacion de residuos peligrosos.
Generacion de emisiones gaseosas.
Generacion de efluentes liquidos.

Derrames de Hidrocarburos.

AN N NN N U U U N NN

Contratacion de mano de obra local.

A.3. Adecuacién Hidraulica (construccion de alcantarillas)

Esta actividad se ejecuta a través de acciones, entre las que se evallan las siguientes, teniendo en
cuenta sus efectos sobre el medio ambiente:

\

Realizacidn de excavaciones.

Montaje de alcantarillas.

Nivelacién y compactacién del terreno.
Uso de equipos y maquinaria pesada.
Movimiento de vehiculos y personal.
Generacion de ruidos y vibraciones.
Generacion de material particulado.
Generacion de residuos peligrosos.
Generacion de emisiones gaseosas.
Generacion de efluentes liquidos.

SR N N N N N RN

Contratacion de mano de obra local.
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A.4. Construccion de Paquete Estructural y Carpeta de rodamiento.

Esta actividad se ejecuta a través de acciones, entre las que se evallan las siguientes, teniendo en
cuenta sus efectos sobre el medio ambiente:

<

Realizacidn de excavaciones.
Nivelacién y compactacién del terreno.
Montaje de paquete estructural y carpeta de rodamiento.
Uso de equipos y maquinaria pesada.
Movimiento de vehiculos y personal.
Generacion de ruidos y vibraciones.
Generacion de material particulado.
Generacion de residuos peligrosos.
Generacion de emisiones gaseosas.
Generacion de efluentes liquidos.
Derrames de hidrocarburos.

AN NI NN N Y U U N NN

Contratacién de mano de obra local.

A.5. Construccidon de Obras Complementarias

Esta actividad se ejecuta a través de acciones, entre las que se evaluan las siguientes, teniendo en
cuenta sus efectos sobre el medio ambiente:

AN

Remocidn de suelo y cobertura vegetal.
Realizacidn excavaciones.

Nivelacién y compactacién del terreno.
Realizacidn de obras complementarias.
Uso de equipos y maquinaria pesada.
Movimiento de vehiculos y personal.
Generacion de ruidos y vibraciones.
Generacion de material particulado.
Generacion de residuos peligrosos.
Generacion de emisiones gaseosas.

AN N N N NN RN

Contratacion de mano de obra local.

A.6. Transporte de insumos, materiales y equipos

Se han evaluado las siguientes acciones que podrian producir impactos con alguna significacion
sobre el medio ambiente:

v Movimiento de camiones, vehiculos y personal.
Generacion de ruidos y vibraciones.
Generacion de material particulado.
Generacion de emisiones gaseosas.

Derrames de Hidrocarburos.

ASANENENEN

Contratacion de mano de obra local.
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A.7. Desmantelamiento de Obrador, Campamentos y Planta
La actividad ha sido evaluada conforme las siguientes acciones:

Movimiento de camiones, vehiculos y personal.
Limpieza y revegetacion del predio.
Generacion de ruidos y vibraciones.
Generacion de material particulado.
Generacion de emisiones gaseosas.

AN NI NI NN

Contratacién de mano de obra local.

B. ETAPA DE OPERACION

Para la valoracién de los impactos ambientales de la etapa de operacidn se ha tomado en cuenta
las siguientes actividades:

B.1. Proceso de Mantenimiento

Este proceso se ejecutard a través de acciones entre las que se destacan, por la significacion de
sus impactos ambientales, las siguientes:

v Mantenimiento de estructuras y sefializaciones.
Limpieza de cunetas y alcantarillas.
Movimiento de camiones, vehiculos y personal.
Generacion de ruidos y vibraciones.
Generacion de material particulado.
Generacion de residuos tipo sdélido urbano.

AN NI NN

Generacion de emisiones gaseosas.

B.2. Funcionamiento del Sistema Vial — Transito

El proceso de funcionamiento del sistema vial es una actividad que generara efectos significativos
sobre el medio ambiente analizados a partir de las siguientes acciones:

v Funcionamiento del sistema vial local.
v Generacidn de ruidos.
v Generacion de emisiones gaseosas.

5.4 FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS

Las actividades del proyecto presentan afectaciones casi con exclusividad sobre el medio
antrépico, por tratarse de un ambito eminentemente urbano. Las afectaciones analizadas seran:

Medio Natural

4 Calidad de aire.
4 Calidad y uso de suelo.
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Calidad de agua superficial y subterranea.
Escurrimiento superficial.
Flora.

AN NI

Fauna.

Medio Antrépico
Los factores del medio antrépico estudiados son los siguientes.

Paisaje

Empleo

Actividad Econdmica
Turismo regional
Seguridad de operarios
Seguridad de la poblacidn
Infraestructura vial
Transito local y regional

AN NI N NN N Y N

Bienes y servicios

5.5 VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES - MATRICES

Una vez establecidas las etapas, actividades y acciones impactantes y los factores del medio
impactados, se califican los impactos, positivos o negativos, utilizando la metodologia establecida al
inicio del presente capitulo.

Se comienza la etapa de valoracién confeccionando las matrices de doble entrada que se
presentan en este capitulo donde, en filas, se indican las actividades por etapas y en columnas los
factores del medio impactado.

Luego se vuelcan, en 7 (siete) matrices, los resultados de la valoracién llevada a cabo por los
profesionales intervinientes, donde se definen los parametros ya establecidos: Caracter (Ca), Intensidad
(1), Extensién (E), Duracion (Du), Desarrollo (De), Reversibilidad (Re) y Riesgo de Ocurrencia (Ro.)

Por ultimo, se utiliza la férmula polindmica expuesta en la metodologia, obteniéndose Ia
calificacion de cada impacto ambiental identificado y que va a formar la matriz de Calificacién Ambiental
(CA), que se analiza posteriormente en el presente capitulo, donde se indica la valoracién final de los
impactos detectados, positivos y negativos.

Se exponen las matrices con los resultados numéricos de las valoraciones llevadas a cabo por los
profesionales intervinientes, en el anexo correspondiente.

5.6 ANALISIS DE LAS MATRICES DE VALORACION

Se analizan a continuacion los resultados de la valoracién expuesta en las matrices del punto
anterior. En la etapa constructiva los impactos potenciales absolutos, por factor, mds importantes se
dan en la vegetacion, los recursos hidricos, la fauna, el suelo, el aire, las actividades productivas y los
intereses econdmicos.
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En cuanto a las acciones mas perjudiciales al medio natural, siempre dentro de la etapa de
construccion, la que tendra mayor incidencia es el montaje del paquete estructural y la limpieza del
terreno, seguido de la excavacién.

Durante la operacién los impactos negativos absolutos mds importantes por recurso, se daran en
el paisaje, la fauna, en la calidad del aire y la seguridad de los operarios; y de manera positiva, en la
flora, la seguridad de la poblacién, en calidad y estabilidad de suelos, infraestructura vial, y actividad
econdmica.

Descartando la potencialidad de un derrame accidental, que se ha calificado en el maximo de
impacto posible y que es una inferencia teorizada al nivel del presente proyecto, las acciones mas
impactantes estan relacionadas con el incremento de las superficies cubiertas por pavimentos u otros
materiales y los factores del transito incrementado futuro.

En cuanto a los factores ambientales mas afectados en la etapa constructiva que permaneceran
en la etapa operativa, es el paisaje el que mantiene valorizaciones relativamente altas teniendo en
cuenta que la calificacién ambiental del proyecto es baja.

Analisis de Impactos de la Etapa de Construccion

A.1. Montaje y Funcionamiento de Obrador y Campamento

Se visualiza en la matriz que uno de los efectos mas impactantes de la actividad de Instalacion del
Obrador, tiene que ver con el componente Suelo.

El impacto del funcionamiento de obradores y las plantas de hormigdn generara efectos negativos
sobre la calidad de suelos, asociados particularmente a las etapas preparatorias del terreno, que tienen
que ver con la realizacién de excavaciones, remocidon de suelo y cobertura vegetal, nivelacion y
compactacion del terreno, almacenamiento de excedentes e insumos, asi como la implantacién de la
infraestructura necesaria.

Otro componente afectado de manera considerable es el Aire y lo referente a su calidad. Las
actividades comprendidas en este punto generan una gran cantidad de material particulado si no son
gestionadas de manera adecuada, al igual que ruidos y compuestos gaseosos en el normal
funcionamiento de las maquinarias que no cuentan con dispositivos adecuados.

Las perturbaciones sobre la flora se han determinado con calificaciones ambientales negativas,
debido a la actividad de remocién de cobertura vegetal y la afectacidon que el material particulado puede
presentar sobre ésta, considerando que la zona de obrador no presenta gran perturbacién antrdpica
actualmente.

El Escurrimiento Superficial se vera afectado en el drea de ocupacién de los obradores,
campamentos y las plantas por la implantacién de la infraestructura necesaria para ejecutar las
actividades propias del mismo, aunque ese efecto estd reducido en su extension.

Asimismo se podra ver afectada negativamente, aunque en forma leve, la Calidad de agua
superficial por la posibilidad de contaminacidon debida a la ocurrencia de accidentes con residuos
peligrosos, o efluentes liquidos cuyo vuelco no sea controlado y por derrame de hidrocarburos. Cabe
destacar que la no presencia de cursos de agua superficiales de considerable magnitud en las cercanias
hace que la probabilidad de ocurrencia disminuya.
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Las actividades de los obradores y planta que producen o generan residuos, emisiones o
efluentes, al igual que todas las demas, deben cumplir con las medidas establecidas en el Plan de
Manejo Ambiental y los Programas involucrados.

En lo referente al medio antrdpico, los principales impactos se presentan en el paisaje debido a la
presencia fisica del obrador y planta de asfalto, como asi también la seguridad de las personas, que
trabajan en el obrador, y quienes transitan la zona.

Los impactos positivos se detectan principalmente en las actividades econdmicas que se
desarrollaran como complementarias de la obra y la ocupacién de mano de obra de la ciudad,
considerando que la empresa constructora tendrd sede alli.

En relacidn a las actividades de ejecucion de la sub-base de estabilizado y la capa de hormigon, los
principales impactos se observan en la calidad del aire de la zona, debido a la generacidon de material
particulado y emisiones gaseosas en los trabajos de excavacién, compactacidon, movimiento de vehiculos
y maquinarias. También es considerado de magnitud media el referente a ruidos y vibraciones.

Otros impactos negativos sobre el medio antrdpico se relacionan con el cambio de paisaje de la
zona y los accidentes personales que pudieran producirse en la jornada de trabajo, como asi también
relacionado con la seguridad de las personas se debe contemplar el corte de calles y desvios y la
sefializaciéon adecuada de la obra.

Conforme se puede apreciar en la matriz de Calificacion Ambiental (CA), las actividades tanto de
montaje como de funcionamiento de los obradores, los impactos negativos y positivos calificados, en
general, como de mediana a baja magnitud e importancia (conforme la calificacién ambiental - CA (de 1
a 10, donde 10 es la méxima posible), localizados evidentemente sobre el drea operativa y de influencia
directa del proyecto.

Se ha establecido, conforme se aprecia visualmente sobre la matriz de identificacién - calificacidn,
que las afectaciones sobre el medio natural prevalecen tanto en cantidad como en intensidad sobre las
del medio antrdpico.

Los aspectos positivos estdn vinculados a la generaciéon de mano de obra local, como asi también
la mejora en la infraestructura vial y calidad de vida de los habitantes de la localidad.

En el movimiento de los insumos y materias primas debe contemplarse la ejecucion de medidas
gue disminuyan el impacto sobre la calidad del aire que se presenta como de mediano impacto, como
asi también tomar las precauciones necesarias para disminuir al maximo los accidentes de transito.

Referente al desmantelamiento del obrador, campamento y planta es importante recalcar el
positivo impacto que se presenta a partir de la limpieza y revegetacion de la zona, tanto en el medio
natural, como en el antrdpico.

Efectivamente, los impactos negativos se encuentran circunscriptos a afectaciones de calificacion
media sobre el medio natural, situdndose los de mayor jerarquia sobre el paisaje (visto este como un
aspecto del medio antrépico), luego la flora, la calidad de suelo y del aire, y la fauna.

Esta calificacion general de los impactos tiene que ver con que el Obrador y Campamento, se
localizard sobre un area disponible, alejada de zonas urbanas, y en lo posible desprovista de arboles, y si
los hubiera deberan conservarse.
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El impacto del montaje y funcionamiento del obrador generara efectos negativos sobre la calidad
de suelos, asociados particularmente a las etapas preparatorias del terreno, que tienen que ver con la
Realizacidon de excavaciones, remocién de suelo y cobertura vegetal, Nivelacién y compactacion del
terreno asi como el Uso de equipos y maquinaria pesada.

Se han identificado impactos sobre la flora y la fauna, por la tarea de realizacién de excavaciones,
remocion de suelo y cobertura vegetal, como los mas relevantes de la actividad, con CA=-5,6 y CA=-4,6,
con una intensidad alta, extensién puntual, de una duracidn corta en funcién de la extensién del plazo
de obra, con una alta reversibilidad, y con un grado cierto de ocurrencia.

A2. Montaje Planta Asfaltica

La planta asfaltica se ubicard conjuntamente con los obradores; la superficie ocupada y el tipo de
actividades a desarrollar, hacen que los impactos identificados y evaluados resulten de media
significacién ambiental.

Los impactos negativos mas importantes de destacar en la matriz de calificacidon, ya que estan
asociados a la actividad de preparacion del terreno a partir de las acciones identificadas como
Realizacidn de excavaciones, remocién de suelo y cobertura vegetal, Nivelaciéon y compactacién del
terreno e Implantacién de infraestructura. Las actividades preparatorias del terreno para la
implantacion de la infraestructura necesaria no son complejas o de alta intensidad, por lo que los
impactos determinados serdn de mediana y baja importancia. Esta actividad impactard sobre todo en la
flora, la fauna y el paisaje, con calificaciones que van de- 4,6 a -5,6. Se ha considerado mas baja la
calificacion sobre la fauna, ya que por tratarse en un tramo mayoritario del proyecto de un tramo
urbana o con explotaciones agricolas, la fauna se ha visto afectada por otros impactos.

En el montaje y funcionamiento de la Planta asfaltica, se ha identificado y evaluado las mayores
afectaciones nuevamente en el Medio Natural, sobre el Suelo, la Flora y la Fauna, aunque la mayoria de
los impactos posibles sobre la fauna autéctona ya se producen por la existencia misma de la via. Otras
afectaciones negativas directas producto del Uso de equipos y maquinaria pesada (-4) y el Movimiento
de vehiculos y personal sobre la calidad de aire, por la Generacidon de material particulado (CA =-4,2),
Generacion de ruidos y vibraciones (CA =-3,6), Generacién de residuos tipo sélidos urbanos (CA =-0,8) y
Generacion de emisiones gaseosas (CA =-3,6).

En cuanto a la calidad de agua superficial se ha determinado la posibilidad de generarse un
impacto de calificacién leve en el momento de la implantacién de la infraestructura (CA =-0,8). Esta
calificacion tiene particularmente que ver con la baja probabilidad de ocurrenciay la extensidn puntual
de impacto.

El componente suelo podrd ser afectado negativamente, aunque en forma leve por el Acopio y
utilizacién de materiales e insumos, la Generacién de RSU y del tipo peligroso asi como los efluentes
liquidos. Las instalaciones deberdn ubicarse en un drea de bajo riesgo de vulnerabilidad a los efectos
naturales, incluyendo aquellos de tipo climatico, de modo que no se generen riesgos sobre los recursos
hidricos, ni sobre el componente forestal que rodea el area. Esto implica ademas la salvaguarda de los
factores basicos de seguridad sobre las instalaciones y equipos, asi como de los operarios.

La valoracion de impactos ambientales que se ha llevado a cabo, determina su calificacion
tomando como base que las medidas de mitigacién establecidas e impuestas por el PGA seran de
obligatorio cumplimiento, durante las etapas y actividades del proyecto.
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De no ser asi, las probabilidades de ocurrencia de eventos productores de impactos negativos
aumentaria notablemente, asi como las valoraciones de los demas parametros involucrados en la
polindmica utilizada por el equipo multidisciplinario, dando como resultado que las actividades serian
inviables.

Se prevé la posibilidad de que, por las actividades propias de los trabajadores, tanto en el obrador
como en la obra, se produzcan eventos, accidentes o enfermedades profesionales, que se traducen en la
matriz en impactos negativos sobre la seguridad de los trabajadores. Conforme lo anterior, se han
identificado impactos sobre la Seguridad de operarios (todos de importancia baja con CA entre -1,2 y -
2,3), que tienen que ver con el Movimiento de vehiculos y personal, Movimiento de maquinaria pesada,
Acopio y utilizacién de materiales e insumos y Generacidn de ruido y vibraciones, generaciéon de
residuos peligrosos y emisiones gaseosas.

Asimismo es posible que, aunque con baja probabilidad de ocurrencia, se susciten eventos que
pongan en riesgo la Seguridad de la poblacién (transito de personas por las inmediaciones del obrador y
campamento), particularmente debidos al movimiento de maquinarias, equipos y vehiculos en el area
de influencia directa del obrador. En el mismo sentido, este movimiento de vehiculos puede causar
inconvenientes en el Transito y deterioro de la Infraestructura vial, que han sido evaluados
negativamente, en el desarrollo de la matriz de calificacién (dando como resultado impactos de baja
importancia con CA entre -1,8 y -2,7).

En el mismo sentido se considera la demanda de empleo como un impacto importante, y de
mediana trascendencia por el nimero de trabajadores ocupados, cuanto por el tiempo en que estaran
ocupados, que serd de dieciocho (18) meses, conforme se ha descrito en capitulos anteriores. La
sumatoria de estos efectos beneficiosos configura un cuadro con valoraciones positivas significativas
para el medio socioecondmico del drea de influencia del proyecto (CA 4,6).

La Generacion de Ruido y vibraciones, Material particulado y Emisiones gaseosas por el
movimiento de maquinaria y equipo para el acondicionamiento del terreno y el posterior
funcionamiento de la planta, durante la etapa de construccion propiamente dicha, generara
afectaciones puntuales, tanto sobre los elementos del medio natural como sobre los del medio
socioecondémico, los que se han evaluado como de media y alta intensidad en las actividades Ruido y
vibraciones y Generacién de material particulado (respectivamente) sobre la Calidad de Aire; Ruido y
vibraciones sobre la Fauna de calificacion media (CA=-4); y los restantes impactos de mediana a baja
intensidad y corta duracién, asi como de alta reversibilidad pues, cuando cesa la actividad, el medio
revertird la afectacion rapidamente.

Sobre la Calidad de Suelo se han detectado impactos negativos medios. Tienen que ver con la
Realizacidn de excavaciones, Remocién de suelo y cobertura vegetal, con una calificacion CA = -4,8, con
la Nivelacion y compactacion del terreno CA = -4,0 y con el Uso de equipos y maquinaria pesada CA = -
4,1. Ademas impactaran sobre este factor, pero con valoraciones bajas, las actividades de Acopio de los
materiales excedentes de excavaciones, Implantacién de la infraestructura, Acopio y utilizacion de
materiales e insumos, la Generacién de residuos, Generaciéon de emisiones y Generacion de efluentes
liquidos.

Con relacion al medio natural, se manifestard un impacto de intensidad media sobre la flora,
producto de la Remocion de cobertura vegetal y con una calificacion CA = -5,6 y la implantacién de
infraestructura (CA= -5,8). La Fauna silvestre se vera afectada, tal como se aprecia en la matriz, por 10
de las 14 acciones evaluadas en la actividad A2, aunque las Unicas que merecen alguna significacién son
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Realizacidon de excavaciones, también con CA=-4,6; remocidén de suelo y cobertura vegetal con CA =-
4,6, que evidentemente perturbard y forzara el desplazamiento de especies de fauna terrestre y aérea.
La Generacion de Ruidos y vibraciones con una calificacion CA = -4,0 producto del funcionamiento de la
Planta de Asfalto. La mayoria de los impactos detectados son reversibles una vez agotada la etapa
constructiva de la obra. Se han detectado impactos negativos para la fauna, ademas, en las tareas de
uso de equipos y maquinaria pesada y movimientos de camiones, vehiculos y personal, con un CA= -4,1
y CA=-3,6 respectivamente.

Otros impactos negativos con alguna significacidon asociada al Montaje y Funcionamiento de la
Planta de Asfalto, son aquellos que produciran impactos sobre la cuenca visual del observador, y que se
manifestardn a partir de acciones como la Implantacidn de infraestructura y la Realizacién de
excavaciones, remocién de suelo y cobertura vegetal, asi como el movimiento de camiones, equipos y
personal.

Se destaca en esta actividad (A2), que la provisidon de agua para construccidén (tanto como el
obrador y campamento) se realizard con batanes (cisternas), desde la fuente de provisién mas cercana.
La provisidon de agua potable para consumo humano se realizard por medio agua de origen comercial.

Los impactos positivos destacados en la matriz de calificacion con matices de verde, con valores
de CA+4,6 y + 2,1, tienen que ver con el utilizacidn de materiales e insumos y la Contratacién de
mano de obra local, del medio socioecondmico, con una influencia media sobre la actividad econdmica
local, debido a la escala de la actividad evaluada.

El depdsito de aridos se localizara conjuntamente con el Obrador y la Planta de Asfalto, alejados
de centros urbanos aunque conservando sus opciones de accesibilidad, y deberd ser aprobado por la
inspeccidon ambiental.

El tipo de actividades desarrolladas en el movimiento de camiones y el uso de equipos vy
magquinaria pesada implicaran riesgos, por malas practicas o maniobras, sobre la seguridad de los
operarios, las que han sido valorizadas con bajas calificaciones merced al bajo riesgo de ocurrencia (Ro).
Asimismo estas malas maniobras pueden producir impactos negativos sobre la salud de personas que
transitan por la RPN2 6, los que también han sido evaluados con calificaciones de CA=-1,9.

La Contratacion de mano obra y de servicios tendra una incidencia directa sobre el empleo local
y sobre la actividad econdmica del area de influencia directa del proyecto, de media importancia
(CA=4,6) conforme la intensidad de la actividad.

A.3. Adecuacion Hidraulica

En esta actividad, segln se puede observar en la matriz, se destacan dos acciones con capacidad
de producir efectos negativos importantes sobre el medio. Estas son Realizacién de excavaciones,
remocién del suelo y cobertura vegetal, la nivelacién y compactacién de suelo, uso de equipos y
magquinaria pesada. Se ha previsto que se realicen alcantarillas nuevas.

Las acciones indicadas producirdn alteraciones negativas de importancia sobre los factores del
componente del Suelo, la Flora, Fauna y el Paisaje.

La Realizacion de excavaciones, remocion del suelo y cobertura vegetal, implica efectos
importantes sobre la Calidad de Suelo (CA=-6,5), estabilidad del suelo (CA=-4,8) y escurrimiento
superficial (CA= -4,3); Flora (CA = -5,1), Fauna (CA = -3,7) y Paisaje (CA= -4,8). Todos los casos se ha
determinado la Calificacién Ambiental de mediana magnitud. En la accién analizada la Calidad de suelos
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se verd afectada con una media intensidad, permanente e irreversiblemente sobre una extensién
considerada local.

En esta actividad A3, debido al Uso de equipos y maquinaria pesada, se dard la aparicién de
impactos negativos — todos ellos calificados como de media importancia sobre la Fauna y el paisaje. La
afectacién serd positiva de media a baja calificacién en el Empleo, la Actividad Econdmica y demanda
de Bienes y Servicios.

La actividad de Movimiento de vehiculos y personal traera aparejados impactos sobre el medio
socioecondmico, con efectos negativos asociados la Seguridad de la Poblacién en el area de influencia
directa e indirecta del proyecto, por el aumento circunstancial de transito durante el plazo de la etapa
considerada (Duracion Du = corta = 0,2). Calificado como de baja importancia con CA = -1,2 respecto de
la Seguridad de las Personas, la etapa también considera impactos negativos con calificaciones menores
sobre el Transporte, con desmejoramiento de la infraestructura del Sistema Vial, interferencias para
Ilegar a los centros de Salud, Sanitarios y de Educacidn, y riesgos sobre la Seguridad de los Operarios.

En el componente Calidad de aire se vera afectado por las acciones Ruidos y vibraciones y
Generacion de material particulado con calificaciones leves de CA =-2,9y -3,2 respectivamente.

La Calidad de agua superficial, podrd verse afectada si eventualmente residuos tipo peligrosos
fueran derramados, con un CA= —1,7. Esta posibilidad ha sido evaluada con una baja probabilidad de
ocurrencia (Riesgo de Ocurrencia = Ro) con Ro = 3.

La Actividad Econdmica se verd impactada en forma positiva con calificaciones CA = +4,6, por la
eventual contratacidon de mano de obra local, y de 4.0 por el movimiento de maquinas y equipos.

A.4. Construccidn de Paquete Estructural y Carpeta de Rodamiento

La visualizacion de la Matriz de Calificacion Ambiental permite apreciar que la actividad
analizada posee dos acciones que se destacan por la capacidad de producir los efectos negativos mas
importantes sobre el medio. Estas son la Realizacion de excavaciones y montaje del paquete estructural
y carpeta de rodamiento. Aunque por tratarse de una repavimentacién, muchos de los impactos
propios de una ruta ya se produjeron con anterioridad a la instancia actual.

La actividad analizada implica Excavaciones, esta accidn producird alteraciones sobre la calidad
del suelo por la intervencidn directa sobre el mismo, con un impacto de mediana intensidad de CA = -5,
estabilidad (CA= -4,3), y escurrimiento superficial (CA= -3,8). También se afectaran negativamente, con
calificaciones de medianas a bajas intensidades la Flora, la Fauna y el Paisaje. El Montaje del paquete
estructural y carpeta de rodamiento, asi como la realizacidon de obras complementarias producird una
afectacién sobre el paisaje, evidentemente no tan significativa por tratarse de un ambiente
previamente intervenido.

La actividad con mayor impacto sobre calidad de suelo es el montaje de paquete estructural y
carpeta de rodamiento, impacto negativo aunque no de calificacion alta, por tratarse de una
repavimentacion, y que llega a un CA= -6,9. Es ademas el mayor impacto negativo de todo el proyecto,
con una intensidad alta (0,7); extensién local (0,7), duracidon permanente y de desarrollo rapido (1);
irreversible y certero, con RO=8.

La actividad A4 analizada generard la necesidad de Uso de equipos y maquinarias, que
implicardn la Generacién de ruidos y vibraciones, Generacién de material particulado y emisiones
gaseosas derivadas del movimiento de los mismos, que impactaran en forma temporaria sobre la
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calidad de aire del drea operativa del proyecto, con efectos de baja intensidad que se revertiran
rapidamente una vez agotada la actividad.

La afectacion por esta actividad también serd alta en el paisaje, por su alto grado de
irreversibilidad (0,7), resultando un CA de -6,8.

La Calidad de agua superficial podra verse afectada por la eventualidad de que residuos tipo
solidos urbanos o peligrosos como aceites lubricantes contaminen el suelo. Esta posibilidad ha sido
evaluada con una baja probabilidad de ocurrencia Ro = 3, en una escala de 1 a 10.

La actividad A4 generara la aparicién de impactos positivos de importancia media asociados a la
Contratacién de mano de obra local, la Actividad econdmica y la demanda de Bienes y Servicios en el
tiempo de desarrollo de la misma y sobre al drea de influencia del proyecto.

A.5. Obras Complementarias

La visualizacion de la Matriz de Calificacion Ambiental permite apreciar que la actividad
analizada posee acciones que se destacan por la capacidad de producir efectos de calificacién ambiental
(CA) negativa baja sobre el medio. Estas son la sefalizacién tanto vertical como horizontal,
tratamientos de travesias urbanas, seguridad en dreas escolares y adecuacién de accesos a
propiedades.

La actividad A5 analizada generard la necesidad de Uso de equipos y maquinaria y para el
movimiento de camiones, vehiculos y personal. Por tratarse de mejoras en la seguridad en zona urbana,
construccién de darsenas de detencidn y refugios de pasajeros y la implementacion de una zona de
descanso, ademads de la forestacion compensatoria. Se trata de actividades en general con impactos
positivos.

Las acciones de preparacién del terreno para llevar a cabo la construccién de los enlaces y
accesos, implicardn impactos negativos medios: realizacién de excavaciones (CA=-4,3 en calidad de
suelo), remocién de suelo y cobertura vegetal (CA=-4,3, para la flora) y nivelaciéon y compactacién de
terreno. La Generaciéon de ruidos y vibraciones, Generacion de material particulado y emisiones
gaseosas derivadas del movimiento de maquinarias, impactardn en forma temporaria y leve sobre la
calidad de aire (CA=-3,4) del 4rea operativa del proyecto, con efectos de baja intensidad que se
revertirdn rdpidamente una vez agotada la actividad; calidad del agua superficial (CA=-2,4 para material
particulado) y calidad de suelo (CA= -3 para mat. Particulado), y flora (CA=-2,1).

En el mismo sentido la fauna silvestre presente en el area serd afectada (CA= -2,5) por
emisiones gaseosas no sufrira una grave alteracion del habitat, producto principalmente de los ruidos,
pero una vez agotada la etapa constructiva el medio volverd rdpidamente a las condiciones originales.

La actividad producird impactos positivos de calificacién alta en seguridad de operarios,
infraestructura vial, trdnsito local y regional, bienes y servicios, flora, paisaje y forestacion debido a la
ejecucion de obras complementarias cuya calificacion ambiental varia de CA= 7,0 a CA=9,0.

A.6. Transporte de Insumos, Materiales y Equipos

Esta actividad que tiene que ver con el transporte de insumos como combustibles, materiales
desde los yacimientos, y equipos; o elementos para instalar o que funcionaran en los obradores y otros
productos necesarios que vienen del area de influencia directa o indirecta del proyecto.
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Conforme se aprecia en la Matriz de Calificacion Ambiental el movimiento de camiones,
vehiculos y personal en toda el area de influencia del proyecto, producird efectos negativos con alguna
significacién sobre el Transito local y sobre la Infraestructura vial, con impactos negativos de baja
magnitud calificados con CA=-2,2 y CA=-2,3 respectivamente.

Se ha previsto la posibilidad de producirse derrames con hidrocarburos, con afectacién sobre
calidad de agua superficial, calidad de suelos, la flora, la fauna, el paisaje, y la seguridad de operarios.
Dado el bajo riesgo de ocurrencia asi como la baja probabilidad de que suceda un accidente con
derrame y contamine el terreno natural, y atento la extensidon puntual que tendrian los impactos, las
calificaciones resultantes son bajas, con valores de CAentre—2,6 y —1,4.

El Movimiento de camiones para transporte de insumos, materiales y equipos impactara
positivamente sobre bienes y servicios, en el drea de influencia del proyecto, con una CA = +2,2. En el
mismo sentido, la contratacién de mano de obra local tendra un impacto positivo sobre el nivel de
empleo y la actividad econdmica local y regional con un CA= 4,6.

A.7. Desmantelamiento de Obradores y Campamento

Esta actividad se destaca por acciones que se ocupan de preparar los terrenos donde
funcionaron el Obrador y Campamento, de modo que las acciones de la etapa constructiva del proyecto
y los efectos negativos que produjeron las mismas sobre el medio, no se transfieran a la etapa
operativa.

Entre las acciones destacadas, desde el punto de vista del impacto ambiental que produciran, se
encuentran la Limpieza y Revegetacion de predios. Efectivamente esta accidon impactara positivamente
sobre Suelos (con CA=5,6), Flora (CA= 8), Fauna (CA= 8) y Paisaje (CA=8).

Evidentemente la Calidad de Suelos se vera favorecida positivamente, una vez desmontada la
infraestructura, equipos y elementos utilizados en la etapa constructiva, asi como retirados los residuos
generados. Concluida la limpieza se comenzara a revegetar, mejorandose no solo la Calidad de suelos
sino también su Estabilidad, por la fijacion de los mismos frente a la accién de los factores climaticos.

La restauracion del paisaje y su aspecto natural, induciendo con manejos especificos procesos
de cicatrizacidn propios, producira un impacto positivo medio, con una CA =+ 8.

Se produciran efectos negativos transitorios por la utilizacién y el movimiento de vehiculos y
personal, con generacion puntual de ruidos y vibraciones, material particulado y emisiones gaseosas.
Estos impactos se presentan como de baja intensidad y totalmente reversibles una vez agotada la
actividad de desmantelamiento, limpieza y revegetacion de los terrenos ocupados por los obradores.

Las actividades ejecutadas no requieren de mano de obra calificada, por lo que habra un
impacto positivo sobre el empleo temporario en las poblaciones del area de influencia indirecta del
proyecto (CA = 4,6). También se producirdn impactos positivos de baja magnitud sobre la actividad
econdmica local, la demanda de bienes y la prestacion de servicios.

Andlisis de Impactos de la Etapa de Operacién

Los impactos ambientales relativamente mds importantes corresponden a las actividades
constructivas, por cuanto las mismas implican modificaciones localizadas en el funcionamiento del
sistema natural, al resultar involucrados transitoriamente elementos como el relieve local, los patrones
de drenaje superficial y la cubierta vegetal.
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Sin embargo, con la puesta en funcionamiento del tramo se generan otro tipo de efectos,
generalmente nuevos para el ambiente preexistente, los que serdn adecuadamente previstos vy
dimensionados para asegurar la preservacién de la calidad ambiental original y mantenerlos, mediante
las medidas de mitigacién, dentro de los niveles de tolerancia establecidos por las reglamentaciones
vigentes.

Los impactos mas relevantes en la etapa de operacién y mantenimiento guardan relacién, en
consecuencia, con las caracteristicas de disefio de la obra y con las modalidades de funcionamiento,
siendo los mds comunes el ruido y los cambios en la calidad del aire asociados al tipo y ritmo de
circulacion.

Con respecto al transito de vehiculos de carga, podrian producirse efectos perjudiciales
derivados de la circulacion de camiones con carga de sustancias peligrosas, lo que lleva implicito el
riesgo de produccién de accidentes que contaminen el entorno y afecten la salud.

Para el manejo de estos riesgos deben preverse medidas estrictas que aseguren un inmediato y
prioritario tratamiento segun lo que estipulan las regulaciones al respecto.

De lo expuesto precedentemente se desprende que la obra proyectada presenta algunos
aspectos ambientales de relevancia, que se prevé tendran un alcance temporal e influencia localizada,
siendo necesario el establecimiento de un programa ambiental especifico tanto para la etapa
constructiva como de operacioén.

B.1. Proceso de Mantenimiento

Para el proceso de mantenimiento se han establecido como acciones mas destacadas, desde el
punto de vista de su impacto ambiental, el Mantenimiento de estructuras y sefializaciones, la Limpieza
de cunetas y alcantarillas y la Revegetacion.

En el marco de la Matriz de Calificacion Ambiental del Proyecto RPN2 6: Tramo: emp.R.N.N295
(San Bernardo)-Emp. RPN°4 (Villa Berthet), el Mantenimiento de estructuras y sefalizaciones da cuenta
de un impacto positivo, establecido sobre la Seguridad de la Poblacién, con un valor global de CA = +9,8.
Efectivamente, el mantenimiento de la estructura y sefializacion en el tipo de ruta de que se trata — asi
como en todas las rutas — es vital para la seguridad de la poblacién que transita por ella mientras
produce los impactos positivos en el transito local y regional (CA= 7,4). La intensidad del impacto es
maxima (I = 1), de extension regional (E = 1), duracién permanente (Du =1), muy rapido desarrollo en el
tiempo (De =0,9) y ciertamente tiene la maxima calificacién para el riesgo de ocurrencia, con Ro = 10.

El mantenimiento produce también un impacto, calificado como positivo de alta intensidad,
sobre la Infraestructura Vial disponible (CA = +7,4).

El mantenimiento y refuerzo de la Revegetaciéon de las dreas impactadas en la etapa
constructiva del proyecto tendrd impactos positivos, al igual que los calificados en la etapa operativa,
sobre Calidad (CA = +9,4) y Estabilidad de Suelos (CA = +9,2), escurrimiento superficial (CA=8), Flora (CA
= +10), Fauna (CA = +8,8), Paisaje (CA = +10) y sobre la oferta de Bienes y prestacion de Servicios (CA =
+7,6) en toda el drea de influencia del proyecto.

El proceso de mantenimiento de la ruta implica un movimiento de vehiculos y personal que
producird impactos negativos menores sobre la Fauna (CA=- 4,6) por la posibilidad de atropellos, la
Seguridad de los operarios por la ejecucion de estas tareas (CA= -1,0), la Seguridad de |la poblacién (CA=
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-1,4) por aumento de la probabilidad de accidentes, la Infraestructura vial y sobre el Transito local y
regional (ambas con CA=-2,4).

El movimiento vehicular sefialado asociado a las tareas de mantenimiento producira efectos
sobre la Calidad de aire por la Generacidn de ruidos y vibraciones, Generacidon de material particulado y
Generacion de emisiones gaseosas.

La contratacion de mano de obra local para ejecutar las tareas que implica el mantenimiento de
la RPN29, producird un impacto directo sobre el Empleo y sobre la Actividad econdmica del area de
influencia del proyecto (ambas CA=4,6).

B.2. Funcionamiento del Sistema Vial - Transito

El funcionamiento del sistema vial local a partir de la etapa de operacién del proyecto se verd
afectado positivamente por el incremento de la actividad econdmica y el incremento de la actividad
turistica regional (CA=+9,20 ambas).

Tendra a su vez impactos medios y altamente positivos sobre la seguridad de la poblacidn, la
infraestructura vial, trdnsito local y regional, bienes y servicios, con CA que varian entre 8,8 a 9,4.

Por otra parte, la infraestructura provocara impactos negativos altos (CA=-7,6) en el paisaje, por
ser un componente que no se integra con la configuracidon natural del territorio afectando la calidad
paisajistica del mismo.

5.7 CONCLUSIONES DEL ANALISIS MATRICIAL

A nivel general, cuando se realiza una evaluacidon deben estar presentes cada uno de los
elementos de la interrelacion sociedad-naturaleza, ya que el objetivo central es establecer esa relacién
de forma tal, que permita y promueva las bases del desarrollo sustentable.

Suponemos ademas, que el establecimiento de un camino, si bien estd llenando una necesidad
existente, y en ese sentido mejora la relaciéon mencionada, también genera multiples efectos, muchos
de los cuales son indeseados o mucha veces imprevistos que deterioran la relacidn, la desarticulan y
requiere medidas y acciones de compensacion y/o mitigacion, para lo cual los proyectos van
contemplando su existencia y su desarrollo. A pesar de ello, se confia en la capacidad de los ecosistemas
existentes de adaptarse a los cambios y rehabilitarse.

A nivel especifico, en cada uno de los componentes debemos encontrar la forma en que esta obra
influye sobre cada componente, tanto en forma positiva como negativa. Estas influencias deben
estudiarse en el tiempo, hacia atrds y especialmente, hacia adelante, con un criterio integral,
considerando los medios naturales y las influencias antrdpicas, buscando las mejoras de la calidad de
vida del hombre sin menoscabar los recursos y riquezas bioldgicas.

En el drea contigua y préxima a la via, puede esperarse que el proyecto vial provoque un "efecto
estimulante sobre las actividades productivas" debido a la disminucién del uso de recursos basado en un
ahorro del costo del usuario y la eliminacion de las dificultades de circulacién que actualmente se dan
con la opcién actual, es decir, que la obra vial permitird establecer muy claramente que en el area de
influencia serdn mas notorias las diferencias entre la ruta en condiciones actuales y la proyectada con
mejoras.
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Conforme se puede apreciar en las matrices de Impacto Ambiental, las actividades tanto de
funcionamiento de obradores, campamentos, depdsitos de materiales y plantas de hormigdn se
desarrollan con acciones que produciran impactos negativos calificados, en general, como de mediana a
muy baja magnitud e importancia (conforme la calificacion ambiental - CA), localizados evidentemente
sobre el area operativa del proyecto.

Las afectaciones sobre el medio natural prevalecen tanto en cantidad como en intensidad sobre
las del medio antrdpico, situdndose los de mayor jerarquia sobre el suelo, aire, flora y fauna, y sobre el
paisaje y seguridad de las personas, vistos éstos como aspectos del medio antrépico, maxime teniendo
en cuenta que una parte de la obra discurre en zona urbana.

Al tratarse de una obra de repavimentacién de una ruta existente no se contemplan impactos de
importancia sobre la flora y fauna que no sean preexistentes al proyecto, por lo que se puede asegurar
que los principales impactos ya han tenido efecto en el pasado.

Se ha observado en el recorrido de la traza que la presencia de fauna silvestre en el entorno a la
misma es minima, considerando ademas que la ruta ya forma parte del ambiente. Con respecto a la
remocion de cobertura vegetal, la misma también serd minima (ya que es una obra de repavimentacion
sobre una traza existente, no una ruta nueva). Por otra parte, no se considera que las actividades
agricolas en el drea de influencia se verdn afectadas por la obra.

Todos los impactos negativos detectados seran mitigados a través de medidas especificas, tal
como se describe en el Capitulo 6.

5.8 IDENTIFICACION DE RIESGOS AMBIENTALES

El funcionamiento hidrolégico regional de los sistemas hidricos de la llanura chaquefia, se
caracteriza por la escasa capacidad de conduccién de escurrimiento, asociado a cauces pocos definidos,
regulados por el sistema geomorfoldgico que da la direccion dominante, y que condiciona su velocidad
de propagacién hacia las dreas ubicadas aguas abajo.

El escurrimiento estd regido por la morfologia regional, y condicionado por los rasgos climaticos,
gue sumados a la baja energia del relieve, determinan el modelo de escurrimiento lento y complejo, de
tipo laminar, con escasa capacidad de evacuacién en los periodos de precipitaciones ordinarias.

Durante los ciclos de precipitaciones extraordinarias o en periodos hiumedos, el drea en su mayor
parte se convierte en un ambiente con distintos grados de anegabilidad, con una ldmina de agua
continua o discontinua que pueden afectar el desarrollo de la etapa constructiva de la obra por lo que
debera prever la adopcién de un sistema de alerta temprana, que evite riesgos sobre la vida humana,
bienes y dafios a las obras (ver Informe de adecuacion Hidraulica).
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6 MEDIDAS DE MITIGACION

6.1 INTRODUCCION

En este capitulo, se exponen las medidas recomendadas para mitigar los impactos ambientales
negativos generales del proyecto, teniendo en cuenta las acciones o actividades impactantes que
producen o generan efectos sobre los Medios Natural y Antrdpico, desarrollados en la Matriz de
Calificacion Ambiental. Estas medidas deberan ser incorporadas al Plan de Gestién Ambiental y Social
(PGAS) del proyecto.

En segundo término, se observan las medidas de mitigacién asociadas a las actividades o acciones
impactantes mas especificas del proyecto, que tendran efectos ambientales sobre algin componente de
los Medios Natural o Antrépico, en particular. Estas medidas también tendran que ser incorporadas en
el PGAS del proyecto.

6.2 MEDIDAS DE MITIGACION GENERALES DEL PROYECTO

Uso de Equipos y Maquinaria Pesada

La actividad de Uso de Equipos y Maquinaria Pesada, afecta al componente Fauna, en el Medio
Natural y al Paisaje, Actividad Econdmica, Seguridad de Operarios, Seguridad de la Poblacién,
Infraestructura Vial, Transito Local y Regional, y Bienes y Servicios, en el Medio Antrdpico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Obrador vy
Campamento; Montaje y Funcionamiento de Locales para Inspeccion de Obra; Montaje vy
Funcionamiento de la Planta de Asfalto; Construccién de Paquete Estructural y Carpeta de rodamiento;
Construcciéon de Obras Complementarias; Funcionamiento del Depdsito de Aridos; Transporte de
Insumos, Materiales y Equipos; y Desmantelamiento de Obradores y Campamento, en la Etapa de
Construccion de la obra.

Medida MIT - 1: Control de Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

- El contratista deberd controlar el correcto estado de manutencidon y funcionamiento de los
equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los subcontratistas, asi como verificar el estricto
cumplimiento de las normas de transito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los
vehiculos.

- El contratista debera elaborar manuales para la operacién segura de los diferentes equipos y
maquinas que se utilicen en labores de excavacion y el operador estard obligado a utilizarlos y
manejarse en forma segura y correcta.

- Los equipos pesados para el cargue y descargue deberan contar con alarmas acusticas y dpticas,
para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberan viajar ni permanecer personas
diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.

- El contratista debera realizar un plan o cronograma de tareas con el fin de obstaculizar lo menos
posible el transito sobre la RPN206, minimizando de esta manera las afectaciones a la infraestructura
vial y el impacto negativo a la cuenca visual del observador que circula por la ruta.
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Movimiento de Vehiculos y Personal

La actividad de Movimiento de Vehiculos y Personal, afecta a los componentes Fauna, en el
Medio Natural y Seguridad de Operarios, Seguridad de la Poblacién, Infraestructura Vial, Transito Local y
Regional, y Bienes y Servicios, en el Medio Antrépico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Obrador; Montaje y
Funcionamiento de Locales para Inspeccion de Obra; Montaje y Funcionamiento de la Planta de Asfalto;
Construccion de Paquete Estructural y Carpeta de rodamiento; Construccion de Obras
Complementarias; Funcionamiento del Depédsito de Aridos; Transporte de Insumos, Materiales y
Equipos; y Desmantelamiento de Obradores y Campamento, en la Etapa de Construccion de la obra. En
la Etapa de Operacidn, la misma actividad afecta al Proceso de Mantenimiento.

Medida MIT - 1: Control de Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

- El contratista debera controlar el correcto estado de manutencién y funcionamiento del parque
automotor y maquinarias, tanto propio como de los subcontratistas, asi como verificar el estricto
cumplimiento de las normas de transito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los
vehiculos.

- El contratista debera realizar un plan o cronograma de tareas con el fin de obstaculizar lo menos
posible el transito sobre la RPN26, minimizando de esta manera las afectaciones a la infraestructura vial
y el impacto negativo a la cuenca visual del observador que circula por la ruta.

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que circulan por la ruta
RPN26 y operarios, especialmente en la zona de obra o cerca de travesia urbana, y prevenir dafios a la
fauna silvestre por atropellamiento.

Generacion de Ruidos y Vibraciones

La actividad de Generacidn de Ruidos y Vibraciones, afecta a los componentes Calidad de Aire y
Fauna, en el Medio Natural y Seguridad de Operarios, en el Medio Antrdpico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Obrador; Montaje y
Funcionamiento de la Planta de Asfalto; Construccion de Paquete Estructural y Carpeta de rodamiento;
Construcciéon de Obras Complementarias; Funcionamiento del Depdsito de Aridos; Transporte de
Insumos, Materiales y Equipos; y Desmantelamiento de Obradores y Campamento, en la Etapa de
Construccion de la obra. En la Etapa de Operacién, la misma actividad afecta al Proceso de
Mantenimiento y al Funcionamiento del Sistema Vial — Transito.

Medida MIT - 2: Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones

- Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminacién
sonora por el ruido de los mismos, durante su operacion, pueden producir molestias a los operarios,
como por ejemplo durante la excavacion y/o durante la demolicién de la calzada existente, la
construccién y montaje del paquete estructural y afectar apostaderos de aves y a la fauna terrestre
cuando los trabajos se desarrollen cerca de areas sensibles. Por lo tanto, se debera minimizar al maximo
la generacién de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los
silenciadores.
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- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de
transporte de suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos, y los ruidos producidos por las
madquinas de excavaciones y de apoyo a las plantas en la zona de obra, ya sea por la elevada emisidn de
la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberan estar planeadas adecuadamente para mitigar
la emisidn total lo maximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.

- Concretamente, la contratista evitara el uso de maquinas que producen niveles altos de ruidos
(martillo neumatico, maquina de excavacion, grupo generador y compresor) simultdneamente con la
carga y transporte de camiones de los suelos extraidos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del
area de trabajo.

- No podran ponerse en circulacién simultdneamente mds de tres camiones para el transporte de
suelos de excavacidn hacia el sitio de depdsito y la maquina que distribuird y asentara los suelos en este
sitio debera trabajar en forma alternada con los camiones.

- Esta medida tiene por finalidad prevenir enfermedades laborales de los operarios de |la obra y
minimizar cualquier tipo de impacto negativo hacia las personas que circulan por la ruta RPN206,
especialmente en la zona de obra o cerca de la zona urbana, asi como prevenir dafios a la fauna
silvestre.

Generacion de Material Particulado

La actividad de Generacion de Material Particulado, afecta a los componentes Calidad de Aire,
Calidad de Agua Superficial, Calidad de Suelo, Flora y Fauna, en el Medio Natural y al Paisaje, en el
Medio Antrdpico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Obrador; Montaje y
Funcionamiento de la Planta de Asfalto; Construccion de Paquete Estructural y Carpeta de rodamiento;
Construccién de Obras Complementarias y Accesos; Funcionamiento del Depdsito de Aridos; Transporte
de Insumos, Materiales y Equipos; y Desmantelamiento de Obradores y Campamento, en |la Etapa de
Construccion de la obra. En la Etapa de Operacién, la misma actividad afecta al Proceso de
Mantenimiento.

Medida MIT - 2: Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones

- Material Particulado y/o Polvo: Se deberan organizar las excavaciones y movimientos de tierras
al depdsito, de modo de minimizar la voladura de polvo. Una premisa serd disminuir a lo estrictamente
necesario las tareas de excavacién y movimiento de tierra.

- Estas tareas deberian ser evitadas en dias muy ventosos.

- La preservacion de la vegetacidon en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo
estrictamente necesario, contribuye a reducir la dispersion de material particulado.

- Para minimizar la cantidad de polvo en suspension se debera regar periédicamente las playas de
maniobras de las maquinarias, equipos y vehiculos, tanto de los obradores y campamento como del
depdsito de aridos.

- Esta medida tiene por finalidad prevenir enfermedades laborales de los operarios de la obra y
minimizar cualquier tipo de impacto negativo hacia las personas que circulan por la ruta RPN96,
especialmente en la zona de obra o cerca de la de la zona urbana, asi como prevenir dafios a la fauna
silvestre.
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Generacion de Residuos Tipo Sélido Urbano

La actividad de Generacidn de Residuos Tipo Sélido Urbano, afecta a los componentes Calidad de
Aire, Calidad de Agua Superficial y Calidad de Suelo, en el Medio Natural y al Paisaje, en el Medio
Antrdpico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento del Obrador y
Campamento; Montaje y Funcionamiento de Locales para Inspeccién de Obra; Montaje vy
Funcionamiento de la Planta de Asfalto; Construccién de Paquete Estructural y Carpeta de rodamiento;
Construcciéon de Obras Complementarias; Funcionamiento del Depdsito de Aridos; e Instalacién y
Funcionamiento de Depésito de Excavaciones, en la Etapa de Construccién de la obra. En la Etapa de
Operacién, la misma actividad afecta al Proceso de Mantenimiento.

Medida MIT - 3: Control de la Correcta Gestidn de los Residuos Tipo Sélido Urbano y Peligrosos

- El contratista debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestién de
residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones
y Efluentes.

- En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental debera
documentar la situacién dando un tiempo acotado para la solucidn de las no conformidades.

- El contratista debera evitar la degradacidon del paisaje por la incorporacién de residuos y su
posible dispersidn por el viento.

- Recoger los sobrantes diarios, hormigdén, maderas y plasticos de manera de hacer un desarrollo y
finalizacidn de obra prolijo.

- Los residuos y sobrantes de material que se produciran en el obrador y el campamento y
durante la construcciéon del paquete estructural, obras complementarias y accesos, deberan ser
controlados y determinarse su disposicion final de acuerdo con lo estipulado en el programa de manejo
de residuos de la obra.

- Se debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento
seguro de los residuos producidos.

- El contratista dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los
residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.

- El contratista serd responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestion
de los residuos de la obra.

- Esta medida tiene por objetivo realizar una adecuada gestion de los residuos tipo sélido urbano
y peligrosos; producto de las actividades de construcciéon y montaje de paquete estructural, accesos,
enlaces y obras complementarias; y de esa manera mitigar cualquier posible impacto negativo sobre la
calidad del aire, calidad del agua superficial, calidad del suelo y el paisaje, sobre todo el frente de la obra
y durante los periodos de construccion y operacion de la via.

Generacion de Residuos Peligrosos

La actividad de Generacién de Residuos Peligrosos, afecta a los componentes Calidad de Agua
Superficial y Calidad de Suelo, en el Medio Natural.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de Obrador vy
Campamento; Montaje y Funcionamiento de Locales para Inspeccion de Obra; Montaje vy
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Funcionamiento de la Planta de Asfalto; Construccién de Paquete Estructural y Carpeta de rodamiento;
Construccién de Obras Complementarias; Funcionamiento del Depésito de Aridos; Instalaciéon y
Funcionamiento de Depdsito de Excavaciones, en la Etapa de Construccién de la obra.

Medida MIT - 3: Control de la Correcta Gestion de los Residuos Tipo Sélido Urbano y Peligrosos

- El control de la Gestién de los Residuos Peligrosos se encuentra desarrollada en la medida
anterior y en la ficha denominada “Medida MIT — 3”.

- Esta medida tiene por objetivo realizar una adecuada gestién de los residuos tipo sdlido urbano
y peligrosos; producto de las actividades de construccion y montaje del paquete estructural y carpeta de
rodamiento; y de esa manera mitigar cualquier posible impacto negativo sobre la calidad del aire,
calidad del agua superficial, calidad del suelo y el paisaje, sobre todo el frente de la obra y durante los
periodos de construccidn y operacién de la via.

Generacion de Emisiones Gaseosas

La actividad de Generacion de Emisiones Gaseosas, afecta a los componentes Calidad de Aire y
Fauna, en el Medio Natural.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento del Obrador vy
Campamento; Montaje y Funcionamiento de Locales para Inspeccion de Obra; Montaje vy
Funcionamiento de la Planta de Asfalto; Construccién de Paquete Estructural y Carpeta de rodamiento;
Construccién de Obras Complementarias; Funcionamiento del Depdsito de Aridos; en la Etapa de
Construccion de la obra. En la Etapa de Operacién, la misma actividad afecta al Proceso de
Mantenimiento y al Funcionamiento del Sistema Vial — Transito.

Medida MIT - 2: Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones

- Emisiones Gaseosas: Se debera verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosion
para evitar desajustes en la combustién que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.

- Esta medida tiene por finalidad reducir al maximo la generacién de humos y emisiones a la
atmoésfera, especialmente en la zona de obra de RPN26, y prevenir dafios a la fauna silvestre.

Generacion de Efluentes Liquidos

La actividad de Generacion de Efluentes Liquidos, afecta a los componentes Calidad de Agua
Superficial, Calidad de Agua Subterranea, Calidad de Suelo, Flora y Fauna, en el Medio Natural y Paisaje,
en el Medio Antrdpico. A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento del
Obrador y Campamento; Montaje y Funcionamiento de Locales para Inspeccién de Obra y Construccion
de Paquete Estructural y Carpeta de rodamiento; Construccion de Obras Complementarias;
Funcionamiento del Depdsito de Aridos; en la Etapa de Construccion de la obra.

Medida MIT - 4: Control de la Correcta Gestion de Efluentes Liquidos

- El contratista debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestién de los
efluentes liquidos generados durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Residuos,
Emisiones y Efluentes.
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- En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental debera
documentar la situacién dando un tiempo acotado para la solucién de las no conformidades.

- El contratista deberd evitar la degradacién del paisaje por la generacién de efluentes liquidos
durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador y Campamento.

- Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como ser montaje
y funcionamiento de obrador, campamento y locales de inspeccién y construcciéon del paquete
estructural, deberan ser controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Residuos,
Emisiones y Efluentes de la obra.

- Se debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento
seguro de los efluentes liquidos generados.

- El contratista dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los
efluentes liquidos de acuerdo a las normas vigentes.

- El contratista serd responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestion
de los efluentes liquidos de la obra.

- Esta medida tiene por objetivo realizar una adecuada gestion de los efluentes liquidos generados
durante las actividades anteriormente mencionadas y mitigar cualquier posible impacto negativo sobre
la calidad de agua superficial, calidad del agua subterranea, calidad del suelo, flora, fauna y paisaje,
sobre todo el frente de la obra y durante el periodo de construccién de la via.

6.3 MEDIDAS DE MITIGACION PARTICULARES DEL PROYECTO

Realizacidon de Excavaciones, Remocion del Suelo y Cobertura Vegetal

La actividad de Realizacion de Excavaciones, Remocién del Suelo y Cobertura Vegetal, afecta a los
componentes Calidad de Suelo, Estabilidad, Escorrentia Superficial, Flora y Fauna, en el Medio Natural y
al Paisaje, en el Medio Antrépico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento del Obrador vy
Campamento; Montaje y Funcionamiento de Locales para Inspeccion de Obra; Montaje vy
Funcionamiento de la Planta de Asfalto; Construccién de Paquete Estructural; Construccion de Obras
Complementarias; Funcionamiento del Depésito de Aridos; e Instalacién y Funcionamiento de Depdsito
de Excavaciones, en la Etapa de Construccion de la obra.

Medida MIT - 5: Control de Excavaciones, Remocidn del Suelo y Cobertura Vegetal

- El contratista deberd controlar que las excavaciones, remocién de suelo y cobertura vegetal que
se realicen, en el area de los obradores, campamento, locales de inspeccidn y depdsito de excavaciones,
sean las estrictamente necesarias para la instalacién y correcto funcionamiento de los mismos.

- Deberan evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen
dafios al habitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad
y escorrentia superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje local en forma negativa.

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optara por realizar, en
forma manual, las tareas menores de excavaciones, remocién de suelo y cobertura vegetal.

- Se prohibe el control quimico de la vegetacidon con productos nocivos para el medio ambiente.
En caso de resultar indispensable aplicar control quimico sobre la vegetacidn, todos los productos que
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se utilicen deberdn estar debidamente autorizados por el comitente y contar con su hoja de seguridad
en el frente de obra.

- La aplicacion de estos productos estara a cargo de personal capacitado y entrenado y previo a
cada aplicacién deberdn ser notificadas las autoridades locales.

- Esta medida tiene por finalidad reducir los efectos adversos sobre la estabilidad, escorrentia
superficial y calidad del suelo, y minimizar los impactos negativos sobre los componentes flora, fauna y
paisaje, especialmente en la zona de obrador, campamento, locales de inspeccién y depdsito de
excavaciones.

Nivelacion y Compactacion del Terreno

La actividad de Nivelaciéon y Compactacién del Terreno, afecta a los componentes Calidad de
Suelo, en el Medio Natural y Seguridad de Operarios, en el Medio Antrdpico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento del Obrador y
Campamento; Montaje y Funcionamiento de Locales para Inspeccion de Obra; Montaje vy
Funcionamiento de la Planta de Asfalto; Construccion de Paquete Estructural y Construccidon de Obras
Complementarias; en la Etapa de Construccién de la obra.

El contratista debera controlar que la nivelacién y compactacion del terreno que se realice, en el
area del obrador, campamento, locales de inspeccidn, accesos y enlaces, sea la estrictamente necesaria
para la instalacién y el correcto funcionamiento de los mismos.

En tal sentido, debera evitarse nivelar y compactar porciones de suelo que no serdn utilizadas
para la instalacién y el funcionamiento de estos, minimizando asi las afectaciones sobre la calidad del
suelo y los riesgos de accidentes a los operarios debido al peligro que acarrea este tipo de actividad.

Implantacion de la Infraestructura

La actividad de Implantacion de la Infraestructura, afecta a los componentes Calidad de Suelo y
Escorrentia Superficial, en el Medio Natural y al Paisaje, en el Medio Antrdpico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento del Obrador vy
Campamento; Montaje y Funcionamiento de la Planta de Asfalto y Montaje y Funcionamiento de
Locales para Inspeccidn de Obra, en la Etapa de Construccion de la obra.

El contratista debera disponer los medios necesarios para que, en lo concerniente a la
organizacién de los trabajos y especialmente en el obrador, la obra no genere eventuales afectaciones a
la calidad estética del paisaje.

Acopio y Utilizacidon de Materiales e Insumos

La actividad de Acopio y Utilizacién de Materiales e Insumos, afecta a los componentes Calidad de
Suelo y Escorrentia Superficial, en el Medio Natural y Paisaje, Actividad Econdémica, Seguridad de
Operarios y Bienes y Servicios, en el Medio Antrépico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento del Obrador vy
Campamento; Montaje y Funcionamiento de Locales para Inspeccion de Obra; Montaje vy
Funcionamiento de la Planta de Asfalto; Construccion de Paquete Estructural y Carpeta de rodamiento;
Construccién de Obras Complementarias; Funcionamiento del Depésito de Aridos; Instalacién y
Funcionamiento de Depdsito de Excavacion, en la Etapa de Construccién de la obra.
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Medida MIT - 6: Control del Acopio y Utilizacion de Materiales e Insumos

- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA debera controlar los sitios de acopio y las
maniobras de manipuleo y utilizacién de materiales e insumos como productos quimicos, pinturas y
lubricantes, en los obradores, campamento y locales de inspeccidn, a los efectos de reducir los riesgos
de contaminacién ambiental. Este control debe incluir la capacitacién del personal responsable de estos
productos en el frente de obra.

- El contratista deberda controlar que tanto los materiales de obra como los insumos
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Ademds los ultimos se acopien en
recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes
colocados sobre bateas).

- Todo producto quimico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar
accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevencién de riesgos
para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al
medio ambiente.

- Esta medida tiene por finalidad prevenir cualquier efecto sobre el medio ambiente natural y
reducir al maximo los efectos sobre la seguridad de los operarios en la zona del obrador, campamento y
locales de inspeccion, del Depdsito de Aridos y de Excavacion.

Realizacidon de Excavaciones y Demolicion de Pavimentos

La actividad de Realizaciéon de Excavaciones y Demolicion de Pavimentos, afecta a los
componentes Calidad de Suelo, Estabilidad, Escorrentia Superficial, Flora y Fauna, en el Medio Natural y
Paisaje y Seguridad de Operarios, en el Medio Antrépico.

A esta actividad, la podemos encontrar en la Construccion de Paquete Estructural, Carpeta de
Rodamientoy Accesos a propiedades.

El contratista deberd controlar que las demoliciones del pavimento, excavaciones, remocién de
suelo y cobertura vegetal que se realicen, para la construccién del Paquete Estructural y Carpeta de
Rodamiento, sean las estrictamente necesarias para la instalacién del mismo.

Deberan evitarse demoliciones, excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las
mismas producen dafios al hdbitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos
erosivos, inestabilidad y escorrentia superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje local en forma
negativa.

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optard por realizar, en
forma manual, las tareas menores de excavaciones, remocion de suelo y cobertura vegetal.

Esta medida tiene por finalidad reducir los efectos adversos sobre la estabilidad, escorrentia
superficial y calidad del suelo, y minimizar los impactos negativos sobre los componentes flora, fauna,
paisaje y seguridad de los operarios.

Montaje de Paquete Estructural y Carpeta de Rodamiento

La actividad de Montaje de Paquete Estructural y Carpeta de Rodamiento, afecta a los
componentes Paisaje y Seguridad de Operarios, en el Medio Antrdpico.
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A esta actividad, la podemos encontrar en la Construccién del Paquete Estructural y Carpeta de
Rodamiento.

El contratista debera disponer los medios necesarios para que, en lo concerniente a la
organizacién de los trabajos y especialmente en la construccién del paquete estructural de la carpeta de
rodamiento, la obra no genere eventuales afectaciones a la calidad estética del paisaje.

Este requerimiento sera particularmente, debido a que la obra se desarrollara en un dmbito de
importante exposicion publica, como lo es la Ruta Provincial N26.

Realizacion de Obras Complementarias y Accesos a propiedades

La actividad de Realizacion de Obras Complementarias, afecta a los componentes Paisaje y
Seguridad de Operarios, en el Medio Antrépico.

A esta actividad, la podemos encontrar en la Construccién del paquete estructural y carpeta de
rodamiento y Obras Complementarias.

El contratista debera disponer los medios necesarios para que, en lo concerniente a la
organizacién de los trabajos de las obras complementarias (sefializaciones, travesias urbanas, accesos
con material de demolicidon) como sefializaciones horizontales y verticales de la ruta, bandas, dptico
sonoras, etc., implementacion de zonas de descanso, refugios de pasajeros y forestacion compensatoria,
de manera que la obra no genere eventuales afectaciones a la calidad estética del paisaje.

Este requerimiento sera particularmente intenso en todo el frente de obra.

Revegetacion y Reforestacion

Ademas, se ha previsto la obligaciéon de reducir al maximo posible, el espacio disturbado dentro
de la Zona de Camino, mediante la implementacién de un area denominada Zona de Trabajo Vial (ZTV) a
la cual quedard restringida las zonas de desmonte, desbosque y destronque.

La actividad de Revegetacion, afecta a los componentes Calidad de Suelo, Estabilidad, Escorrentia
Superficial, Flora y Fauna, y al Paisaje, Seguridad de Operarios y Bienes y Servicios, en el Medio
Antrdpico.

A esta actividad, la podemos encontrar en la Construccion del paquete estructural, Accesos y
Obras Complementarias, en la Etapa de Construccion de la Obra y en el Proceso de Mantenimiento, en
la Etapa de Operacion.

Esta accion serd particularmente intensa en todo el frente de obra, debido a que nos
encontramos en una zona interés paisajistico.
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DIRECCIOMN DE WIALIDAD PROWIMCIAL DIRECCION DE FLANIFICACION MAL: DEPTOPLANEAMIENTO
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Implementaciéon de Zonas de Descanso

Se trata de la creacidn de un espacio de estacionamiento y descanso en un area segura de la zona
de caminos, correctamente acondicionada para ello y que ademads invite al usuario de la via a evitar la
detencion sobre la banquina, a los efectos de reducir al minimo las posibilidades de accidentes.

La zona de descanso se ubicard luego de realizada la forestacién con especies autdctonas. Se
priorizard el uso de materiales que se encuentren en el mismo lugar, o productos del desmonte y
desbosques de la zona de trabajo vial, ya que ello permitira el reciclado del material, a criterio de la
INSPECCION de obra y ambiental.

Su ubicacién se acordara con la Inspeccién ambiental. Se completara con un desvio de acceso (de
tierra) y sefializacién vertical de advertencia colocada 150 m antes del evento sobre ambas margenes.
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Esquema general ubicacion zona de descanso, fuente: Depto. Planeamiento- DVP Chaco
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Refugios De Pasajeros y Darsenas De Detencion De Transporte Publico

Esta tarea consistird en la construccion de refugios con darsenas de estacionamiento de acuerdo a
plano identificado como Obra Complementaria-Darsena, de acuerdo a lo establecido en el Plano
correspondiente, de la Carpeta “E”.

El Contratista debera ejecutar la cantidad de cuatro (4) Refugios de Pasajeros tal como se indica
en los Planos de Darsenas de Estacionamiento y Refugio de Pasajeros, incluyendo la provision de todos
los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecucion de los
refugios, incluyendo las barandas metalicas que se indican en los planos.

A sus efectos se construiran las ddrsenas de detencidén conforme a esquema tipo, dejando libre la
banquina, la que debe quedar protegida con pequefios cordones — resaltos- y con el desarrollo en
longitudes adecuadas de carriles de desaceleracidn y aceleracidn para permitir la adecuada circulaciéon
vehicular.

Asimismo, la zona de emplazamiento deberd complementarse con demarcacién horizontal acorde
a su funcidn y sefializacidn vertical a distancia adecuada con el objeto de evitar el “factor sorpresa”.

Los nuevos refugios no deben presentar cerramientos laterales pero deben ofrecer una
proteccion adecuada al sol y a las lluvias.

La ubicacidon de las darsenas y refugios de pasajeros se ha considerado de ambos lados en todos

los casos.
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Movimiento y Acopio de Aridos

La actividad de Movimiento y Acopio de Aridos, afecta a los componentes Calidad de Suelo y
Flora, en el Medio Natural y al Paisaje y Seguridad de Operarios, en el Medio Antrépico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Funcionamiento del Depésito de Aridos, en la Etapa
de Construccién de la obra.

- El contratista deberd prestar singular atencién a que durante la ejecucién de los trabajos de
acopio de aridos no se obstaculice el transito de la via, provocando de esta manera un impacto negativo
sobre la cuenca visual del observador que circula por ese tramo de la Ruta Provincial N2 6.

- El contratista debera controlar el sitio de acopio, y las maniobras de manipuleo y utilizacion de
aridos, a los efectos de reducir los riesgos de contaminacion ambiental. Este control debe incluir la
capacitacidn del personal responsable del transporte y movimiento de estos materiales.

Acopio de los Materiales Excedentes de Excavaciones

La actividad de Acopio de los Materiales Excedentes de Excavaciones, afecta a los componentes
Calidad de Suelo y Escorrentia Superficial, en el Medio Natural y al Paisaje y Seguridad de Operarios, en
el Medio Antrépico.

A esta actividad, la podemos encontrar en la Instalacién y Funcionamiento del Depdsito de
Excavaciones, en la Etapa de Construccién de la obra.

- El contratista evitard la poda innecesaria de arboles para la habilitacion del espacio del depdsito.
Durante la etapa de habilitacion del sitio se procederda a retirar la capa de tierra fértil del drea,
reservandola en un extremo del terreno, para poder utilizarla posteriormente para cubrir el sitio una vez
concluidas las tareas en el depésito de suelos.

- Luego de terminadas las tareas en el depdsito, el contratista debera forestar y revegetar el area
con especies locales este sitio.

- Durante todo el desarrollo de la obra el contratista debera controlar el sitio de acopio de
materiales excedentes de las distintas excavaciones.

- Esta medida tiene por finalidad prevenir cualquier efecto sobre el medio ambiente natural y
reducir al maximo los efectos sobre la seguridad de los operarios en la zona del depdsito.

Movimiento de Camiones, Vehiculos y Personal

La actividad de Movimiento de Camiones, Vehiculos y Personal, afecta a los componentes Fauna,
en el Medio Natural y Seguridad de Operarios, Seguridad de la Poblacion, Infraestructura Vial, Transito
Local y Regional, y Bienes y Servicios, en el Medio Antrdpico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Transporte de Insumos, Materiales y Equipos y en el
Desmantelamiento de Obradores y Campamento, en la Etapa de Construccién de la obra.

El impacto producido por la generacién de ruidos y vibraciones sobre los diversos componentes
del Medio Natural y Antrépico en la actividad de transporte, ya fue analizado en el punto 3 “Generacion
de Ruidos y Vibraciones” e incluido en la medida de mitigacion MIT — 2 “Control de Emisiones Gaseosas,
Material Particulado y Ruidos y Vibraciones”.
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Si bien toda la zona a lo largo de la Ruta Provincial N26, mantiene un importante flujo de vehiculos
pesados (y livianos), entre camiones medianos, grandes y colectivos de pasajeros, los ruidos producidos
por el transporte de suelos seran un sustancial agregado en momentos determinados de la fase de
ejecucién de la obra.

El contratista deberd controlar que no todos los movimientos de camiones se realicen en forma
simultanea, para las principales actividades que requerirdn de transporte de suelos y materiales, a lo
largo del periodo de duracién de la obra.

La disponibilidad de suelos y materiales siempre va a depender de la velocidad de extraccién o
requerimiento por el tipo de obra que se trate. El cronograma de obra considera 18 meses para la
construccion de la misma, por ello los camiones por dia asociados a la construccién constituirdn un flujo
minimo con efectos menores sobre el nivel de ruido base existente, por el movimiento usual de transito
que tiene la RP N2 6.

En cuanto a las emisiones sonoras aludidas, no existen registros para esta ruta, se puede afirmar
gue el incremento por movimiento de camiones si bien no representara aumentos graves del nivel de
ruido (al menos dentro del rango audible para el ser humano), no significara dejar de lado medidas de
mitigacion que tiendan a reducir las emisiones.

Las distancias de transporte de suelos de excavacién son muy cortas.

Otro aspecto clave es que nunca se podran poner en funcionamiento mds de 3 camiones
simultdneamente ya que se estard utilizando la misma calzada que los usuarios de la ruta y no resulta
conveniente elevar su carga.

Finalmente, no todos los trabajos de excavacidn se realizardn al mismo tiempo, en la practica no
se podran realizar todas las excavaciones y movimientos de suelos a la vez. No obstante, sera
imprescindible tomar en cuenta la valoracion ambiental de esta actividad y reducir al mdximo posible los
efectos de ruidos del transporte.

Una segunda categoria de movimiento de camiones que producira también efecto den ruidos esta
referida a la actividad de Demolicién. Se prevé una simultaneidad que no agregara conflicto al TMD de la
RP N26.

Se han detectado otros rubros de transporte que se verificaran fuera de la zona de camino (o de
obra) y que también produciran ruidos, ya que configuran el transporte de materiales, maquinas e
insumos. El andlisis del volumen de transporte distribuido en el periodo de duracién de la obra hace
prever un impacto menor. Los rubros de transporte considerados son:

* Aridos seleccionados para elaborar hormigén
¢ Cemento

e Maquinas y herramientas

e Combustible

¢ Otros (suministros, personal)

El requerimiento de estos transportes tendrd una distribucién extendida en el tiempo, ya que se
realizard acorde al desarrollo de la obra. Algunos de estos rubros demandaran muy pocos viajes de
transporte como el de maquinas, es de hacer notar que para esta obra se utilizaran pocas maquinas
pesadas comparativamente con lo que requiere la apertura de un camino nuevo.
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El transporte de los aridos, estara distribuido a lo largo del tiempo, acorde a la demanda de obra,
la que sera variable.

Medida MIT - 1: Control de Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

- El contratista deberd controlar el correcto estado de manutenciéon y funcionamiento de los
equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los subcontratistas, asi como verificar el estricto
cumplimiento de las normas de trénsito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los
vehiculos.

- El contratista debera elaborar manuales para la operacion segura de los diferentes equipos y
maquinas que se utilicen en labores de excavacién y el operador estard obligado a utilizarlos y
manejarse en forma segura y correcta.

- Los equipos pesados para el cargue y descargue deberan contar con alarmas acusticas y épticas,
para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberdn viajar ni permanecer personas
diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.

- El contratista debera realizar un plan o cronograma de tareas con el fin de obstaculizar lo menos
posible el transito sobre la RPN26, minimizando de esta manera las afectaciones a la infraestructura vial
y el impacto negativo a la cuenca visual del observador que circula por la ruta.

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por la rutay
operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra de la RPN26 o cerca
de la travesia urbana; y minimizar al maximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Asi como
prevenir dafios a la fauna silvestre por atropellamiento.

Derrame de Hidrocarburos

La actividad de Derrame de Hidrocarburos, afecta a los componentes Calidad de Agua Superficial
y Subterranea, Calidad de Suelo, Flora y Fauna, en el Medio Natural y Paisaje, Seguridad de Operarios y
Seguridad de la Poblacidn, en el Medio Antrdpico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Transporte de Insumos, Materiales y Equipos, en la
Etapa de Construccién de la obra.

Medida MIT -7: Control del Plan de Prevencion de Emergencias y Contingencias Ambientales

- Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como contingencias
particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climaticos, tecténicos o humanos que cobran
gran dimension con efectos de gran escala. Entre ellos se destacan los tornados, las inundaciones, los
terremotos, los incendios y derrames.

- Para la construccion de la obra, el contratista debera controlar la elaboracion e implementacion
del Programa de Prevencidon de Emergencias y Contingencias Ambientales para atender estos eventos
catastroficos teniendo en cuenta como minimo los siguientes aspectos:

e La identificacién y zonificacion de los principales riesgos ambientales a lo largo de la traza.
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e Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compafiia contratista para atender las
emergencias.

e Mecanismos, criterios y herramientas para la prevencién de estos riesgos.

* Mecanismos y procedimientos de alerta.

e Equipamiento necesario para afrentar las emergencias identificadas.

* Necesidades de capacitacion para el personal destinado a atender estas emergencias.

* Mecanismos para la cuantificacién de los dafios y los impactos producidos por las contingencias.
* Procedimientos operativos para atender las emergencias.

¢ |[dentificacion de los mecanismos de comunicacion necesarios durante las emergencias.

Limpieza y Revegetacion del Predio

La actividad de Limpieza y Revegetacidn del Predio, afecta a los componentes Calidad de Suelo,
Estabilidad, Escorrentia Superficial, Flora y Fauna, en el Medio Natural y al Paisaje, Seguridad de
Operarios y Bienes y Servicios, en el Medio Antrépico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Desmantelamiento del Obrador y Campamento,
finalizando la Etapa de Construcciéon y previo a la Etapa de Operacién de la obra.

Una vez finalizadas todas las tareas y actividades propias de la construccion de la obra, la empresa
contratista procederd a realizar el desmantelamiento del obrador y campamento. Primeramente, se
realizara la limpieza de los predios o terrenos ocupados para dichas actividades y luego la contratista
procederd a realizar la Revegetacion correspondiente a los mismos, con el fin de mitigar todos los
efectos negativos que se pudieron haber generado durante la etapa de construccién.

Para la Revegetacion de los predios el contratista debera tener en cuenta la ficha del Plan de
Gestidon Ambiental que se describe a continuacion.

Mantenimiento de las Sefializaciones

La actividad de Mantenimiento de las Sefalizaciones, afecta a los componentes Seguridad de
Operarios, Seguridad de la Poblacidn, Infraestructura Vial, Transito Local y Regional, y Bienes y Servicios,
en el Medio Antrdpico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Proceso de Mantenimiento, en la Etapa de
Operacién de la obra.

En el periodo de operacién de la via, el mantenimiento de las sefializaciones estara a cargo de la
Direccién Provincial de Vialidad del Chaco (DVP). Con un correcto mantenimiento de estas, se podra
minimizar cualquier efecto negativo sobre la poblacidn y el transito de la RPN26.

Durante el periodo de construccion de este tramo de ruta se tendrd en cuenta la medida de
mitigacion que se describe a continuacion.

EIA RPN®6 I Chaco P4gina 103



Medida MIT — 8: Control de la Sefializacion de la Obra

- Durante toda la construccién del proyecto el contratista dispondrd los medios necesarios para
lograr una correcta sefializacién de los frentes de obra, especialmente en las zonas de campamento,
obradores y depdsitos.

- La sefializacién de riesgo sera permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y senales
luminosas cuando correspondan.

- Debido a que la obra se desarrolla sobre la RPN26, siendo la misma una ruta muy transitada, el
contratista estara obligado a colocar una sefalizacién que resulte visible durante las horas diurnas y
nocturnas mediante la colocacién de las sefiales luminicas pertinentes.

- La seializacién de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual del
arte en sefalética de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la poblacion en general y
principalmente aquella que circule por la ruta.

Limpieza de Cunetas y Alcantarillas

La actividad de Limpieza de Cunetas y Alcantarillas, afecta a los componentes Escorrentia
Superficial, en el Medio Natural, y Seguridad de Operarios e Infraestructura Vial, en el Medio Antrépico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Proceso de Mantenimiento, en la Etapa de
Operacién de la obra.

En el Proceso de Mantenimiento de la RPN26, la DVP — Chaco, serad la encargada de realizar la
limpieza de las cunetas y alcantarillas, con el fin de mejorar el escurrimiento superficial del agua y evitar
de esta manera posibles excedentes de la misma sobre la ruta, con el consecuente aumento del riesgo
de accidentes para la poblacién que circula por la via.

Intrusion Visual de la Via
La actividad de Intrusién Visual de la Via, afecta al componente Paisaje, en el Medio Antrdpico.

A esta actividad, la podemos encontrar en el Proceso de Mantenimiento, en la Etapa de
Operacién de la obra.

Durante la vida util de la via los elementos incorporados en el paisaje, produciran al ojo del
observador apreciaciones de distinto valor.

Por lo tanto, para este impacto no se considerd una medida de mitigacidn particular. Se comparé
este efecto con el mejoramiento de la calidad de vida del observador que circula por el nuevo tramo de
la via. En este caso, el producto de esta comparacién dejé como resultado un saldo netamente positivo.

Obras Complementarias

Con el fin de minimizar los impactos estéticos negativos sobre el paisaje, se requiere reducir el
corte de vegetacion, especialmente de ejemplares arbdreos y arbustivos, manteniendo la continuidad
de los estratos dominantes.
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Las acciones de revegetacion y/o forestaciones propuestas para la zona de camino deberan:

= Promover la armonizacién con las tipologias, desarrollo y distribucién de la vegetacidn local,
empledndose especies autdctonas y de porte similar a las fisonomias dominantes.

= Enmarcary resaltar las diferentes unidades del paisaje que se cruzan.

= Ajustarse a las diferentes estructuras de ingenieria.

=  Garantizar la seguridad del usuario.

6.4 MEDIDAS DE MITIGACION ESPECIFICAS DEL PROYECTO — FICHAS

A continuacidn, se presenta un conjunto de Medidas de Mitigaciéon recomendadas para lograr una
correcta gestién ambiental vinculada a la obra.

La Evaluacidon de Impacto Ambiental (EIA) realizada para el proyecto permite concluir que no
existen conflictos ambientales relevantes que impidan la ejecucién de la obra o que requieran de
cambios importantes en su planteo.

De todos modos, el éxito de la Gestién Ambiental y la consecuente minimizacién de conflictos
requieren de una correcta planificacion y ejecucion de los trabajos, del estricto control del desempefio
ambiental de los contratistas y de una fluida comunicacidn con las autoridades de control y la poblacidn
de las localidades cercanas al drea del proyecto.

Todo ello en el marco de un sistema organizado de gestién ambiental que permita tratar los
conflictos que pudieran ocurrir utilizando de manera adecuada los mecanismos de comunicacion,
cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control operativo.

Las Medidas de Mitigacién recomendadas pueden ser ajustadas a medida que los trabajos se
desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo prioritario sera arbitrar los
medios necesarios para lograr la minimizacién de los eventuales conflictos ambientales y sociales
vinculados a la obra.

MIT — 1: CONTROL DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA

MIT-2: CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES
MIT-3: CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO Y PELIGROSOS
MIT—4: CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS EFLUENTES LiQUIDOS

MIT — 5: CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL

MIT — 6: CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS

MIT — 7: CONTROL DEL PLAN DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES
MIT — 8: CONTROL DE LA SENALIZACION DE LA OBRA

MIT — 9: CONTROL DEL DESEMPENO AMBIENTAL DE LA OBRA
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MIT - 1: CONTROL DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL - MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT-1 CONTROL DE VEHI'CULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA

Efectos Ambientales que - Afectacidn de la Fauna, Paisaje y Actividades Econédmicas
se desea Prevenir o - Afectacion de la Seguridad de Operarios y Poblacion
corregir: - Afectacion del Sistema Vial y Transporte Liviano y Pesado

Descripcion de la Medida:

- EIl CONTRATISTA debera controlar el correcto estado de manutencién y funcionamiento del
parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los
SUBCONTRATISTAS, asi como verificar el estricto cumplimiento de las normas de transito vigentes, en
particular la velocidad de desplazamiento de los vehiculos.

- El contratista deberd elaborar manuales para la operacion segura de los diferentes equipos y
maquinas que se utilicen en labores de excavacidon y el operador estard obligado a utilizarlos y
manejarse en forma segura y correcta.

- Los equipos pesados para el cargue y descargue deberdan contar con alarmas acusticas y
Opticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberan viajar ni permanecer
personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.

- Se deberda prestar especial atencion a los horarios de trabajo de la maquina compactadora
sobre R.P.N° 6 y sobre todo en las proximidades a travesia urbana, en el periodo de compactacién de la
subrasante, con el objetivo de no entorpecer la circulacidn restringida de vehiculos en este tramo de la
ruta e intentando alterar minimamente la calidad de vida de las poblaciones locales.

- El contratista debera realizar un plan o cronograma de tareas (paquete estructural y obras
complementarias) con el fin de obstaculizar lo menos posible el transito sobre la RPN°6, minimizando de
esta manera las afectaciones al sistema vial, transporte y el impacto negativo a la cuenca visual del
observador que circula por la ruta.

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por la ruta
y operarios de los equipos y maquinarias pesadas; y minimizar al maximo la probabilidad de ocurrencia
de incidentes. Asi como prevenir dafios a la fauna silvestre.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles sorpresivos que realiza el
Supervisor Ambiental, durante toda la construccién con una frecuencia mensual.

Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehiculo.

Etapa de | Construccion X Costo ..
. Efectividad
Proyecto en que . Estimado MEDIA
. Operacién Esperada
se Aplica S

Indicadores de Exito:
Ausencia de no conformidades por parte del auditor. Ausencia de reportes de accidentes de operarios y
poblacién. Ausencia de reportes de atropellamiento de fauna silvestre.

Responsable de la Implementacion de la | El CONTRATISTA

Medida:

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Mensual durante toda la obra.
Cumplimiento y Efectividad

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

EIA RPN®6 I Chaco Pégina 106



MIT — 2: CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL - MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT -2 CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES
Efectos Ambientales que - Afectacién de la Calidad del Aire, Flora y Fauna

se desea Prevenir o - Afectacion de Agua, Suelo y Paisaje

corregir: - Afectacion a Seguridad de Operarios y Salud de la Poblacion

Descripcion de la Medida:

- Material Particulado y/o Polvo: Se deberan organizar las excavaciones y movimientos de tierras
de modo de minimizar la voladura de polvo. Una premisa sera disminuir a lo estrictamente necesario las
tareas de excavacién y movimiento de tierra.

- Estas tareas deberian ser evitadas en dias muy ventosos, especialmente tratdndose de un area
con importante actividad agroindustrial y comercial, principalmente cuando la obra se desarrolle cerca
de los poblados cercanos.

- La preservacién de la vegetacidon en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo
estrictamente necesario, contribuye a reducir la dispersidon de material particulado.

- Se debera regar periddicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de
maniobras de las maquinas pesadas en el obrador, campamento, depdsito de excavaciones, planta de
asfalto, desvios de la ruta y en las proximidades tanto de los poblados cercanos a la traza como en el
caso de la travesia urbana; reduciendo de esta manera la generacién de polvos y/o material particulado
en suspensidn, en la zona de obra.

- La medida anterior se complementard con la adopcién de banderilleros en estas areas que
tendran la funcién de, ademas de sefalizar las zonas de desvios y maniobras de la obra, hacer respectar
la velocidad maxima de 40 km/h con el objetivo de minimizar al maximo la voladura de polvos y
disminuir el riesgo de accidentes en este tramo de la RPN°6.

- Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminacion
sonora por el ruido de los mismos, durante su operacién, pueden producir molestias a los operarios y
pobladores locales, como por ejemplo durante las excavaciones, nivelaciones y compactaciones de
terrenos, movimientos de suelos, etc., y afectar apostaderos de aves y a la fauna terrestre cuando los
trabajos se desarrollen cerca de areas sensibles. Por lo tanto, se deberd minimizar al maximo la
generaciéon de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los
silenciadores.

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de
transporte de asfalto , suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos
por la mdquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecanica y la maquina
compactadora, etc., en la zona de obra, ya sea por la elevada emisidn de la fuente o suma de efectos de
diversas fuentes, deberan estar planeadas adecuadamente para mitigar la emision total lo maximo
posible, de acuerdo al cronograma de la obra.

-Concretamente, la CONTRATISTA evitard el uso de maquinas que producen niveles altos de
ruidos (martillo neumdtico, retroexcavadora, motoniveladora y mdquina compactadora)
simultdneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos extraidos, debiéndose alternar
dichas tareas dentro del area de trabajo.

- No podran ponerse en circulacidon simultdneamente mas de tres camiones para el transporte
de suelos de excavacion hacia el sitio de depédsito y la maquina que distribuird y asentara los suelos en
este sitio debera trabajar en forma alternada con los camiones.
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- El contratista debera implementar un sistema de aspiracién de polvos en la planta asfaltica con
el objetivo de capturar el polvo y/o material particulado, producto de la generacién de este insumo para
la ruta.

- Emisiones Gaseosas: Se debera verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosién
para evitar desajustes en la combustidn que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia mensual.
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehiculo.

Etapa de | Construccién X Costo -
. Efectividad
Proyecto en que L Estimado ALTA
. Operacién Esperada
se Aplica $

Indicadores de Exito:

Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspensidn, cursos de agua y
suelo. Disminucién de emisiones gaseosas e inexistencia de humos en los motores de combustidn.
Ausencia de enfermedades laborales en operarios y migracion de la fauna silvestre. Ausencia de
reclamos por parte de los pobladores locales.

Responsable de la Implementaciéon de la | El CONTRATISTA

Medida:

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Mensual durante toda la obra.
Cumplimiento y Efectividad

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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MIT - 3: CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO Y PELIGROSOS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL - MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO Y

MIT -3 PELIGROSOS

- Afectacion de las Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud,
Infraestructura

Sanitaria y Proliferacion de Vectores)
- Afectacion de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y Paisaje.

Efectos Ambientales que
se desea Prevenir o
corregir:

Descripcion de la Medida:

- El CONTRATISTA debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestion de
residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones
y Efluentes.

- En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental deberd
documentar la situacién dando un tiempo acotado para la solucidn de las no conformidades.

- El CONTRATISTA debera evitar la degradacién del paisaje por la incorporacidn de residuos y su
posible dispersidn por el viento.

- Recoger los sobrantes diarios, hormigdn, maderas y plasticos de manera de hacer un desarrollo
y finalizacion de obra prolijo.

- Los residuos y sobrantes de material que se producirdn en el obrador, campamento, plantas de
asfalto y hormigdn, y durante la construccidén paquete estructural y movimiento de suelos, deberan ser
controlados y determinarse su disposicion final de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo
de Residuos de la obra.

- Se debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento
seguro de los residuos producidos.

- El CONTRATISTA dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer
los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.

- EIl CONTRATISTA serda responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta
gestion de los residuos de la obra.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia mensual.
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehiculo.

Etapa de | Construccion X Costo Efectividad

Proyecto en que . Estimado 22.000 ALTA
. Operacién Esperada

se Aplica S

Indicadores de Exito:
Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades
y pobladores locales. Ausencia de potenciales vectores de enfermedades.

Responsable de la Implementacién de la

Medida: El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de

- .. M Id te toda la obra.
Cumplimiento y Efectividad ensuatdurante toda fa obra

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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MIT- 4: CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL - MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT-4 CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS
Efectos Ambientales que - Afectacion de la Flora y Fauna

se desea Prevenir o - Afectacion de Agua, Suelo y Paisaje

corregir: - Afectacién a la Salud de la Poblacién

Descripcion de la Medida:

- EIl CONTRATISTA debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestién de los
efluentes liquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos,
Emisiones y Efluentes.

- En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental deberd
documentar la situacién dando un tiempo acotado para la solucidn de las no conformidades.

- EI CONTRATISTA deberd evitar la degradacion del paisaje por la generacién de efluentes liquidos
durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador, Campamento, Depdsito de Excavaciones y
Plantas de Asfalto.

- Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como ser montaje
y funcionamiento de obrador y campamento, deberdn ser controlados de acuerdo con lo estipulado en
el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.

- Se debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento
seguro de los efluentes liquidos generados.

- EI CONTRATISTA dispondrd de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los
efluentes liquidos de acuerdo a las normas vigentes.

- El CONTRATISTA sera responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta
gestion de los efluentes liquidos de la obra.

- EI CONTRATISTA sera el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos
que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes a los cursos de agua que se
encuentran dentro del drea de proyecto. Este requerimiento se debera cumplir en todo el frente de obra
y especialmente en el obrador, campamento, plantas de materiales, depdsitos y aquellos lugares
cercanos a poblaciones locales.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccidn una frecuencia mensual.
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehiculo.

Etapa de | Construccion X Costo ..
. Efectividad
Proyecto en que . Estimado ALTA
. Operacién Esperada
se Aplica S

Indicadores de Exito:
Ausencia de efluentes liquidos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos por parte
de las autoridades y pobladores locales. Ausencia de potenciales vectores de enfermedades

Responsable de la Implementacién de la

Medida: El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de

- .. M Id te toda la obra.
Cumplimiento y Efectividad ensuatdurante toda fa obra

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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MIT - 5: CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL - MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT-5 CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL
Efectos Ambientales que - Afectacion de la Calidad de Suelo, Estabilidad, Escurrimiento

se desea Prevenir o Superficial, Flora y Fauna.

corregir: - Afectacion del Paisaje y la Seguridad de Operarios.

Descripcion de la Medida:

- EI CONTRATISTA deberd controlar que las excavaciones, remocion de suelo y cobertura vegetal
gue se realicen, en toda la zona de obra, principalmente en el drea del obrador, campamento, depdsito
de excavaciones, planta de asfalto y paquete estructural, sean las estrictamente necesarias para la
instalacidn, montaje y correcto funcionamiento de los mismos.

- Deberan evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas
producen dafios al habitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos,
inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje local en forma negativa.

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optara por realizar, en
forma manual, las tareas menores de excavaciones, remocion de suelo y cobertura vegetal, siempre y
cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores.

- Se PROHIBE el control quimico de la vegetacidn con productos nocivos para el medio ambiente.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccién con una frecuencia mensual.
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehiculo.

Etapa de | Construccion X Costo ..
. Efectividad
Proyecto en que . Estimado ALTA
. Operacioén Esperada
se Aplica S

Indicadores de Exito:

No deteccion de excavaciones y remociones de suelo y vegetacidn innecesarias / Ausencia de
no conformidades del auditor / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores
locales.

Responsable de la Implementacién de la

Medida: El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de

- .. M Id te toda la obra.
Cumplimiento y Efectividad ensuat durante toda fa obra

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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MIT — 6: CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL - MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT-6 CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS

Efectos Ambientales que
se desea Prevenir o
corregir:

- Afectacion de Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial
- Afectacioén a la Seguridad de Operarios y al Paisaje

Descripcion de la Medida:

- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberd controlar los sitios de acopio y
las maniobras de manipuleo y utilizacion de materiales e insumos como productos quimicos, pinturas y
lubricantes, en el obrador, campamento y planta de asfalto, a los efectos de reducir los riesgos de
contaminacidn ambiental. Este control debe incluir la capacitacidn del personal responsable de estos
productos en el frente de obra.

- El CONTRATISTA debera controlar que tanto los materiales de obra como los insumos
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Ademds los Ultimos se acopien en
recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes
colocados sobre bateas).

- Todo producto quimico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar
accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevencién de riesgos
para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al
medio ambiente.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccién con una frecuencia mensual.
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehiculo.

Etapa de | Construccion X Costo ..
. Efectividad
Proyecto en que . Estimado ALTA
. Operacioén Esperada
se Aplica S

Indicadores de Exito:
Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Ausencia de accidentes relacionados con estos
productos / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementacién de la

Medida: El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de

- .. M Id te toda la obra.
Cumplimiento y Efectividad ensual durante toda fa obra

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

EIA RPN®6 I Chaco Pé4gina 112



MIT - 7: CONTROL DEL PLAN DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL - MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

CONTROL DEL PLAN DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

MIT -7 AMBIENTALES

Efectos Ambientales que - Eventual generacién de impactos ambientales derivados de
se desea Prevenir o catdstrofes naturales o antrdpicas sobre la obra.

corregir: - Afectacién a Suelo, Agua, Flora, Fauna y Seguridad Poblacién

Descripcion de la Medida:

- Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como contingencias
particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climaticos, tecténicos o humanos que cobran
gran dimensidn con efectos de gran escala. Entre ellos se destacan tornados, inundaciones, terremotos,
fendmenos hidricos, incendios y derrames.

- Programa de Prevenciéon de Emergencias y Contingencias Ambientales (PPECA): Para la
construccion de la obra, el CONTRATISTA deberd controlar la elaboracidn e implementacién del
Programa de Prevencién de Emergencias y Contingencias Ambientales, para atender estos eventos
catastroficos teniendo en cuenta como minimo los siguientes aspectos:

e La identificacién y zonificacion de los principales riesgos ambientales a lo largo de la traza.

e Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compafila CONTRATISTA para atender las

emergencias.

e Mecanismos, criterios y herramientas para la prevencion de estos riesgos.

e Mecanismos y procedimientos de alerta.

¢ Equipamiento necesario para afrentar las emergencias identificadas.

* Necesidades de capacitacidn para el personal destinado a atender estas emergencias.

e Mecanismos para la cuantificacion de los dafos y los impactos producidos por las

contingencias.

* Procedimientos operativos para atender las emergencias.

e |[dentificacion de los mecanismos de comunicacion necesarios durante las emergencias.

Etapa de | Construccion X Costo ..
. Efectividad
Proyecto en que . Estimado ALTA
. Operacioén Esperada
se Aplica S

Indicadores de Exito:
Existencia de un Plan de Prevencién de Emergencias y Contingencias Ambientales en la obra (PPECA).
Conformidad del auditor ambiental.

Resp.onsable de la Implementacién de la El CONTRATISTA

Medida:

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de PPECA - Una vez antes de iniciar la obra Y Durante la
Cumplimiento y Efectividad de la medida : construccion de la ruta.

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

EIA RPN®6 I Chaco Pé4gina 113



MIT — 8: CONTROL DE LA SENALIZACION DE LA OBRA

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL - MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT-8 CONTROL DE LA SENALIZACION DE LA OBRA

Efectos Ambientales que
se desea Prevenir o
corregir:

- Afectaciones a la Seguridad de Operarios y Poblacion
- Afectaciones al Sistema Vial y Transito Liviano y Pesado

Descripcion de la Medida:

- Durante toda la construccién del proyecto el CONTRATISTA dispondra los medios necesarios
para lograr una correcta sefalizacién de los frentes de obra, especialmente en las zonas de
campamento, obrador, depdsito de excavaciones, planta de asfalto y en las proximidades de las
poblaciones cercanas, especialmente en las inmediaciones de zona urbana.

- La sefializacion de riesgo serd permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y sefiales
luminosas cuando correspondan.

- Debido a que la obra se desarrollara sobre la actual Ruta Provincial N° 6, siendo la misma una
via transitada, tanto por vehiculos livianos como pesados, el CONTRATISTA estara obligado a colocar en
las areas de playas de maniobras de maquinarias y equipos, sobre la misma ruta y en las zonas de
desvios hacia el nuevo tramo de camino, una sefializacidn que resulte visible durante las horas diurnas y
nocturnas mediante la colocacién de las sefiales luminicas pertinentes.

- La sefializaciéon de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual del
arte en sefialética de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la poblacién en general y
principalmente aquella que circule por la ruta.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccién con una frecuencia mensual.
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehiculo.

Etapa de | Construccion X Costo ..
. Efectividad
Proyecto en que . Estimado ALTA
. Operacioén Esperada
se Aplica S

Indicadores de Exito:
Ausencia de accidentes. Ausencia de reclamos por partes de las autoridades y pobladores locales.
Ausencia de no conformidades por parte del supervisor ambiental.

Responsable de la Implementacién de la

Medida: El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de

Cumplimiento y Efectividad de la medida : Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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MIT — 9: CONTROL DEL DESEMPENO AMBIENTAL DE LA OBRA

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL - MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT-9 CONTROL DEL DESEMPENO AMBIENTAL DE LA OBRA

Efectos Ambientales que
se desea Prevenir o
corregir:

- Impactos Ambientales no persistentes previstos por mal
desempeio ambiental del Contratista

Descripcion de la Medida:

- Durante toda la etapa de construccion, el CONTRATISTA dispondra los medios necesarios para
maximizar el desempefio ambiental de su obra, a los efectos de potenciar los beneficios de la gestidn
ambiental.

- Debera implementar el Programa de Control Ambiental de la obra.

- Controlard la ejecucidon de los programas de gestion ambiental y la implementacién de las
medidas de mitigacion.

- El CONTRATISTA sera calificado por el Auditor Ambiental del COMITENTE de acuerdo con el
desempefio ambiental de su obra y esta calificacion servira de antecedente para futuras contrataciones
que se realicen.

- El incumplimiento por parte del CONTRATISTA del Plan de Gestién Ambiental de la obra sera
condicidn suficiente para no certificar los trabajos realizados. En caso de incumplimiento de magnitud
severa que pudiera derivar en dafios ambientales y/o sociales de magnitud relevante se podra rescindir
su contrato.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccién con una frecuencia mensual.
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehiculo.

Etapa de | Construccion X Costo ..
. Efectividad
Proyecto en que . Estimado ALTA
. Operacioén Esperada
se Aplica S

Indicadores de Exito:
Cumplimiento del Plan de Gestién Ambiental de la obra.

Responsable de la Implementacién de la

Medida: El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de

Cumplimiento y Efectividad de la medida : Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

EIA RPN®6 I Chaco Pégina 115



7 PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

7.1 OBIJETIVOS

Con el propdsito de lograr una maxima racionalidad en la prevencién, conservacién, proteccién y
mejora del medio ambiente, durante las distintas etapas del proyecto, se ha desarrollado un Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAS) que pretende ser el marco general que debera tomar como base la
empresa contratista para generar su propio Plan de Gestién Ambiental y Social. Los objetivos minimos
del PGAS serdn los siguientes:

e Establecer lineamientos y metodologias de trabajo a aplicar en pos de prevenir, corregir,
mitigar y/o monitorear los impactos detectados sobre el medio ambiente.

e Estructurar acciones para afrontar situaciones de riesgos y accidentes durante la
ejecucion del proyecto, en su etapa de construcciéon, abandono y operacidn.

e Establecer lineamientos para responder en forma oportuna y rapida a cualquier
contingencia que pudiera ocurrir durante el desarrollo de las actividades de la Obra.

e Comprobar la realizacién de las medidas de prevencién, correccidn y compensacion
propuestas.

e En el proceso de desarrollo del Plan de Gestidn se distinguirdan dos partes: operacién y
abandono.

7.2 ELABORACION DEL PGAS

El PGAS se elabora a los efectos de:

> Definir los impactos objeto de consideracidon en el Plan de Seguimiento Ambiental en
funcién de las actividades que implica la materializacién del proyecto.

> Definir los objetivos concretos del Plan.

> Determinar los datos necesarios a tener en cuenta para un correcto funcionamiento del
Plan: indicadores de impacto, mediciones, frecuencia de la toma de datos, etc.

> Elaborar un modelo de informes periddicos a presentar del Seguimientos Ambiental.

> Desarrollar las tareas establecidas en el plan.

7.3 ALCANCE

El presente PGAS esta dirigido a todo el personal, ingenieros de campo, y otros profesionales de la
Empresa Contratista y del publico en general y es de aplicacién en todas las tareas programadas en la
fase de construccion del proyecto.

Principalmente, servird para orientar a los actores mencionados sobre aspectos vinculados a la
conservacién ambiental de las dreas afectadas al proyecto.

El presente PGAS se compone de una serie de programas a detallar a continuacién que tienen
como proposito el cumplimiento de la Politica Ambiental declarada por la empresa, los requerimientos
de la legislacion vigente y las medidas de mitigacién desencadenadas a partir de la identificacién de
impactos y efectos ambientales y sociales detectados en el capitulo anterior.
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7.4 PROGRAMAS DEL PGAS

Se han desarrollado siete programas que incluyen las medidas cuyos objetivos son la prevencién
de la contaminacién, la minimizacion y adecuada disposicion de residuos, emisiones y efluentes, la
preservacion de la seguridad de los trabajadores y la poblacién, y la adecuada atencion de los
trabajadores y la poblacién, ante contingencias o emergencias producidas durante alguna de las etapas
de la obra. Estos programas se describen por medio de fichas y se desarrollan a continuacion.

Los programas ambientales minimos que se describen a continuacidén, son los que deberd
desarrollar y ampliar el contratista, para implementar durante la construccion de la obra y son los
siguientes:

CODIGO PROGRAMA

Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigacion
Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes
Programa de Prevencidn de Emergencias y Plan de Contingencias
Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene
Programa de Control Ambiental de la Obra

Programa de Monitoreo Ambiental

Programa de Comunicaciones a la Comunidad

©U|O|O|O|O|O|O
|
NOUu|_AWIN |-

El PGAS serd implementado por el Responsable Ambiental del contratista o por terceros
calificados designados especialmente y seran fiscalizados regularmente por el comitente.
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P — 1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

P-1 ‘ PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION

Descripcion del Programa:

- El programa de seguimiento de las Medidas de Mitigacion serd instrumentado por el
Supervisor de Medio Ambiente del CONTRATISTA o por terceros calificados designados especialmente.

- Se confeccionaran a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de
mitigacion propuestas en la Evaluacién de Impacto Ambiental.

- El supervisor de medio ambiente inspeccionard la obra regularmente para verificar el
cumplimiento de las medidas de mitigacion. Debera evaluar la eficacia de las medidas propuestas para
mitigar los impactos negativos y proponer al COMITENTE para su aprobaciéon los cambios necesarios
cuando lo considere oportuno. El objetivo sera en todo momento minimizar efectos no deseados
vinculados a la obra.

- El supervisor de medio ambiente debera manifestar disposicion al didlogo y al intercambio de
ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a
lograr. En particular de los superficiarios directamente involucrados y de las autoridades.

- El supervisor de medio ambiente controlara quincenalmente el grado de cumplimiento de las
Medidas de Mitigacién aplicando listas de chequeo y emitird un Informe Ambiental Mensual. En el
informe se indicardn las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El supervisor
presentard su Informe Ambiental Mensual al COMITENTE destacando la situacidén, las mejoras
obtenidas, los ajustes pendientes de realizacion y las metas logradas.

- Finalizada la obra, el supervisor emitira un INFORME AMBIENTAL DE FINAL DE OBRA donde
consten las metas alcanzadas.

- El cumplimiento de las Medidas de Mitigacion por parte del CONTRATISTA serd condicién
necesaria para la aprobacidon de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes
y debe notificarse a las autoridades correspondientes.

Etapa de | Construccién X Costo
Proyecto en - Estimado
que se Aplica Operacion S

Ambito de Aplicacién: En toda la zona de proyecto.

Responsable de la Implementacion: El CONTRATISTA
Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Continuo, durante toda la obra.
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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P —2. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, EMISIONES Y EFLUENTES

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

P-2 ‘ PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, EMISIONES Y EFLUENTES

Descripcion del Programa:

- El Plan de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes que presente el CONTRATISTA deberd
considerarse englobado y subordinado a los Planes Generales del COMITENTE.

- Dadas las caracteristicas de la obra se desprende que, durante la etapa constructiva, se
producirdn emisiones gaseosas desde fuentes fijas -plantas de asfalto — y efluentes liquidos -obrador y
plantas- los que se volcardn a pozos absorbentes seglin la propuesta. La obra no generara residuos
peligrosos durante su operacidn ni a lo largo de su vida util.

- La generacion de residuos comprendera basicamente desperdicios de tipo sélido o liquidos
remanentes de alguna de las actividades durante la etapa de construccién. Durante la etapa de
operacion de este tramo de la Ruta Provincial N26, los principales residuos devienen del mantenimiento
del préstamo de la misma y desechos provenientes de las personas que circulan por la via. Como norma
general, los residuos producidos serdn de cuatro tipos:

Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plasticos, etc.

El procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos y trasladarlos al vaciadero
municipal mds proximo para su disposicion junto al resto de los residuos urbanos.

Considerando que la obra se encuentra cercana a centros urbanos, no serd necesario el acopio
de una gran cantidad de residuos de este tipo.

Se instalaran en el obrador contenedores debidamente rotulados para el acopio de los residuos
generados por los trabajos. Los contenedores deberdn tener tapa adecuada para evitar la dispersién de
residuos en el campo por accién del viento.

El supervisor ambiental verificard que los contenedores cuenten con volumen suficiente antes
de iniciar los trabajos. En caso contrario organizara de forma inmediata el reemplazo del contenedor
por otro vacio. El objetivo sera evitar el acopio de residuos fuera del contenedor por falta de volumen
disponible.

El supervisor ambiental verificara el estado del contenedor, organizando de forma inmediata su
reemplazo por otro vacio cuando estime que el volumen disponible resulta insuficiente para las labores
del dia siguiente. El supervisor no autorizara bajo ningln concepto en acopio de residuos fuera del
contenedor.

Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metalicos.
Este tipo de residuos debe ser almacenado en un recinto de chatarras transitorio, clasificando

los elementos de acuerdo a sus caracteristicas de manera tal de facilitar su reutilizacién, posterior
venta como chatarra o disposicion final una vez concluida la obra.

Para su acopio en obra se dispondra de un contenedor especifico o sector de acopio
debidamente cercado y sefializado.

El objetivo es concentrar en un solo punto este tipo de desperdicios y organizar su traslado
regular al recinto de chatarras.
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Tipo 3: Aceites, Grasas, Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos.

Todos los residuos de estas caracteristicas que pudieran generarse durante la construccién de
la obra deberan acopiarse debidamente para evitar toda contaminacién eventual de suelos y agua.

Se dispondrd en obra de tambores plasticos debidamente rotulados para almacenar trapos y
estopas con hidrocarburos, para los cuales rigen los mismos procedimientos establecidos para los
residuos de tipo 1.

Se dispondrd de tambores plasticos resistentes, debidamente rotulados y con tapa hermética
para almacenar aceites y grasas no reutilizables.

Considerando el poco volumen esperable y la naturaleza de estos residuos, la alternativa
recomendable como disposicién final es trasladarlos a la estacidon de servicio mas préxima a la obra
para que sean incluidos en los residuos que esta produce.

Tipo 4: Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de Vehiculos.

La accion inmediata en estos casos es atender rapidamente el accidente para minimizar el
vuelco de hidrocarburos. En este sentido la accion prioritaria serd interrumpir el vuelco evitando su
propagacion y eventual afectacidon de suelos o cursos de agua.

Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos a algin
curso de agua deberan implementarse barreras de contencion de escurrimientos que funcionen como
“trampas de fluidos”.

Aplicar sobre los liquidos derramados material absorbente especial para hidrocarburos
(hidréfugo). Este tipo de materiales deben estar almacenados en lugar seguro en el obrador durante el
desarrollo de las tareas.

Cuando el derrame supere los 5 m’ el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) y
sefializado como sitio en “recuperacidon ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y tecnologias de
biorremediacion. El sitio debe ser monitoreado bimensualmente, mediante extracciéon de muestras
para verificar el decaimiento en la concentracién de hidrocarburos. Una vez saneado definitivamente
puede liberarse el sitio a sus usos originales.

Etapa de | Construccidon X Costo

Proyecto en Operacion Estimado

que se Aplica S

Ambito de Aplicacion: En toda la zona de proyecto.
Responsable de la Implementacion: El CONTRATISTA

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Continuo, durante toda la obra.
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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P — 3. PROGRAMA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y PLAN DE CONTINGENCIAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

P-3 ‘ PROGRAMA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y PLAN DE CONTINGENCIAS

Descripcion del Programa:

- El Plan de Prevencién de Emergencias y Plan de Contingencias que presente el CONTRATISTA
deberd considerarse englobado y subordinado a los Planes Generales del COMITENTE.

- EI CONTRATISTA deberd elaborar el Plan de Prevencién de Emergencias y Plan de
Contingencias especifico para la obra, que formard parte de su OFERTA y debera ser aprobado por el
COMITENTE previo a su implementacion.

Prevencion de Emergencias

Como medida prioritaria el CONTRATISTA implementard a través de un supervisor técnico
habilitado, una inspeccion exhaustiva de todos los equipos involucrados en la construccién de la obray
controlara la vigencia del programa de mantenimiento de todo el equipamiento.

El supervisor emitird cuando corresponda un INFORME DE DEFECTO a partir del cual se
organizaran las tareas de reparacién necesarias y el reemplazo de elementos defectuosos para
minimizar riesgo de emergencias.

El supervisor controlara la presencia en obra y el buen acondicionamiento de TODOS los
elementos de seguridad y el cumplimiento de TODAS las condiciones de seguridad, vinculadas a las
tareas de obra.

Plan de Contingencias

Los objetivos del Plan de Contingencias son:

e Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente, de un evento no deseado.
e Dar rapida respuesta a un siniestro.

e Proteger al personal que actlie en la emergencia.

 Proteger a terceros relacionados con la obra.

Tipos de respuesta

Se consideran tres niveles de respuesta segun la gravedad del evento y medios requeridos para
resolver la emergencia.

¢ Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios.

e Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada.

¢ Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que revisten alta gravedad.

Organizacidn para la Emergencia

Segun el nivel de gravedad de una emergencia se involucraran en forma inmediata distintos
niveles de accion y decision, segln se presenta en la siguiente figura.

Nivel de Nivel de Decisidn Participan

Respuesta

1 Supervisor Departamento Mantenimiento
Personal de Mantenimiento
Jefe Dto. Seguridad Higiene y Medio Dto. Mantenimiento, Dto. Seguridad

2 Ambiente Higiene y Medio Ambiente, Apoyo
Jefe de Mantenimiento Externo Limitado

3 Gerente Dpto. Mantenimiento / Dpto.
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Seguridad Higiene y Medio Ambiente
/ Dpto. Administrativo / Dpto.
Asuntos Legales

Apoyo Externo

Las responsabilidades de cada nivel deberan estar fijadas en los procedimientos de crisis, por lo

que establezca el CONTRATISTA

Comunicaciones durante la emergencia

Cuando se recibe un mensaje de alerta o se declara una emergencia, el sistema telefénico o el
canal de radio se mantiene inmediatamente abierto solo para atender la misma. Los operadores de
turno coordinaran y confirmaran quien toma el control de la emergencia y procederan a realizar las
Ilamadas de convocatoria de personal y demas avisos previstos. Las comunicaciones de emergencias se

centralizan en el operador de turno a:

PLAN DE LLAMADAS - TELEFONOS DE EMERGENCIAS

Teléfono Direccién
COMITENTE — Oficinas centrales
CONTRATISTA — Oficinas centrales
COMITENTE — Oficina en obra
CONTRATISTA — Oficina en obra
Hospital
Policia
Bomberos
Gobernacidn Provincial
Municipalidad
Defensa Civil
Centro de Control de Emergencia
Secretaria de Medio Ambiente
Direccién de Transito
Etapa de | Construccion Costo
Proyecto en Operacion Estimado
que se Aplica S

Ambito de Aplicacion:

En toda la zona de proyecto.

Responsable de la Implementacion:

EI CONTRATISTA

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia:

Antes de iniciar los trabajos y luego continuo durante toda
la obra.

Responsable de la Fiscalizacion:

EL COMITENTE
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P — 4. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

P-4 ‘ PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Descripcion del Programa:

- El Programa General de Seguridad e Higiene que presente el CONTRATISTA, para todas las
actividades vinculadas al desarrollo de la obra, se deberd adaptar a los Programas Generales del
COMITENTE.

- Con respecto a la construccidon del proyecto, las acciones a desarrollar por el CONTRATISTA
para mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las
instalaciones y procedimientos operativos se sintetizan en:

e Capacitacion de periddica empleados y SUBCONTRATISTAS.

¢ Control médico de salud.

* Emision y control de Permisos de Trabajo.

e Inspeccidn de Seguridad de los Equipos.

¢ Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos.

® Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad.

e Informes e Investigacidon de Accidentes y difusion de los mismos.

¢ Revision Anual del Plan de Contingencias de Obra.

e Curso de induccidn a la seguridad para nuevos empleados.

e Curso de induccidn a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS.

e Actualizacién de procedimientos operativos.

¢ Mantenimiento de Estadisticas de Seguridad propias y de SUBCONTRATISTAS.

El supervisor de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA controlara periddicamente a todo el
personal propio y de los SUBCONTRATISTAS afectados a las tareas aplicando listas de chequeo y emitira
un informe de situacién. En el informe se indicaran las acciones pertinentes para efectuar los ajustes
necesarios.

El supervisor presentara mensualmente un informe técnico destacando la situacién, las mejoras
obtenidas, los ajustes pendientes de realizacion y las estadisticas asociadas a la obra.

Finalizada la obra, el supervisor incluird en el informe ambiental final de la obra las estadisticas
de Higiene y Seguridad.

El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del CONTRATISTA
serd condicién necesaria para la aprobacion de los certificados de obra.

Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a la Autoridad
correspondiente.

Etapa de | Construccidon X Costo

Proyecto . en Operacion Estimado

que se Aplica S

Ambito de Aplicacion: En toda la zona de proyecto.

Responsable de la Implementacion: El CONTRATISTA

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Antes de iniciar los trabajos y luego continuo durante toda
la obra.

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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P —5. PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

P-5 PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA

Descripcion del Programa:

- El programa de Control Ambiental de la Obra sera instrumentado por el responsable
de medio ambiente del CONTRATISTA o por terceros calificados designados especialmente.

- Durante la etapa de construccidn, este programa estard muy ligado al de verificacion
de cumplimiento de las Medidas de Mitigacidn. Sin embargo su espectro de accién debe ser
mas amplio para detectar eventuales conflictos ambientales eventualmente no percibidos en
la Evaluacidon de Impacto Ambiental y aplicar las medidas correctivas pertinentes.

- Se confeccionardan listas de chequeo a partir de la Evaluacion de Impacto Ambiental
elaborada, con posibilidad de incluir elementos ambientales nuevos.

- El supervisor de medio ambiente inspeccionard la obra regularmente para verificar la
situacidn ambiental del proyecto. Debera evaluar la eficacia de las medidas propuestas para
mitigar los impactos negativos y proponer los cambios necesarios cuando lo considere
necesario. El objetivo serd en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la
obra.

- El supervisor de medio ambiente deberda manifestar disposicién al didlogo vy al
intercambio de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran
enriquecer y mejorar las metas a lograr. En particular de las autoridades y pobladores locales.

- El supervisor de medio ambiente controlard quincenalmente la situacién ambiental
de la obra aplicando listas de chequeo y emitird un INFORME AMBIENTAL MENSUAL de
situacion.

- En el informe se indicaran las acciones pertinentes para efectuar los ajustes
necesarios. El supervisor incluird en su Informe Ambiental Mensual todos los resultados del
Monitoreo Ambiental, destacando resultados y proponiendo al COMITENTE para su
aprobacion, los ajustes que crea oportuno realizar.

- Finalizada la obra, el supervisor incluira en el informe ambiental final de la obra los
resultados obtenidos en el Programa de Control Ambiental de la Obra y las metas logradas.

Etapa de | Construccidon X Costo

Proyecto . en Operacion Estimado

que se Aplica S

Ambito de Aplicacion: En toda la zona de proyecto.
Responsable de la Implementacion: El CONTRATISTA
Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Continuo durante toda la obra.
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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P — 6. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

P-6 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

Descripcion del Programa:

- Durante la construccidn de la obra el CONTRATISTA desarrollard e implementara un
programa de Monitoreo Ambiental cuyos resultados serdan presentados regularmente al
COMITENTE en los Informes Ambientales Mensuales.

- EI CONTRATISTA incluird en su Plan de Gestion Ambiental de la Obra, un Programa de
Monitoreo Ambiental que debera incluir como minimo el Monitoreo de la calidad del Aire.

Monitoreo de la Calidad de Aire

En la zona de proyecto el CONTRATISTA deberd monitorear la calidad de aire,
midiendo los niveles de ruido y material particulado, producto de las emisiones de las
magquinas y herramientas (martillo neumatico, sierra, etc.) y de los vehiculos y maquinarias
pesadas (retroexcavadora, pala mecanica, motoniveladora, maquina compactadora, camiones,
etc.).

Los pardmetros minimos a considerar son: Ruido audible en dBA (Min., Max., L10, L50
y L90) y Material Particulado en suspensién (PM 10, CO, SO2 y COVs).

Ambito de aplicacién: La aplicacién de esta medida serd a lo largo de toda la obra,
especialmente en las proximidades de las poblaciones locales cercanas.
Momento / Frecuencia: El muestreo tendra una frecuencia mensual durante toda la

obra.

Responsable de la implementacidn: El CONTRATISTA
Etapa de | Construccidon X Costo
Proyecto en Operacion Estimado
que se Aplica S
Ambito de Aplicacion: Se explicita en el monitoreo
Responsable de la Implementacion: El CONTRATISTA
Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Se explicita en el monitoreo
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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P —7. PROGRAMA DE COMUNICACIONES A LA COMUNIDAD

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

P-7 PROGRAMA DE COMUNICACIONES A LA COMUNIDAD

Descripcion del Programa:

- El Programa de comunicaciones a la comunidad incluye un conjunto de acciones
tendientes a articular el proyecto con el entorno social en que se desenvuelve para minimizar
eventuales conflictos que pudieran producirse entre |la obra y los intereses sociales de la zona.

- El Programa de Comunicaciones serd desarrollado por el CONTRATISTA y debera ser
aprobado por el COMITENTE. Sera implementado por el responsable de medio ambiente del
CONTRATISTA o por terceros calificados designados especialmente.

- Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes:

e Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre
del COMITENTE, nombre del CONTRATISTA, sus direcciones y teléfonos.

e Establecer un procedimiento de comunicacién formal y documentado, que facilite Ia
comunicacion con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, sugerencias o
reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. Para la gestidon de reclamos se deberdn
seguir los lineamientos del Manual de Gestion de Reclamos Ambientales y Sociales (MGRAS),
presente como anexo en el MGAS.

e Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto
(comunidades locales) respecto de la obra y sus alternativas de ejecucidn, con el propdsito de
incorporar sus observaciones al proceso de toma de decisiones y de esta manera minimizar el
riesgo de conflictos sociales.

e Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u organismos
gue posean instalaciones préoximas a la obra, con la suficiente anticipacidn a las obras que se
ejecutardn en los dias subsiguientes.

e Comunicar con anticipacion a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes
aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. La
notificacién podra realizarse telefénicamente y registrarse en un libro para su seguimiento.

¢ Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del
avance de la obra y lo programado para el mes siguiente.

Etapa de | Construccidon X Costo

Proyecto . en Operacion Estimado

que se Aplica S

Ambito de Aplicacion: En todo el frente de obra.
Responsable de la Implementacion: El CONTRATISTA
Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Durante toda la obra.
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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7.5 COSTO DE LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

COSTO TOTAL DE LA GESTION AMBIENTAL .
Y SOCIAL Costo Estimado ($)
733.554
e Costo de los Programas
227.402
¢ Costo de las Medidas de Mitigacién
344.770,38
¢ Costo de las Auditorias
161.381,88

COSTO DEL PGAS

COSTO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES C°St°2'5257t.iz'::)azd° ()
Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigacion >0.028
Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 29.562,26
Programa de Prevencidon de Emergencias y Plan de Contingencias 29.562,26
Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene 29.562,26
Programa de Control Ambiental de la Obra 29.562,26
Programa de Monitoreo Ambiental 29.562,26
Programa de Comunicaciones a la Comunidad 29.562,26
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COSTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION

COSTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION

Costo Estimado ($)

344.770,38
Control de Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada 38.307,44
Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y 38.307,44
Vibraciones
Control de la Correcta Gestién de los Residuos Tipo Sélido Urbano y 38.307,44
Peligrosos
Control de la Correcta Gestion de Efluentes Liquidos 38.307,44
Control de Excavaciones, Remocion del Suelo y Cobertura Vegetal 38.307,44
Control del Acopio y Utilizacion de Materiales e Insumos 38.307,44
Control del Plan de Prevencién de Emergencias y Contingencias 38.307,44
Ambientales
Control de la Sefializacion de la Obra 38.307,44
38.307,44

Control de Desempefio Ambiental de la Obra

COSTO DE LAS AUDITORIAS
COSTO DE LAS AUDITORIAS Costo Estimado ($)
161.381,88
- Auditorias y Control Ambiental por parte del COMITENTE 161.381,88

Medidas complementarias: la sefializacion horizontal y vertical y las darsenas y refugios de

pasajeros se han presupuestado como item apartado en el presupuesto general.
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9 ANEXO MATRIZ DE IMPACTO

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL RPN° 6, TRAMO: EMP.R.N.N° 95- VILLA BERTHET

MATRIZ DE CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO-CALIFICACION AMBIENTAL
MEDIO AFECTADO FACTOR AFECTADO
MEDIO NATURAL MEDIO ANTROPICO
ACTIVIDAD Aire Agua Suelos Flora y Fauna Aspectos Socioecondmicos
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A APA D 0 R 0
A.1. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y DEPOSITO

Realizacion de excavaciones, remocion del suelo y cobertura ve] 1,1 2.7 0,0 48 | -12 | 24 | -62 | -46

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nivelacion y compactacion del terreno 0,0 0,0 0,0 -4.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Implantacion de la infraestructura 0,0 -0,8 0,0 -16 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Uso de equipos y maquinaria pesada 0,0 0,0 0,0 -4,1 0,0 0,0 0,0 -4,1 3,7 3,7 0,0 22 Sl -2,0 22
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 14 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 -36 35| 35 0,0 21 277 2,2 2,5
Acopio y utilizacién de materiales e insumos -1,0 0,0 0,0 11 0,0 1.2 0,0 -1.4 0,0 3.6 0,0 2,3 0,0 0,0 21
Acopio de los materiales excedentes de excavaciones 0,0 0,0 0,0 -11 | 08 | 14 | 00 0,0 00| 00 0,0 1.2 0,0 0,0 0,0
|Generacion de ruidos y vibraciones -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
Generacion de material particulado -4,2 2,1 0,0 =22 0,0 0,0 2,1 -1.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de residuos tipo sélido urbano -0.8 -1,0 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de residuos peligrosos 0,0 -16 0,0 -14 0,0 0,0 -18 =17 0,0 0,0 0,0 ;13 0,0 0,0 0.0
Generacion de emisiones gaseosas -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 -13 0,0 0,0 0,0
Generacion de efluentes liquidos 0,0 -2,1 -1,0 -18 0,0 0,0 -1,6 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contratacién de mano de obra local 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A.2. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE ASFALTO

Realizacion de excavaciones, remocién del suelo y cobertura ve{ -1,4 2,7 0.0 48 | -12 | 24 | -62 4.6 -56 | 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nivelacion y compactacion del terreno 0,0 0,0 0,0 -4.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Implantacién de la infraestructura 0,0 -0.8 0,0 -1,6 0,0 25 | 00 0,0 58 | 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
Uso de equipos y maquinaria pesada -4,0 0,0 0,0 -4,1 0,0 0,0 0,0 -4,1 -44 3.7 3.7 0,0 -2,2 -19 -1.7 -2,0 2,2
Movimiento de camiones, vehiculos y personal -14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 0,0 3.5 3,5 0,0 2,1 -18 2,7 2,2 25
[Acopio y utilizacion de materiales e insumos 1,2 0,0 0,0 11 | 00 | -1.2 | 00 1,4 | 24 | 00| 86 0,0 23 0,0 0,0 0,0 2.1
Generacion de ruidos y vibraciones -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 0,0 0,0 0,0 0.0
Generacion de material particulado -4,2 -2,4 0,0 -2,5 0,0 0,0 2,1 -19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de residuos tipo sdlido urbano -0,8 -1,0 0,0 -14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de residuos peligrosos 0,1 -1,7 0,0 17 0,0 0,0 -1,8 -18 0,0 0,0 0,0 0,0 il 0,0 0,0 0,0 0,0
|Generacion de emisiones gaseosas -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -13 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de efluentes liquidos 0,0 2l 0.8 -18 0,0 00 | -16 -1,6 -14 [ 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
Derrames de hidrocarburos 0,0 £ -18 =7/ 0,0 0,0 -1,6 -16 -18 | 00 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
[Contratacién de mano de obra local 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 00 [50] 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
A.3. ADECUACION HIDRAULICA
Remoci6n de suelo y cobertura vegetal -0.8 -1,0 0,0 -2,5 -16 -1,8 58 -4,2 -4.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Realizacion de excavaciones 0,0 0,0 0,0 65 | 48 | 43 | 51 3.7 42 | 00| 00 0,0 -2,8 0,0 0,0 0,0
Nivelacion y compactacion del terreno 0,0 0,0 0,0 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0
Uso de equipos y maquinaria pesada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -40 | 36 3.6 0,0 -15 -14 -16 25
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | 00 | 00 2,5 00 [ 40| 40 0,0 1.3 1,6 24 | 25
|Generacion de ruidos y vibraciones -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 3.4 0,0 0,0 0,0 0,0 -15 0,0 0,0 0.0
Generacion de material particulado -3,2 -2,4 0,0 -3,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
|Generacion de residuos peligrosos 0,0 Sl 0,0 -15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de emisiones gaseosas =2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de efluentes liquidos 0,0 2,1 -1.8 =77 0,0 0,0 -14 -1.4 -11 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
[Contratacion de mano de obra local 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 00 [46]| 46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
A.4. CONSTRUCCION DE PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETA DE RODAMIENTO
Remoci6n de suelo y cobertura vegetal -0,9 -1,2 0,0 2,1 -1,6 -18 | -58 -3.4 -48 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Realizacion de excavaciones 0,0 0,0 0,0 -5.0 -4,3 -38 | -46 3.2 42 | 00 0,0 0,0 31 0,0 0,0 0,0 0,0
Nivelacién y compactacion del terreno 0,0 0,0 0,0 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Montaje de paquete estructural y carpeta de rodamiento 0,0 0,0 0,0 -6.9 0,0 42 | -50 -5,0 68 | 00 0,0 0,0 -35 0,0 0,0 0,0 0,0
Uso de equipos y maquinaria pesada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 3.5 -40 | 32| 32 0,0 -15 -16 -13 -15 25
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 E2) 0,0 32 32 0,0 13 -1,4 ElEb) E22 215
|Generacion de ruidos y vibraciones 2.5 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 3.4 00 | 00] 00 0,0 -1.4 0,0 0,0 0,0 0,0
|Generacion de material particulado -3,2 2,4 0,0 -3,0 0,0 0,0 2,1 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
|Generacion de residuos tipo sélido urbano -0,9 -1,0 0,0 -15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
|Generacion de residuos peligrosos' 0,0 1,6 0,0 1,4 | 00 | 00 | 00 0,0 00 | 00] 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de emisiones gaseosas -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de efluentes liquidos 0,0 2,1 -18 17 0,0 0,0 -1,4 -14 -11 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Derrames de hidrocarburos 0,0 -2,6 -19 31 0,0 0,0 -2,5 -25 -17 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contratacién de mano de obra local 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
[A.5. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESOS
Remocion de suelo y cobertura vegetal -0,9 -1,0 0,0 E1%a SLE -14 | -43 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Realizacion de excavaciones 0,0 0,0 0,0 43 | 37 | 31 | -37 2,6 00| 00 0,0 3.1 0,0 0,0 0,0 0.0
Nivelacion y compactacion del terreno 0,0 0,0 0,0 4.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
Realizacion de obras compl. (darsenas y zonas de descanso) 38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Realizacion de obras compl.(sefializacion Hy V) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Forestacion y revegetacion 820 o0 00 [W8an[" 7.0 7.0 6.7 00| 00 [ 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00
Uso de equipos y maquinaria pesada 0,0 0,0 0,0 00 | 00 | 00 35 | 40 [32] 32 0,0 1,5 1,6 =13 1,5 25
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 0,0 3.2 3.2 0,0 -1,3 -1.4 -15 -2,2 2,5
[Generacion de ruidos y vibraciones 2,9 0,0 0,0 00 | 00 | 00 | -38 00 | 00] 00 0,0 16 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de material particulado -3.4 -2,4 0,0 0,0 0,0 2N 2l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de residuos tipo sélido urbano -0,9 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de residuos peligrosos 0,0 -16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de emisiones gaseosas =2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
[Contratacién de mano de obra local 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A.6. TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 2,5 -32 [324]| 32 0,0 -1,0 14 2,3 22 | 216
|Generacion de ruidos y vibraciones -29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3.8 0,0 0,0 0,0 0,0 -16 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de material particulado -3.4 2,4 0,0 -3,0 0,0 00 | 21 E2} 00 | 00] 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
|Generacion de emisiones gaseosas 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Derrames de hidrocarburos 0,0 2,6 -1.4 23 0,0 0.0 2,2 2,2 -15 | 00 0,0 0,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0
[Contratacién de mano de obra local 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | 00 | 00 0,0 00 | 46| 46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A.7. DESMANTELAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y PLANTA
Movimiento de camiones, vehiculos y personal -1.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 00 |324]| 32 0,0 -1,0 -1.4 -2,3 2,2 2,16
Limpieza y revegetacion del predio 0,0 0,0 0,0 56 0,0 5,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9
|Generacion de ruidos y vibraciones -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 -3.8 0,0 0,0 0,0 0,0 -16 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de material particulado -2,9 -2,4 0,0 -3,5 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de emisiones gaseosas -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contratacién de mano de obra local 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B APA DE OPERACIO
B.1. PROCESO MANTENIMIENTO
[Mantenimiento de estructuras y sefializaciones 0,0 0,0 00 | 00 [ 00 | 00 [00 ][ 00 | 00 [68] 00 0,0 2,5 7.4 7.4 59
Limpieza de cunetas y alcantarillas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 6.8 0,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0
Revegetacion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 14 0,0 0,0 0,0 00 | 00 | 00 | -46 00 [342] 34 0,0 -1,0 1,4 2,4 2,4 | 2,28
Generacion de ruidos y vibraciones -2,9 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 -3.8 0,0 0,0 0,0 0,0 -16 0,0 0,0 0,0 0.0
Generacion de material particulado -3,4 -2,4 0,0 -3,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de residuos tipo sdlido urbano -1,0 =il 0,0 -15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generacion de emisiones gaseosas -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contratacién de mano de obra local 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VIAL - TRANSITO
Funcionamiento del sistema vial local 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 0,0 0,0 0,0
Generacion de ruidos -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
[Generacion de emisiones gaseosas 4,5 0,0 0,0 0,0 00 | 00 [ 00 | -45 00 00| 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 | 00
Intrusion visual de la via 0,0 0,0 0,0 00 | 00 | 00 [ 00 0,0 00 [ 00 0,0 00 | 00 | 00 | 00 | 00
10

CA=Ca(l+E+Du+De+Re)Ro/5 IMPACTO NEGATIVO MEDIO 4 a 7 IMPACTO POSITIVO MEDIO 4 a 7

IMPACTO NEGATIVO BAJO O a3 IMPACTO POSITIVO BAJO 0 a 3

EIA RPN®6 I Chaco P4gina 130



EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL RPN° 6, TRAMO: EMP.R.N.N° 95- VILLA BERTHET
MATRIZ DE CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO- CARACTER
MEDIO AFECTADO FACTOR AFECTADO
ACTIVIDAD Aire Agua Suelos Flora y Fauna Aspectos Socioeconémicos
2 s | eg 2 _ © © o ] >
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A APA DE CO R o)
A.1. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y DEPOSITO
Realizacién de excavaciones, remoci6n del suelo y cobertura ve: -1 -1 -1 B B =il -1 =il
Nivelacion y compactacién del terreno =il
Implantacién de la infraestructura =il =il =il =il
Uso de equipos y maquinaria pesada -1 sl =il 1 1 -1 -1 il il 1
Movimiento de camiones, vehiculos ersonal -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1
Acopio y utilizacién de materiales e insumos -1 = -1 -1 -1 1 -1 1
Acopio de los materiales excedentes de excavaciones -1 E - Sl
|Generacion de ruidos y vibraciones =il -1 =il
|Generacion de material particulado =il =il il <L =il
Generacién de residuos tipo sélido urbano il Al -l il
Generacion de residuos peligrosos il -1 =il =l -1 -1
Generacion de emisiones gaseosas -1 -1 =l -1
|Generacion de efluentes liquidos -1 =il =il =il =il =il
Contratacién de mano de obra local 1 1
A.2. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE ASFALTO
Realizacién de excavaciones, remocion del suelo y cobertura ved -1 =il =il =il =il -1 =il =il
Nivelacion y compactacion del terreno =
Implantacién de la infraestructura il Sl il il
=il =il -1 =il iL i =il =il -1 -1 1
Movimiento de camiones, vehiculos y personal -1 -1 1 1 -1 -1 =il -1 1
Acopio y utilizacién de materiales e insumos =il =il =il -1 =il 1 =il 1
|Generacion de ruidos y vibraciones =il =il il
Generacion de material particulado -1 -1 -1 -1 -1
|Generacion de residuos tipo sélido urbano =il =il =il
Generacion de residuos peligrosos L L -1 -1 il -1
Generacion de emisiones gaseosas =il =il =il =il sl =il
Generacion de efluentes liquidos -1 -1 -1 =il -1 -1 -1
Derrames de hidrocarburos -1 =il -1 -1 -1 =il -1
Contratacién de mano de obra local 1 1
|A.3. ADECUACION HIDRAULICA
Remocion de suelo y cobertura vegetal -1 -1 =il -1 -1 -1 -1 =il
Realizacién de excavaciones =il =il =il =il =il =il =il
Nivelacion y compactacién del terreno -1 =
Uso de equipos y maquinaria pesada - =1 1 1 =1 =1 il il 1
Movimiento de camiones, vehiculos y personal -1 1 1 -1 -1 =il =il 1
|Generacion de ruidos y vibraciones -1 -1 -1
Generacién de material particulado -1 -1 -1 -1 -1
|Generacion de residuos peligrosos -1 -1
Generacion de emisiones gaseosas -1 -1
Generacion de efluentes liquidos il il il -1 -1 -1
Contratacién de mano de obra local 1 1
A.4. CONSTRUCCION DE PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETA DE RODAMIENTO
Remoci6n de suelo y cobertura vegetal =il =il =il =il =il =i =il =il
Realizacién de excavaciones -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Nivelacion y compactacién del terreno a 4l
Montaje de paquete estructural y carpeta de rodamiento -1 -1 -1 -1 -1 -1
Uso de equipos y magquinaria pesada -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1
Movimiento de camiones, vehiculos y personal -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1
|Generacion de ruidos y vibraciones -1 -1 -1
Generacién de material particulado -1 -1 -1 -1 -1
|Generacién de residuos tipo sélido urbano -1 -1 -1
Generacion de residuos peligrosos -1 -1
Generacion de emisiones gaseosas il il
Generacion de efluentes liquidos =il =il =il =il il =il
Derrames de hidrocarburos -1 -1 -1 =il -1 -1
[Contratacién de mano de obra local 1 1
|A.5. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESOS!
Remocion de suelo y cobertura vegetal -1 -1 -1 S S =il -1 =l
Realizacién de excavaciones =il =il =il -1 =il =il =il
Nivelacion y compactacién del terreno il il
Realizacion de obras complementarias (darsenas y zonas de dey 1 1 1 1 1 1 1 1
Realizacion de obras complementarias (sefializacion H y V; bar: 1 1 1 1 1
Forestacion y revegetacion 1 1 1 1 1 1 1
Uso de equipos y maquinaria pesada =il =il 1 1 Sl - =il =il 1
Movimiento de camiones, vehiculos y personal =il 1 1 =il =il -1 -1 1
[Generacién de ruidos y vibraciones al 1 El
Generacion de material particulado Al Al -l il il
Generacion de residuos tipo sélido urbano -1 -1 -1
|Generacion de residuos peligrosos -1 -1
Generacion de emisiones gaseosas -1 =il
Contratacién de mano de obra local 1 1
A.6. TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS
Movimiento de camiones, vehiculos y personal =il =il 1 1 =il =il =il =il 1
Generacién de ruidos y vibraciones =1 -1 -1
Generacion de material particulado il il il il il
Generacion de emisiones gaseosas -1 -1
Derrames de hidrocarburos -1 =il =1L =il =il =il =i
Contratacién de mano de obra local 1 1
A.7. DESMANTELAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y PLANTA
Movimiento de camiones, vehiculos y personal -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1
Limpieza y revegetacion del predio 1 1 1 1 1 1
Generacion de ruidos y vibraciones S sl L
Generacién de material particulado -1 =il -1 -1 <l
Generacion de emisiones gaseosas -1 -1
Contratacién de mano de obra local 1 1
B APA DE OPERACIO
B.1. PROCESO MANTENIMIENTO
1 -1 1 1 1 1
Limpieza de cunetas y alcantarillas i il il 1
1 1 1 1 i 1 1 1
=il =il 1 1 =il =il =il =il il
=il =il -1
-1 -1 -1 =i -1
L L -1
=1 -1
i i
B.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VIAL - TRANSITO
Funcionamiento del sistema vial local =il il 1 1 1 1 1
=il =il =il
Generacion de emisiones gaseosas B =il
Intrusion visual de la via =il
Negativo -1
Positivo 1
Neutro 0
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL RPN° 6, TRAMO: EMP.R.N.N° 95- VILLA BERTHET
MATRIZ DE CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO- INTENSIDAD
MEDIO AFECTADO FACTOR AFECTADO

ACTIVIDAD Aire

>
B
S
(%)
=
i,
]
@

Flora y Fauna Aspectos Socioeconémicos

INTENSIDAD

Calidad de Aire
Calidad Agua
Superficial
Calidad Agua
Subterranea
Calidad
Estabilidad
Escurrimiento
Superficial
Flora
Fauna
Paisaje
Empleo
Actividad
Econémica
Turismo
Regional
Seguridad de
Operarios
Seguridad de la
Poblacién
Infraestructura
Vial
Transito Local y
Regional
Bienes y
Servicios

A. ETAPA DE CONSTRUCCION
A.1. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y DEPOSITO
Realizacion de excavaciones, remocion del suelo y cobertura \eég 0,1 04 0,7 04 04 0,7 07 07

Nivelacion y compactacion del terreno 0.7

Implantacién de la infraestructura 0,1 0,4 04 1

Uso de equipos y maquinaria pesada 0,7 07 07 (04| 04 04 04 0,1 04 04
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0.4 0.4 04 | 04 0,1 0,1 0.4 0,1 0.4
Acopio y utilizacién de materiales e insumos 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0,1
Acopio de los materiales excedentes de excavaciones 04 0,1 04 0,1
Generaci6n de ruidos y vibraciones 0,7 0,7 0,1
Generacion de material particulado 0,7 01 01 04 04
i6n de residuos tipo sélido urbano 0,1 0.4 0,3 0.4
|Generacion de residuos peligrosos 07 0,7 0,7 07 0.4 0,7
Generacion de emisiones gaseosas 0,4 0,4 0,4 0,7
Generacion de efluentes liquidos 07 0.4 04 04 04 04
Contratacién de mano de obra local 05| 05
[A.2. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE ASFALTO
Realizacién de excavaciones, remocion del suelo y cobertura vegel 0,4 0,4 0,7 04 0,4 0,7 0,7 0,7
Nivelacién y compactacion del terreno 0,7
Implantacién de la infraestructura 01 04 04 a
Uso de equipos y maquinaria pesada 0,7 0,7 0,7 07 04| 04 04 04 0,1 0,4 04

Movimiento de camiones, vehiculos y personal 04 04 04| 04 01 01 04 01 04
Acopio y utilizacién de materiales e insumos 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1

Generacion de ruidos y vibraciones 0,4 0,7 0,1
Generaci6n de material particulado 0,7 03 03 0.4 0.4
Generaci6n de residuos tipo sélido urbano 0,1 0,4 0,3
Generacion de residuos peligrosos 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
|Generacion de emisiones gaseosas 0,7 0.4 0,7
Generaci6n de efluentes liquidos 07 01 04 0.4 0.4 0.4
Derrames de hidrocarburos 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Contratacion de mano de obra local 05| 05
A.3. ADECUACION HIDRAULICA
Remocion de suelo y cobertura vegetal 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7
Realizacion de excavaciones 04 | 04 04 0,7 07 04 04
Nivelacion y compactacion del terreno 0,7 04
Uso de equipos y maquinaria pesada 07 07 [ 04| 04 04 04 0,1 04 04
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1 0,4
Generacion de ruidos y vibraciones 0,1 0,7 0,1
Generaci6n de material particulado 0,7 01 01 0.4 0.4
|Generaci6n de residuos peligrosos 07 04 0,7 07 0,7
Generacion de emisiones gaseosas 0,4 0,4 0,7
Generacion de efluentes liquidos 07 01 04 04 04 04
Contratacién de mano de obra local 04| 04
A.4. CONSTRUCCION DE PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETA DE RODAMIENTO
Remocion de suelo y cobertura vegetal 0,1 07 0,7 0,7 07 0,7 07 07
Realizacion de excavaciones 04 04 04 04 0.4 04 04
Nivelacion y compactacion del terreno 0,7 04
Montaje de paquete estructural y carpeta de rodamiento 0,7 0.8 0.8 0.8 07 04
Uso de equipos y maquinaria pesada 0,7 07 07 [ 04| 04 04 04 0,1 04 04
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,1 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1 0,4
Generacion de ruidos y vibraciones 0,1 0,7 0,1
Generaci6n de material particulado 0,7 01 01 0.4 0.4
Generaci6n de residuos tipo sélido urbano 0,1 04 03
Generacion de residuos peligrosos 0,7 0,4 0,7 0,7 0,7
Generacion de emisiones gaseosas 04 04 0,7
Generacion de efluentes liquidos 07 01 04 0.4 0.4 0.4
Derrames de hidrocarburos 07 07 0,7 0,7 07 07 0,7
[Contratacion de mano de obra local 0,7 0,7
|A.5. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESOS
Remocion de suelo y cobertura vegetal 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Realizacion de excavaciones 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 04
Nivelacion y compactacion del terreno 0,7 04
Realizacion de obras complementarias (darsenas y zonas de des 0,1 0,1 01 07 1 0,7 1 1
Realizacion de obras complementarias (sefializacion H y V; barandas metalicas) 1 0,7 1 1
Forestacion y revegetacion 1 1 0,7 0,7 1 1 1
Uso de equipos y maquinaria pesada 0,7 07 07 [ 04| 04 04 04 0,1 04 04
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,1 0.4 04 | 04 0,1 0,1 0.4 0,1 0.4
|Generaci6n de ruidos y vibraciones 0,1 07 0,1
Generacion de material particulado 0,7 0,1 0,1 04 04
Generacion de residuos tipo sélido urbano 01 04 03
|Generaci6n de residuos peligrosos 07 04 0,7 07
|Generaci6n de emisiones gaseosas 04 0.4 0,7
[Contratacion de mano de obra local 0,4 0,4
A.6. TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,1 0,4 04 | 04 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1 0,4
Generacion de ruidos y vibraciones 0,1 0,7 0,1
Generaci6n de material particulado 0,7 01 01 0.4 0.4
Generaci6n de emisiones gaseosas 0,4 04 0,7
Derrames de hidrocarburos 0,7 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7
Contratacion de mano de obra local 04| 04
A.7. DESMANTELAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y PLANTA
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,1 0.4 04| 04 0,1 0,1 04 0,1 0,4
Limpieza y revegetacion del predio 04 04 1 07 1 04
|Generaci6n de ruidos y vibraciones 0,1 07 0,1
Generaci6n de material particulado 0,4 01 04 0.4 0.4

Generacion de emisiones gaseosas 04 04 0,7
Contratacion de mano de obra local 04 | 04

B APA DE OPERACIO
B.1. PROCESO MANTENIMIENTO
Mantenimiento de estructuras y sefializaciones 04 01 08 04 04 04
Limpieza de cunetas y alcantarillas 04 0.4 04 0,7
Revegetacion 1 1 07 1 07 i 0,7 04
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,1 0.4 04| 04 0,1 0,1 04 0,1 0,4
Generacion de ruidos y vibraciones 0,1 0,7 0,1
Generacion de material particulado 0,7 01 0,1 0.4 0.4
Generaci6n de residuos tipo sélido urbano 0,1 04 03

Generacion de emisiones gaseosas 0,4 0,4 0,7
Contratacion de mano de obra local 04 | 04

B.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VIAL - TRANSITO
Funcionamiento del sistema vial local 04 07 | 07 0.7 0,7 07 0.7
i6n de ruidos 0,1 07 0,1
Generaci6n de emisiones gaseosas 04 0.4
Intrusion visual de la via 0,5
MUY ALTA i
ALTA 0,7
MEDIA 0,4
BAJA 01
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL RPN° 6, TRAMO: EMP.R.N.N° 95- VILLA BERTHET
MATRIZ DE CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO- EXTENSION
MEDIO AFECTADO FACTOR AFECTADO
ACTIVIDAD Aire Agua Suelos Flora y Fauna Aspectos Socioeconémicos
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A APA DE CO R 0
A.1. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y DEPOSITO
nes, remocién del suelo y cobertura vegetal 0,1 0,2 02 | 02 | 02 0.3 03 02
Nivelacion y compactacion del terreno 03
Implantacion de la infraestructura 0,1 0,1 0,1 0,2
Uso de equipos y maquinaria pesada 0,1 0,3 03 [07] 07 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4
Movimiento de camiones, vehiculos ersonal 0,1 0,3 04| 04 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Acopio y utilizacion de materiales e insumos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,4
Acopio de los materiales excedentes de excavaciones 0,1 0,1 0,1 0,2
(Generacion de ruidos y vibraciones 0,1 0,3 0,2
Generacion de material particulado 0,2 0,1 0,1 02 0,2
|Generacion de residuos tipo sélido urbano 0,1 0,2 0,2 0,2
|Generacion de residuos peligrosos 03 0,1 02 0,2 0,2 0,2
Generacion de emisiones gaseosas 0,2 0.2 0.2 0,2
|Generacién de efluentes liquidos 0.3 0,1 0,2 0,2 03 01
Contratacion de mano de obra local 05] 05
A.2. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE ASFALTO
Realizacion de excavaciones, remocion del suelo y cobertura vegetal 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
Nivelacién y compactacion del terreno 03
Implantacién de la infraestructura 0,1 0,1 0,1 0,2
Uso de equipos y maquinaria pesada 0,2 0,1 0.3 0.3 07 | 07 0,2 02 0,1 0,1 0.4
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,1 0,3 04 | 04 0,2 0,2 03 0.3 0.4
Acopio y utilizacién de materiales e insumos 01 01 01 01 01 0.4 01 0.4
Generacion de ruidos y vibraciones 01 03 0.2
Generacion de material particulado 0.2 0,1 01 0,2 02
|Generacion de residuos tipo sélido urbano 01 0.2 02
Generacion de residuos peligrosos 0.3 03 0,2 02 0.2
Generacién de emisiones gaseosas 03 02 0.2
Generacion de efluentes liquidos 03 0,1 0,2 0,2 03 0,1
Derrames de hidrocarburos 01 01 02 0,2 02 01 0.2
Contratacion de mano de obra local 05] 05
A.3. ADECUACION HIDRAULICA
Remocién de suelo y cobertura vegetal 01 0,1 03 | 03 03 04 04 04
Realizacion de excavaciones 04 | 04 04 0.4 04 04 04
Nivelacién y compactacion del terreno 03 03
Uso de equipos y maquinaria pesada 04 04 |04 04 03 04 04 0.4 04
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0.4 04 ] 04 0,3 0,4 0.4 0.4 0.4
Generacion de ruidos y vibraciones 04 04 04
Generacion de material particulado 04 0.3 04 0.4 04
Generacion de residuos peligrosos 04 04 04 0,4
Generacion de emisiones gaseosas 0.4 04
Generacion de efluentes liquidos 0.3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
[Contratacion de mano de obra local 04| 04
A.4. CONSTRUCCION DE PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETA DE RODAMIENTO
Remocién de suelo y cobertura vegetal 01 0,1 03 | 03 0.3 04 0.4 0.4
Realizacion de excavaciones 04 | 04 04 04 04 0.4 04
Nivelacién y compactacion del terreno 03 0.2
Montaje de paquete estructural y carpeta de rodamiento 07 0.4 04 04 07 04
Uso de equipos y maquinaria pesada 0.4 0.4 04 | 04 0,3 0.4 0.4 0.4 0.4
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 04 04| 04 03 0.4 04 0.4 04
Generacién de ruidos y vibraciones 04 0.4 03
Generacion de material particulado 0,4 03 0.4 0.4 0.4
Generacion de residuos tipo sélido urbano 0,2 0,2 0.4
Generacion de residuos peligrosos 0.4 04
Generacion de emisiones gaseosas 0.4 0,4
Generacion de efluentes liquidos 03 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Derrames de hidrocarburos 0,7 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7
[Contratacion de mano de obra local 04 | 04
A.5. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESOS
Remocién de suelo y cobertura vegetal 0,1 0,1 02 | 02 0,2 0,2 0,2 0,2
Realizacion de excavaciones 02 | 02 | 02 0.2 02 02 0.4
Nivelacién y compactacion del terreno 03 02
Realizacion de obras complementarias (darsenas y zonas de descar) 0,2 0.2 02 07 0.7 07 0.7 07
Realizacion de obras complementarias (sefializacion H y V; barandas metalicas) 1 1 1 1
Forestacion y revegetacion 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uso de equipos y maquinaria pesada 0,4 0,4 04| 04 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,4 04| 04 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
(Generacion de ruidos y vibraciones 0,4 0,4 0,3
Generacion de material particulado 0.4 03 0.4 0.4 0.4
|Generacion de residuos tipo sélido urbano 0,2 0,2 0.4
Generacion de residuos peligrosos 0.4 0.4
Generacion de emisiones gaseosas 0.4 0.4
Contratacion de mano de obra local 04 ) 04
[A.6. TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,4 0,4 04| 04 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
(Generacion de ruidos y vibraciones 0,4 0,4 0,3
Generacion de material particulado 0.4 03 0.4 0.4 0.4
Generacion de emisiones gaseosas 0,4 0.4
Derrames de hidrocarburos 0,7 0,2 0.7 0.7 0.7 0,7 0,3
Contratacién de mano de obra local 04 ] 04
A.7. DESMANTELAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y PLANTA
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,4 0,4 04| 04 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Limpieza y revegetacion del predio 0,4 0,4 1 0,7 1 1
(Generacion de ruidos y vibraciones 0,4 0,4 0,3
Generacion de material particulado 0.4 03 0.4 0.4 0.4
Generacion de emisiones gaseosas 0,4 0.4
Contratacion de mano de obra local 04 | 04
B APA DE OPERACIO
B.1. PROCESO MANTENIMIENTO
Mantenimiento de estructuras y sefializaciones 0.4 0,2 1 0.4 04 0.4
Limpieza de cunetas y alcantarillas 0,4 0.4 0.4 0,7
Revegetacion 1 1 0.7 1 07 i 07 0.4
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0.4 0.4 04 | 04 0,3 0.4 0.4 0.4 0.4
|Generacion de ruidos y vibraciones 04 0.4 0.3
Generacion de material particulado 04 0.3 04 0.4 0.4
|Generacion de residuos tipo sélido urbano 0.2 0.2 04
Generacién de emisiones gaseosas 0.2 02
Contratacion de mano de obra local 04| 04
B.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VIAL - TRANSITO
Funcionamiento del sistema vial local 04 1 1 0.8 1 1 1
Generacién de ruidos 0.2 04 01
|Generacion de emisiones gaseosas 04 0.4
Intrusion visual de la via 0,6
REGIONAIO,8 - 1
LOCAL 0,4-0,7
PUNTUAL 0,1-0.3
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL RPN° 6, TRAMO: EMP.R.N.N° 95- VILLA BERTHET
MATRIZ DE CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO- DURACION
MEDIO AFECTADO] FACTOR AFECTADO

ACTIVIDAD Aire Agua Suelos Flora y Fauna Aspectos Socioecondmicos
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DURACION

Calidad
Flora
Fauna
Paisaje
Empleo
Bienes y
Servicios

Calidad de Aire
Calidad Agua
Superfi
Calidad Agua
Subterranea
Estabilidad
Escurrimiento
Superficial
Actividad
Econémica
Seguridad de
Operarios
Seguridad de
la Poblacion
Infraestructura
Vial
Transito Local
y Regional

A APA DE CO R o)
A.1. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y DEPOSITO
Realizacion de excavaciones, remoci6n del suelo y cobertura vegetal 0,2 01 02 |02 02 0,5 02 05
Nivelacién y compactacion del terreno 0.2
Implantacién de la infraestructura 01 0.2 0.2 04
Uso de equipos y maquinaria pesada 0.2 0.2 02 | 02| 02 0.2 0.2 0,2 0.2 0.2
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,2 0.2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Acopio y utilizacién de materiales e insumos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0,2 0.2 0,2
Acopio de los materiales excedentes de excavaciones 02 | 02| 02 0.2
|Generacion de ruidos y vibraciones 02 0.2 0.2
Generacion de material particulado 0.2 0.3 0.3 0.3 03
|Generacion de residuos tipo sélido urbano 0.2 0.2 0.2 0.2
|Generacién de residuos peligrosos 0.3 0.3 0,2 0.2 0.2 0.2
|Generacion de emisiones gaseosas 0.2 0.2 0.2 02

|Generacién de efluentes liquidos 0.3 0.3 0.3 0.3 03 03
Contratacion de mano de obra local 02| 02

A.2. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE ASFALTO
Realizacion de excavaciones, remocion del suelo y cobertura vegetal 0,2 0,1 02 (02 0,2 0,5 0,2 0,5
Nivelacion y compactacion del terreno 0,2

Implantacion de la infraestructura 0,1 0,2 0,2 04

Uso de equipos y maquinaria pesada 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Acopio y utilizacién de materiales e insumos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Generacion de ruidos y vibraciones 0,2 0,2 0,2
Generacion de material particulado 0,2 0,3 0.3 0.3 03
Generacion de residuos tipo sélido urbano 0,2 0,2 0,2
Generacion de residuos peligrosos 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2
Generacion de emisiones gaseosas 0,3 0,2 0,2
Generacion de efluentes liquidos 0,3 0.3 0.3 0.3 03 0.3
Derrames de hidrocarburos 03 03 0.3 0.3 03 03 02
[Contratacion de mano de obra local 02| 02
A.3. ADECUACION HIDRAULICA
Remocién de suelo y cobertura vegetal 02 01 1 |05] 05 0,5 0.2 05
Realizacion de excavaciones 1 05| 05 0,5 0,2 05 0,2
Nivelacién y compactacién del terreno 0,2 0.2
Uso de equipos y maquinaria pesada 0,2 0.2 02 | 02| 02 0.2 0,2 0,2 0,2 0.2
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,2 0,2 02| 02 0.2 0.2 0,2 0,2 0,2
|Generacion de ruidos y vibraciones 0,2 0,2 0,2
Generacion de material particulado 0,2 0.3 0.3 0,3 03
|Generacion de residuos peligrosos 0.3 0.3 0,2 0,2 0.2
|Generacién de emisiones gaseosas 0,2 0,2 0,2
Generacion de efluentes liquidos 0.3 0.3 0.3 03 03 03
Contratacion de mano de obra local 02| 02
A.4. CONSTRUCCION DE PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETA DE RODAMIENTO
Remocién de suelo y cobertura vegetal 0.2 01 02 | 02| 02 0,5 0.2 05
Realizacion de excavaciones 02 | 02| 02 0,5 0.2 05 0.2

Nivelacién y compactacién del terreno 0.2 0.2

Montaje de paquete estructural y carpeta de rodamiento 1 0.2 0.3 03 03 0.2

Uso de equipos y maquinaria pesada 0.2 0.2 02 | 02| 02 02 0.2 0.2 0.2 02
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,2 0,2 02| 02 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2
|Generacion de ruidos y vibraciones 0,2 0,2 0.2
Generacion de material particulado 0,2 0.3 0.3 03 03
|Generacion de residuos tipo sélido urbano 0,2 0,2 0,2
|Generacion de residuos peligrosos 0.3 0.3 0,2 0,2 0.2
|Generacion de emisiones gaseosas 0,2 0,2 0,2

|Generacion de efluentes liquidos 0.3 0.3 0.3 0,3 03 03
Derrames de hidrocarburos 0.3 0.3 0.3 03 03 03 0.2

Contratacién de mano de obra local 02| 02
[A.5. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESOS
Remocion de suelo y cobertura vegetal 0,2 0,1 02 (02 0,2 0,3 0,2 0,5
Realizacién de excavaciones 02 |02]| 02 03 0,2 0,5 0,2
Nivelacion y compactacion del terreno 02 0,2
Realizacion de obras complementarias (darsenas y zonas de descar| 05 0,5 il i, 1 i, i,
Realizacion de obras complementarias (sefializacion H y V; barandas metaln:as) 1 1 1 1
Forestacion y revegetacion 1 1 1 1 1 1
Uso de equipos y maquinaria pesada 0.2 02 02 | 02| 02 02 02 0.2 02 02
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 02 02 02| 02 02 02 0.2 0.2 02
Generacion de ruidos y vibraciones 02 02 02
Generacion de material particulado 02 03 0.3 03 03
(Generacion de residuos tipo sélido urbano 0,2 0,2 0,2
Generacion de residuos peligrosos 03 03 0,2 02 02

Generacion de emisiones gaseosas 02 02 02
Contratacion de mano de obra local 02| 02

A.6. TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,2 02 | 02| 02 02 0,2 0,2 0,2 0,2
|Generacion de ruidos y vibraciones 0,2 0,2 0,2
Generacion de material particulado 0,2 0.3 0.3 0,3 03

|Generacion de emisiones gaseosas 0,2 0,2
Derrames de hidrocarburos 0,3 0,3 03 03 03 03 0,2

Contratacién de mano de obra local 0,2 0,2
A.7. DESMANTELAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y PLANTA
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 02 02 02| 02 02 02 0.2 0.2 02
Limpieza y revegetacion del predio 03 03 0.3 03 03 0.2
Generacion de ruidos y vibraciones 02 02 02
Generacion de material particulado 02 03 0.3 0.3 03

Generacion de emisiones gaseosas 02 02
Contratacion de mano de obra local 02] 02

B APA DE OPERACIO
B.1. PROCESO MANTENIMIENTO
Mantenimiento de estructuras y sefializaciones 1 1 1
impi alcantarillas 1 1 1

N

Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0.3 1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
|Generacion de ruidos y vibraciones 0.2 0.2 0.2
Generacion de material particulado 0.2 0.3 0.3 0.3 03
|Generacion de residuos tipo sélido urbano 0.2 0.2 0.2

|Generacion de emisiones gaseosas 0,2 0,2 0.2
Contratacion de mano de obra local 02| 02

B.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VIAL - TRANSITO
Funcionamiento del sistema vial local 1 1 1 1 1 1 1
Generacion de ruidos y vibraciones 1 1 0,3
Generacion de emisiones gaseosas 1

Intrusion visual de la via 0,8
PERMANENTE (més de 10 afios) 0,8 - 1

LARGA (de 5 a 10 afios) 0,5 - 0,7
MEDIA ( de 3 a 4 afios) 0,3 - 0,4
CORTA (hasta 2 afios) 0,1 - 0,2
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL RPN° 6, TRAMO: EMP.R.N.N° 95- VILLA BERTHET
MATRIZ DE CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO- DESARROLLO
MEDIO AFECTADO! FACTOR AFECTADO

ACTIVIDAD Aire |Agua Suelos Flora y Fauna Aspectos Socioeconomicos

DESARROLLO

Superficial
Calidad
Estabilidad
Flora
Fauna
Paisaje
Empleo
Actividad
Econémica
Turismo
Regional
Operarios
y Regional
Bienes y
Servicios

Calidad de
Aire
Calidad Agua
Calidad Agua
Subterranea
Seguridad de
Seguridad de
la Poblacion
Infraestructura
Vial
Transito Local

A APA DE CO R o)
A.1. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y DEPOSITO
Realizacion de excavaciones, remocion del suelo y cobertura vegetal 0,9 0,9 0.9 0,8 0,5 0,9 0.9 1
Nivelacion y compactacion del terreno 09

Implantacién de la infraestructura 0.9 0.9 0.9 1
Uso de equipos y maquinaria pesada 0.9 1 09 [07] 07 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 09 1 09| 09 0.9 07 09 09 07

Acopio y utilizacién de materiales e insumos 0,9 0,9 0,7 1 0,7 0,9 0,9 0,7
Acopio de los materiales excedentes de excavaciones 0.9 0,9 0,9 0.7
|Generacion de ruidos y vibraciones 1 0.7 0,7
|Generacién de material particulado 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
|Generacién de residuos tipo sélido urbano 09 07 09 0,6
Generacién de residuos peligrosos 1 1 0,9 0,9 0,7 0,7
Generacién de emisiones gaseosas 1 1 0,6 0,7
Generacion de efluentes liquidos 0,9 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6

[Contratacion de mano de obra local 1 1
A.2. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE ASFALTO
Realizacion de excavaciones, remocién del suelo y cobertura vegetal 0,9 0,9 0,9 0,8 0,5 0,9 0,9 1
Nivelacion y compactacion del terreno 09

Implantacion de la infraestructura 0.9 09 0.9 1

Uso de equipos y maquinaria pesada 08 0.9 1 09 [07] 07 0.9 07 09 09 07
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 09 1 09| 09 0.9 07 09 09 07
Acopio y utilizacién de materiales e insumos 09 0.9 07 1 0.7 0.9 0.9 07
(Generacion de ruidos y vibraciones 1 0,7 0,7
Generacion de material particulado 0,9 0,9 0.9 0.9 0.9
|Generacién de residuos tipo sélido urbano 09 07 09
|Generacion de residuos peligrosos 1 1 09 0.9 0,7
|Generacion de emisiones gaseosas 1 1 0.7

Generacion de efluentes liquidos 0,9 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7
Derrames de hidrocarburos 0,9 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0.7

Contratacién de mano de obra local 1 1
A.3. ADECUACION HIDRAULICA
Remoci6n de suelo y cobertura vegetal 0,9 0,9 1 1 0,7 0,9 0,9 1
Realizacion de excavaciones 1 1 0,7 0,9 0,9 1 0,7
Nivelacion y compactacion del terreno 09 0,7
Uso de equipos y maquinaria pesada 1 09 [07] 07 0,9 07 0.9 09 07
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 1 09| 09 0.9 07 0,9 09 07
|Generacion de ruidos y vibraciones 1 07 0.7
Generacion de material particulado 09 09 0.9 09 09
Generacion de residuos peligrosos 1 1 0,9 0,9 0,7
Generacion de emisiones gaseosas 1 1 0.7
Generacion de efluentes liquidos 0.9 05 05 07 07 0.7
Contratacién de mano de obra local 1 1
A.4. CONSTRUCCION DE PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETA DE RODAMIENTO
Remocion de suelo y cobertura vegetal 1 1 1 1 0,7 0,9 0,9 1

Realizacion de excavaciones 1 1 0,7 0,9 0,9 1 0,9
Nivelacion y compactacion del terreno 09 0,9

Montaje de paquete estructural y carpeta de rodamiento 0.9 0.9 09 0.9 1 0.9
Uso de equipos y maquinaria pesada 0.9 09 [05] 05 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 1 05| 05 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7

Generacion de ruidos y vibraciones 1 07 0.7
Generacion de material particulado 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
|Generacion de residuos tipo sélido urbano 0.9 0,7 0.9
|Generacion de residuos peligrosos 1 1 0.9
|Generacion de emisiones gaseosas 1 1

|Generacion de efluentes liquidos 09 05 05 07 07 07
Derrames de hidrocarburos 09 05 05 07 07 07
Contratacién de mano de obra local i i
A.5. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESOS
Remocion de suelo y cobertura vegetal 1 1 1 1 07 09 0.9 1
Realizacion de excavaciones 1 1 0,7 0,9 0,9 1 0.9
Nivelacion y compactacion del terreno 0,9 0,9
Realizacion de obras complementarias (darsenas y zonas de descarl 0,9 0,9 0.9 0.9 0,9 0,9 0,9 0.9
Realizacion de obras complementarias (sefializacion H y V; barandas metalicas) 09 0,9 09 0.9
Forestacion y revegetacion 0,9 0.8 0,5 0,5 0,5 0,5 0.8
Uso de equipos y maquinaria pesada 0.9 09 | 05| 05 0.9 0.9 0,8 0,8 0,7
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 1 05| 05 0.9 09 0.8 08 07
(Generacion de ruidos y vibraciones 1 1 0,9
Generacion de material particulado 1 0,9 0.9 0.9 0.9
|Generacién de residuos tipo sélido urbano 0.9 07 0.9
|Generacion de residuos peligrosos 1 1

|Generacion de emisiones gaseosas 1 1
Ce i6n de mano de obra local 1 1
A.6. TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS

Movimiento de camiones, vehiculos y personal 1 1 05| 05 0.9 09 0.8 0.8 0.7
Generacion de ruidos y vibraciones 1 1 0.9
Generacion de material particulado 0,9 09 09 0.9

|Generacion de emisiones gaseosas 1 1
Derrames de hidrocarburos 0,9 0,5 0,5 0,7 0.7 0,7 0.9

Contratacién de mano de obra local 1 1
|A.7. DESMANTELAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y PLANTA
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 1 1 0.5 05 0.9 0,9 0.8 08 0,7
Limpieza y revegetacion del predio 07 07 07 07 07 07
|Generacion de ruidos y vibraciones 1 1 0.9
Generacién de material particulado 0,9 09 0,9 0,9
Generacion de emisiones gaseosas i 1
Contratacién de mano de obra local 1 1
B APA DE OPERACIO

B.1. PROCESO MANTENIMIENTO
sefializaciones 1 0.9 0,9 0,9 0,9 0.9
Limpieza de cunetas y alcantarillas 1 1 0.9 0.9
Revegetacion 07 | 06 0,6 1
Movimiento de camiones, vehiculos
Generacion de ruidos y vibraciones
Generacion de material particulado
|Generacion de residuos tipo sélido urbano

|Generacion de emisiones gaseosas
Contratacién de mano de obra local 1 1

B.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VIAL - TRANSITO
Funcionamiento del sistema vial local 0.9 09 | 09 0.9 1 1 0.8

Generacion de ruidos 1 0.9 0.9
|Generacion de emisiones gaseosas 1 1
Intrusion visual de la via 0.9

MUY RAPIDO (< 1 mes) 0,9 - 1
RAPIDO (1 a 6 meses) 0,7 - 0,8
MEDIO (6 a 12 meses 0,5 - 0,6
CORTA (hasta 2 afios) 0,1 - 0,2

-

-

05| 05 0.9 0.9 0.8 08 0.7
09

e |-

0,9 0,9 09
0,9 0,9
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL RPN° 6, TRAMO: EMP.R.N.N° 95- VILLA BERTHET
MATRIZ DE CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO- REVERSIBILIDAD
MEDIO AFECTADO| FACTOR AFECTADO
IACTIVIDAD Aire Agua Suelos Flora y Fauna Aspectos Socioeconémicos
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A APA DE CO R 0
IA.1. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y DEPOSITO
Realizacion de excavaciones, remocion del suelo y cobertura vegetal 0.1 0,1 0,4 0,4 04 | 07 02 0.4
Nivelacién y compactacion del terreno 0,4
Implantacion de la infraestructura 0,1 0.4 0,2 03
Uso de equipos y maquinaria pesada 04 01 01 [03] 03 01 01 01 01 01
0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
01 0,3 0,1 01 0,1 0,1 03 01
0.3 0,1 0,1 0,3
01 01 01
0,1 0,1 0,2 03 01
01 0,2 0,2 03
0,3 0,3 03 0,1 03 0,3
01 01 03 03
0.4 0.4 0.4 0.4 03 03
Contratacién de mano de obra local 03] 03
|A.2. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE ASFALTO
Realizacion de excavaciones, remocion del suelo y cobertura vegetal 01 0,1 0,4 0,4 04 | 07 02 0.4
i i 0.4
0,1 0,4 0,2 0,3
01 0.4 01 0,1 03 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,1 0.3 01 01 0,1 0,1 03 01
0,1 0,1 0,1
0,1 0,1 0,2 03 01
0,1 0,2 0,2
01 0,3 0,3 03 03
0,7 0,1 0,3
0.4 0.4 0.4 0.4 03 03
Derrames de hidrocarburos 0,7 0,7 0.4 0.7 0.7 0.4 03
ICe i6n de mano de obra local 03| 03
|A.3. ADECUACION HIDRAULICA
[Remoci6n de suelo y cobertura vegetal 01 0,1 0,4 0,4 04 | 07 02 0.4
Realizacién de excavaciones 0.8 0,7 04 0,7 01 03 03
Nivelacion y compactacion del terreno 0,8 0,1
Uso de equipos y maquinaria pesada 03 03 03 0.3 0,1 0,1 0,1 0,1 01
01 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,1 01 0,1
0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
0.4 0.4
0,1 0,1
0.4 0,7 0.4 03 03 03
(Contratacién de mano de obra local 03 0,3
|A.4. CONSTRUCCION DE PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETA DE RODAMIENTO
Remocion de suelo y cobertura vegetal 0.1 0,1 0.4 0.4 04 | 07 02 0.4
Realizacion de excavaciones 0.8 0.7 0.4 0.7 01 03 0.3
Nivelacion y compactacion del terreno 0.8 03
[Montaje de paguete estructural y carpeta de rodamiento 1 07 | 07 | 07 0,7 03
Uso de equipos y maquinaria pesada 03 03 0,3 0,3 01 0,1 0,1 0,1 0,1
[Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0.1 03] 03 0,1 0,1 0,1 01 | 01
Generacion de ruidos y vibraciones 0.1 0.1 01
[Generacion de material particulado 0,1 0,1 0.2 01 | 01
(Generacion de residuos tipo sdlido urbano 0.1 0,1 0,1
(Generacién de residuos peligrosos 03 0,2
(Generacion de emisiones gaseosas 0.1 0,1
(Generacién de efluentes liquidos 0.4 0,7 0.4 03 03 03
Derrames de hidrocarburos 0.7 0,7 0,4 0.7 0.7 0.4 03
Contratacién de mano de obra local 03] 03
A.5. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESOS
Remocion de suelo y cobertura vegetal 01 0,1 0.4 0.4 04 | 07 02 0.4
Realizacion de excavaciones 0.8 0.7 0.4 0.7 01 03 0.3
Nivelacion y compactacion del terreno 0.8 03
Realizacién de obras complementarias (darsenas y zonas de descans| 1 1 i, i, i, il i, 1
Realizacion de obras complementarias (sefializacion H y V; barandas metalicas) 1 1 1 1
Forestacion y revegetacion 1 1 1 1 1 1 1
Uso de equipos y maquinaria pesada 03 03 03 0,3 01 0,1 0,1 0,1 0.1
[Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0.1 03] 03 0,1 0,1 0,1 01 | 01
Generacion de ruidos y vibraciones 0.1 0,1 01
(Generacién de material particulado 0,1 0,1 0,2 0,1 01
Generacion de residuos tipo sélido urbano 01 0,1 0,1
(Generacién de residuos peligrosos 03 0,2
(Generaci6n de emisiones gaseosas 01 0,1
(Contratacién de mano de obra local 03] 03
|A.6. TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS
Movimiento de camiones, vehiculos y personal 01 0,3 03 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
IGeneracion de ruidos y vibraciones 0,1 0,1 0,1
Generacion de material particulado 0.1 0,1 0,2 0.1 0,1
(Generacién de emisiones gaseosas 0,1 0,1
Derrames de hidrocarburos 0,7 0,7 0.4 0.7 0.7 0.4 03
Contratacion de mano de obra local 0,3 0,3
|A.7. DESMANTELAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y PLANTA
[Movimiento de camiones, vehiculos y personal 0,1 03 03 01 0,1 0,1 0,1 0.1
Limpieza y revegetacion del predio 1 1 1 1 1 0,4
Generaci6n de ruidos y vibraciones 0.1 0,1 01
IGeneracion de material particulado 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
(Generacion de emisiones 01 0,1
Contratacion de mano de obra local 0,3 0,3
B APA DE OPERACIO
B.1. PROCESO MANTENIMIENTO
[Mantenimiento de estructuras y sefalizaciones 1 03 1 1 1 1
Limpieza de cunetas y alcantarillas 1 1 03 1
Revegetacion 1 1 1 1 1 1 1 1
[Movimiento de camiones, vehiculos y personal 01 03 03 0,1 0,1 0,1 0,1 01
(Generacion de ruidos y vibraciones 0.1 0.1 01
(Generacién de material particulado 01 0,1 0,2 01 01
IGeneracion de residuos tipo sdlido urbano 0.1 0,1 0,1
(Generacién de emisiones gaseosas 01 01
IC 6n de mano de obra local 0.3 0.3
B.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VIAL - TRANSITO
Funcionamiento del sistema vial local 0,7 1 1 1 1 1 1
Generacion de ruidos 0.7 0.7 01
(Generacién de emisiones gaseosas 0.4 0.7
Intrusion visual de la via 1
IRREVERSIBLE 0,8 - 1
PARCIALMENTE REVERSIBLE 0,4 - 0,7
REVERSIBLE 0,1-0,3
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL RPN° 6, TRAMO: EMP.R.N.N° 95- VILLA BERTHET

MATRIZ DE CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO- RIESGO DE OCURRENCIA

MEDIO AFECTADO

ACTIVIDAD

B
@

Agua

Suelos

FACTOR AFECTADO

Flora y Fauna

RIESGO DE OCURRENCIA

Realizacion de excavaciones, remoci6n del suelo y cobertura vegetal

Calidad de

Aire

[A.1. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y DEPOSITO
4 8

Calidad Agua
Superficial
Calidad Agua
Subterranea
Calidad

Estabilidad

Escurrimiento

Superficial

Aspectos Socioeconomi

Flora
Fauna
Paisaje
Empleo
Actividad
Econémica

°
£
5
=

Seguridad de
Operarios
Seguridad de
la Poblacion

Infraestructura

Vi

Transito Local

y Regional

Bienes y

Servicios

10 10 10

Nivelacién y compactacion del terreno

Implantacién de la infraestructura

3

10

Uso de equipos y maquinaria pesada

=Y EN

©

10

@
@

o

o

o

Movimiento de camiones, vehiculos y personal

IS

~

Acopio y utilizacion de materiales e insumos

w

IS

Acopio de los materiales excedentes de excavaciones

|Generacién de ruidos y vibraciones

10

10

1IN CY 8] 1=Y

Generacion de material particulado

10

~
~

|Generacion de residuos tipo sélido urbano

|Generacién de residuos peligrosos

|Generacién de emisiones gaseosas

o

|Generacién de efluentes liquidos

oo fw|w

Contratacion de mano de obra local

10 10

|A.2. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE ASFALTO

Realizacion de excavaciones, remocion del suelo y cobertura vegetal

10 10 10

Nivelacién y compactacién del terreno

10

10 8 8

Implantacién de la infraestructura
Uso de equipos y maquinaria pesada
Movimiento de camiones, vehiculos y personal

-

Acopio y utilizacién de materiales e insumos

slofo
@
®

|Generacion de ruidos y vibraciones

o
5}

®|o[~|o

Generacion de material particulado

|Generacion de residuos tipo sélido urbano

w
IS

|Generacion de residuos peligrosos

|Generacion de emisiones gaseosas

Generacion de efluentes liquidos

IS
w
o

Derrames de hidrocarburos

IENEYES

Contratacién de mano de obra local

10 10

A.3. ADECUACION HIDRAULICA

Remocion de suelo y cobertura vegetal

[

10 10 8

Realizacion de excavaciones

Nivelacion y compactacion del terreno

Uso de equipos y maquinaria pesada

IS

Movimiento de camiones, vehiculos y personal

Generacion de ruidos y vibraciones

3

LIFN NN
IS

Generacion de material particulado

Generacion de residuos peligrosos

Generacion de emisiones gaseosas

Generacion de efluentes liquidos

o
slo|afa|o|o|~

Contratacién de mano de obra local

10 10

A.4. CONSTRUCCION DE PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETA DE RODAMIENTO

Remocién de suelo y cobertura vegetal

3

3

Realizacion de excavaciones

Nivelacién y compactacién del terreno

CICYEYES

10

IS

Montaje de paquete estructural y carpeta de rodamiento
Uso de equipos y maquinaria pesada
Movimiento de camiones, vehiculos y personal

|Generacion de ruidos y vibraciones

L1 INFN Y 153 BN
IS

Generacion de material particulado

0o |o [~
©
©

Generacion de residuos tipo sélido urbano

|Generacion de residuos peligrosos

|Generacion de emisiones gaseosas

o

Generacién de efluentes liquidos

IS
o
o

IS
IS
w

Derrames de hidrocarburos

Contratacién de mano de obra local

10 10

[A.5. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESOS

Remocion de suelo y cobertura vegetal

3l

[

IS

©
=
3

Realizacion de excavaciones

~

Nivelacion y compactacion del terreno

Realizacion de obras complementarias (darsenas y zonas de descar|

6

10

10

Forestacion y revegetacion

Realizacion de obras complementarias (sefializacion H y V; barandas metalicas)
10

10

10

10 10

Uso de equipos y maquinaria pesada

IS
IS

Movimiento de camiones, vehiculos y personal

Generacion de ruidos y vibraciones

3

Generacion de material particulado

=
3

0|w|o [~ e
©
©

Generacion de residuos tipo sdlido urbano

Generacion de residuos peligrosos

Generacion de emisiones gaseosas

Contratacién de mano de obra local

10 10

A.6. TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS

Movimiento de camiones, vehiculos y personal

|Generacién de ruidos y vibraciones

Generacién de material particulado

|Generacién de emisiones gaseosas

Derrames de hidrocarburos

&}
slofo|o|o

Contratacién de mano de obra local

10 10

A.7. DESMANTELAMIENTO DE OBRADOR, CAMPAMENTO Y PLANTA

Movimiento de camiones, vehiculos y personal

4

@
©
©

o

Limpieza y revegetacién del predio

10 10 10

|Generacion de ruidos y vibraciones

@

Generacion de material particulado

|Generacion de emisiones gaseosas

@
oo [

Contratacion de mano de obra local
B APA DE OPERACIO
B.1. PROCESO MANTENIMIENTO

10 10

Mantenimiento de estructuras y sefializaciones

10

Limpieza de cunetas y alcantarillas

10

10

10 10 10

10

|Generacion de ruidos y vibraciones

Generacion de material particulado

oo [0

Generacion de residuos tipo sélido urbano

|Generacion de emisiones gaseosas

~ oo |~ foo |

Contratacion de mano de obra local

10 10

B.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VIAL - TRANSITO

Funcionamiento del sistema vial local

10 10

10

Generacion de ruidos

10

10

|Generacion de emisiones gaseosas

Intrusion visual de la via

10

CIERTO 9 a 10

MUY PROBABLE 7 a 8
PROBABLE 4 a 6
POCO PROBABLE 1 a3
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